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Oswiadczenie

My nizej podpisani na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U z 2018r, poz.1202) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS TRESCI:
TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opis techniczny

Przedmiot OPraCoWaANIA ..o veceee ettt et e et e et e b e ee e e eaeenes
POdStawa OPraCoOWaNIA.....ccceeiieiieie ettt te e st eaesete s e sbe s e eae e steetesresaeneenns
LOKaliZacja iINWESTYCjicuicoirueieerie i cierie ettt et et et e et e se b e sa e e e ens
Stan istniejgcy zagospodarowania tereNU.........ccceeervereenierieireerese e e e
Projektowane zagospodarowanie tEreNU.........cccceueierierieineieeneireene e esesseseene s

o U s wWN R

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych
€Ze5Ci ZagoSPOdArOWANIA tEIENU....cccvvie ettt ettt e e enes
7. Dane informacyjne czy dziatka lub teren na ktérym

jest projektowany obiekt sg wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

ZagospOodarowania PrzeStrZENNEE0......ccvveecerieseerere et et eteseress s e sree e
8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

FoLo] 4 a1 or=T= Lo TO OO OO ORPTRRPR
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.........cccceevevernennnns
10. Analiza obszaru oddziatywania 0bieKtU..........ccvvveneinirininenece e
11, KIasyfikacja iNWESTYCjiceciivire i ettt s st sre s e s
12. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ...............cc........

Zataczniki graficzne:

-rys PZ01 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
-rys PZ 02 - Przekroje konstrukcyjne zbiornika, b/s

- karta katalogowa separatora
Zataczniki tekstowe:
a) Decyzja w sprawie wyfaczenia gruntéw z produkcji rolniczej.

b) Uzgodnienie zjazdéw na teren inwestora
c) Izby
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Zataczniki graficzne:

- rys. A1 —Rzut parteru czesci biurowo-socjalnej wraz z halg, skala 1:100
- rys. A2 — Rzut poziomu +1 czesci biurowo-socjalnej, skala 1:100
- rys. A3 — Rzut poziomu +2 czesci biurowo-socjalnej, skala 1:100
- rys. A4 — Rzut dachu czesci biurowo-socjalnej, skala 1:50

- rys. A5 — Rzut dachu hali, skala 1:50

-rys.A6 - Przekréj A-01, skala 1:100

-rys.A7 - Przekréj A-02, skala 1:100

-rys.A8 - Przekrdj B-B, skala 1:100

-rys.A9 - Przekréj C-C, widok na $Sciane w osi A, skala 1:100

- rys. A10 — Elewacje czesci biurowo-socjalnej, skala 1:100

- rys. A11 — Elewacje hali, skala 1:100
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A12 — Rzut portierni, skala 1:50

A13 — Przekrdéj A-A portierni, skala 1:50

A14 — Przekrdj B-B portierni, skala 1:50

A15 — Rzut dachu portierni, skala 1:50

A16 — Elewacje portierni, skala 1:50

K01 — Rzut fundamentow czesci biurowo-socjalnej, skala 1:100
K02 — Rzut parteru, skala 1:100

KO3 — Rzut | pietra, skala 1:100

K04 — Rzut Il pietra, skala 1:100

KO5 — Rzut stropu nad parterem, skala 1:100
K06 — Rzut stropu nad | pietrem, skala 1:100
KO7 — Rzut stropodachu, skala 1:100

K08 — Rzut fundamentéw hali, skala 1:100

Projekt instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

Opis techniczny:
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Zataczniki graficzne:

- S01 —RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN. skala 1: 100

- S02 —RZUT | PIETRA - INSTALACJA WOD. - KAN. skala 1: 100

- S01 —RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WOD. - KAN. skala 1: 100

- S04 —RZUT PARTERU - INSTALACIJA CO skala 1: 100

- SO5 —RZUT | PIETRA - INSTALACJA CO skala 1: 100

- S06 —RZUT Il PIETRA - INSTALACJA CO skala 1: 100

- S07 —RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA skala 1: 100
- S08 —RZUT | PIETRA - INSTALACJA WENTYLACYJNA skala 1: 100
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-S09 —RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WENTYLACYJNA skala 1: 100

- 510 —RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACYJNA skala 1:100

-S11 —RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA | GAZOWA skala 1:100

- 512 —-SKRZYNKA GAZOWA skala 1:10
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- E02 —PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO | PIETRA skala 1:100

- E03 —PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO Il PIETRA skala 1:100

- E04 —PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO BUDYNKU PORTIERNI
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- EO5 — PLAN INSTALACIJI UZIEMIAJACEJ | PFORUNOCHRONNEJ, skala 1:100



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej budowy budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci obejmujacego hale
produkcyjno- magazynowg wraz z czescig biurowo-socjalno-ustugowaq i portiernig, ktéra
bedzie zlokalizowana w Swiebodzicach przy ul. Strefowej na dziatce nr 526 obreb 0001
Petcznica, nalezacej do Inwestora — Invest-Park Development sp. z 0.0. z siedzibg w
Watbrzychu. Niniejszy obiekt bedzie stanowit samodzielny budynek z infrastrukturg w celu
utworzenia Parku Biznesu w Swiebodzicach.

Projektowana inwestycja bedzie polegata na:
e Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z czescig biurowo-socjalno-ustugowa
e Budowie portierni obstugujacej transport samochodéw dostawczych
e Budowie terendéw utwardzonych (placu, drogi wewnetrznej, parkingdw, chodnikéw)
e Budowie zewnetrznych instalacji (w granicach dziatki inwestora) en. elektrycznej
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, instalacji gazowej, kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy
produkcyjno-ustugowej potozonego przy ulicy Strzegomskie j- Przemystowej w
Swiebodzicach (MPZP ) teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie 6 P/U —zabudowa
przemystowo-ustugowa.

Zgodnie z zapisem w MPZP zaprojektowano :

e Obiekty zostaty usytuowane zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy

e Wysokos¢ obiektow nie przekracza czterech kondygnacji lub 20,00 m

e Tereny zielone nie bedg mniejsze niz min. 10% powierzchni dziatki

e Miejsca postojowe dla samochodow osobowych na terenie zaktadu w ilosci min. 23,
w tym dla oséb niepetnosprawnych

e Miejsca postojowe ogodlnodostepne dla samochodéw osobowych

e Urzadzenia do celéw grzewczych przyjazne dla srodowiska

e Ucigzliwosci wynikajace z prowadzonej dziatalnosci nie wykraczajg poza granice
terenu, do ktorego inwestor posiada tytuf prawny

e Usuwanie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie w systemie gospodarki
komunalnej

e Nawierzchnie terendéw utwardzonych bedg zabezpieczone przed przenikaniem do
wod powierzchniowych zanieczyszczen ropopochodnych

e W przypadku odkrycia przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie iz jest on
zabytkiem prace zostang wstrzymane , przedmiot zabezpieczony i niezwtocznie
zostanie powiadomiony wtasciwy wojewddzki konserwator zabytkéw.



2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Umowa zawarta z inwestorem

- Wytyczne otrzymane od Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-
ustugowej potozonego przy ulicy Strzegomskiej - Przemystowej w Swiebodzicach —
Uchwata Rady Miejskiej w Swiebodzicach Nr XV11/96/07 z dnia 30 sierpnia 2007r..

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

- Uzgodnienie zjazdéw

- Decyzja w sprawie wytgczenia gruntdw z produkcji rolniczej

- Wizja lokalna w terenie

3. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie inwestora, na dziatce nr 526 w
Swiebodzicach przy ul. Strefowej.

Powyzszy teren sasiaduje z:
e Od wschodnieji zachodniej strony z istniejgcymi zaktadami przemystowymi
e Od potudnia z ul. Strefowa
e Od pdétnocy obecnie z terenami rolnymi, w przysztosci zgodnie z MPZP z terenem
rezerwowanym pod budowe drogi wojewddzkiej — KS(P/U)2

Dojazd do projektowanej inwestycji bedzie zapewniony poprzez dwa zjazdy z ul.
Strefowej (dla samochodéw dostawczych i samochoddéw osobowych) , zgodnie z decyzjg
nr4/2018 z dnia 10.09.2018r wydanej przez Urzad Miejski w Swiebodzicach.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren inwestora, dziatka nr 526 obreb 0001 Petcznica jest terenem
niezainwestowanym i niezabudowanym.

Obecnie stanowi ona uzytki rolne o klasie bonitacyjnej Rll, Rllla i RIVa.
Inwestycja bedzie realizowana na terenach o klasie bonitacyjnej Rllla i RIVa.
Teren porosniety trawami. Brak drzew .



Obszar wolny od sieci infrastruktury technicznej.

Obszar nie zawiera sie w strefie konserwatorskiej jak rowniez nie wystepujg stanowiska
archeologiczne i stanowiska obserwacji archeologiczne;.

Teren nie zawiera sie w obszarze chronionym w tym Natura 2000.

Warunki geotechniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podfoze gruntowe zbudowane
jest z gruntow rodzimych wyksztatconych jako przewarstwiajace sie gliny
twardoplastyczne oraz grunty piaszczysto zwirowe w stanie $rednio zageszczonym i
zageszczonym. S to grunty nosne nadajace sie do bezposredniego posadowienia
fundamentdw, charakteryzujgce sie zréznicowang scisliwoscig, wymagajgce
dodatkowego usztywnienia konstrukcji przed nierdwnomiernymi osiadaniami.
Poziom wdd gruntowych wystepuje w strefie przypowierzchniowej w obrebie gruntow
piaszczysto — zwirowych na gtebokosciach 1,20 — 2,70 m ppt. Zwierciadto wody jest
swobodne lub stabo napiete w zaleznosci od migzszosci nadktadu z gruntéw stabo
przepuszczalnych. Zwierciadto statyczne w okresie prowadzonych prac ustabilizowato
sie na gtebokosciach 1,10 — 1,70 m ppt. Odpowiadajacym rzednym 266,58 — 267,96m
npm. W strefach zbudowanych wytgcznie z gruntéw gliniasto-pylastych wystepowaty
sgczenia wody na poziomach zblizonych jak woda w utworach piaszczysto-zwirowych.
Teren jest stabo drenowany ze wzgledu na dominujgce w podtozu grunty stabo
przepuszczalne oraz nieregularne rozprzestrzenienie warstw piaszczysto-zwirowych.
Rozpoznane warunki gruntowe w podtozu dziatki nalezg do prostych.

Wystepujace grunty nie sg wprawdzie jednorodne genetycznie i litologicznie, lecz
stanowig nosne podtoze budowlane, zalegajg poziomo, brak jest niekorzystnych zjawisk
geologicznych, a obiekt posadowiony bedzie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

W oparciu o powyzsze dane podtrzymuje sie Il kategorie geotechniczng dla
projektowanego obiektu budowlanego.

Uwaga!
Przed przystgpieniem do prac fundamentowych, nalezy zweryfikowa¢ podtoze pod
gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja bedzie obejmowata:



e budowe jednokondygnacyjnej hali produkcyjno- magazynowej o powierzchni
zabudowy 4.000,00 m* wraz ze zblokowana dwukondygnacyjng czescia
biurowo — socjalno-ustugowg o powierzchni zabudowy 921,38 m?.

e budowe portierni obstugujgca ruch samochoddéw dostawczych w obszarze placu
manewrowego o powierzchni zabudowy 20,00 m?

e budowe utwardzonych terenéw obejmujacych: plac manewrowy, parkingi
wewnetrzne i ogélnodostepne, droge wewnetrzng na potrzeby p,poz, stanowiska
czerpania wody chodniki. Wg zapisu MPZP na terenach 6 P/U dla zabudowy
przemystowo-ustugowej ilos¢ miejsc parkingowych wynosi od 5 do 10 na 1000
m? powierzchni uzytkowej. taczna powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi
5.344,90 m?, wobec powyzszego ilo$¢ miejsc parkingowych winna wynosi¢ 30-60.
Zaprojektowano facznie 30 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych,
z czego 7 miejsc parkingowych ogdlnodostepnych i 23 miejsca parkingowe na
terenie inwestycji w tym 2 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych.

e budowe zewnetrznych instalacji (w granicach dziatki inwestora) en. elektrycznej
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, instalacji gazowej. Wszystkie
media bedg doprowadzone od istniejgcych sieci zlokalizowanych w ul. Strefowe;.

e budowe szczelnego zbiornika o pojemnosci catkowitej 853,6 m*
przeznaczonego na wody deszczowe z dachdéw i terenéw utwardzonych bedacego
jednoczesnie zbiornikiem p/poz dodatkowo zasilany wodg z instalacji
wodociggowe;j.

e ogrodzenie dziatki wraz ze szlabanem przy portierni

e dwa wjazdy / wyjazdy od ul. Strefowej

e tereny zielone - obsadzone trawg. Uwaga! Teren bonitacyjny RIl pozostaje bez
zmian jako niezainwestowany na tym etapie.

Tereny utwardzone — konstrukcja:

Typ 1 — nawierzchnia drogi wewnetrznej , placu manewrowego stanowiska czerpania
wody:
- wibroprasowana kostka betonowa gr.10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z mieszanki 0-31,5, gr. 25 cm
- stabilizacja spoiwem o Rm-2,5 MPa, gr. 30 cm
- zageszczone podtoze gruntowe G1-G3
+ krawezniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm

Typ 2 — nawierzchnia parkingéw:



- wibroprasowana kostka betonowa gr.8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki 0-31,5, gr. 15 cm

- stabilizacja spoiwem o Rm-2,5 MPa, gr. 20 cm

- zageszczone podtoze gruntowe G1-G3

+ krawezniki uliczne w tym wtopione o wymiarach 15x30x100 cm

Typ 3 — nawierzchnia chodnika:

- wibroprasowana kostka betonowa gr.6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- pospdtka, gr. 10 cm

- zageszczone podtoze gruntowe G1-G3

+ krawezniki betonowe o wymiarach 8x30x75 cm

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania terenu

Ip Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m?)
1. Powierzchnia dziatki 19.140,00
2. Powierzchnia projektowanej zabudowy obiektami 4.941,38

—1t3cznie, w tym:
hala produkcyjno-magazynowa 4.000,00
Czes¢ administracyjno-socjalno-ustugowa 921,38
portiernia 20,00
3. Powierzchnia zabudowy terenami utwardzonymi 4943,84
4, taczna powierzchnia terendw zainwestowanych 9.883,22
(2+3)
5. Powierzchnia terendw zielonych — co stanowi 48 % 9256,78

powierzchni dziatki . Wg MPZP min. 10 %




7. Dane informacyjne czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z trescig Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa
dziatka nie zawiera sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, w ktorej prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektéw budowlanych
muszg by¢ opiniowane przez wtasciwe stuzby ochrony zabytkow.

Na terenie nie wystepujg drzewa —w tym, pomniki przyrody. MPZP jedynie informuje, iz
w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmioty co do ktdérego istnieje
przypuszczenie iz moze byc¢ zabytkiem, nalezy wstrzymad dalsze prace, zabytek
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy. Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Niniejsza inwestycja polegac bedzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz
z czescig administracyjno-socjalno-ustugowej portierni jak rowniez budowie terenow
utwardzonych, w ramach Inkubatora Przedsiebiorczosci, ktérych powierzchnia faczna
nie przekroczy 1 ha zainwestowania, jak réwniez zaktada sie ,iz rodzaje produkcji
poszczegolnych uzytkownikédw nie beda zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym projektowana
inwestycja nie zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach inie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywac na srodowisko.
Inwestycja nie zawiera sie w obszarze chronionym w tym Natura 2000.

Oddziatywanie projektowanego obiektu bedzie sie zawieraé w granicy
dziatki inwestora i nie wykroczy poza jej granice. Analiza oddziatywania obiektu
zawarta w pkt. 10.



10. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz.69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z
pdzn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu.

e Zagospodarowanie dziatki

Usytuowanie budynkow, naturalne oswietlenie, przestanianie.

Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-

ustugowej potozonego przy ulicy Strzegomskiej - Przemystowej w Swiebodzicach —
Uchwata Rady Miejskiej w Swiebodzicach Nr XVI1/96/07 z dnia 30 sierpnia 2007r..

Teren oznaczony symbolem -6 P/U —zabudowa produkcyjno-ustugowa.

Inwestycja obejmuje teren dziatki : jedn. ew. Swiebodzice, obreb 0001 Petcznica, dz.
nr 526.

Dziatka na ktérej bedzie zlokalizowany obiekt sgsiaduje z projektowanymi i
istniejgcymi  drogami oraz zabudowanymi terenami przemystowymi.

Przestanianie:

Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykonano analize
przestaniania z wynikiem pozytywnym.

Projektowany budynek o wysokosci maksymalnej 10,13 m ( dwukondygnacyjna czes$é
biurowo-socjalna) zlokalizowany jest w odlegtosci min. 30 m od najblizszych
zabudowan przemystowych (najblizszy istniejgcy zaktad produkcyjny usytuowany od
wschodniej strony projektowanego obiektu).

Nie zachodzi nakfadanie cienia budynku w odlegtosci réwnej jego wysokosci na
sasiadujaca zabudowe przy kacie 60°

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.




Zacienianie:

Zgodnie z §60 oraz §40 w/w rozporzgdzenia wykonano analize zacieniania z wynikiem
negatywnym . Podsumowujgc nalezy uzna¢, ze strefa oddziatywania budynku poprzez
zacienianie wyznaczona jest przez granice obszaru, ktdry zacienia przez co najmniej
minute w okresie od 7:00 do 17:00 w dniach 21 marca i21 wrze$nia.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Odlegtos¢ budynku od drogi

Budynek usytuowany jest w odlegtosci ok. min 30,10 m od granicy dziatki drogowej ul.
Strefowa.

Budynek usytuowany jest zgodnie z MPZP.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Miejsca postojowe dla samochodéw

Zgodnie z §19.7. warunkow technicznych nie jest okreslona min odlegtos¢ od granicy
dziatki sgsiadujgcej z dziatkg drogowa.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Projektuje sie miejsce na odpady na terenie utwardzonym dziatki (plac manewrowy.)
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich. Lokalizacja
spetnia warunki §23.1. warunkéw technicznych

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Studnie
Nie projektuje sie studni.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.




Bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci ciekte/oczyszczalnia $ciekdw

Nie projektuje zbiornikdw na nieczystosci ciekfe oraz oczyszczalni $ciekdw. Scieki
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Zbiorniki na gaz nadziemne/podziemne
Nie projektuje zbiornikdw na gaz ptynny.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie projektuje sie urzadzen rekreacyjnych jak np. place zabaw, ktére mogg mie¢ wpty
W na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Urzadzenia techniczne i infrastrukturalne.

Wszelkie urzadzenia techniczne i infrastrukturalne projektuje sie zgodnie z
warunkami technicznymi i ustaleniami mpzp.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Budynki i pomieszczenia

Projekt budynku jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6z.zm./ w zakresie
spetnienia warunkéw opisanych w §13 i 60. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

e Bezpieczenstwo pozarowe



Budynek zostat podzielony na czes$¢ socjalno-biurowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll i produkcyjno - magazynowg PM o gestosci obcigzenia
ogniowego 1000<Q<2000 MJ. Projektowany budynek zostat odpowiednio
usytuowany z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Budynek jest budynkiem
wolnostojacym — lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w § 271, § 272
oraz § 12 warunkdéw technicznych, Odlegtos¢ od wszystkich granic dziatek
sgsiadujacych wynosi min. 10,5m.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne. Budynek nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzniejszymi zmianami). Powierzchnia
zainwestowana nie przekracza 1 ha.

W projektowanych budynkach nie wystgpig czynniki takie jak:

- nadmierny hatas, wibracje i drgania,

- obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowa.

- nie wystapia szkodliwe promieniowania i oddziatywania pot elektromagnetycznych,
- nie wystapig zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Powierzchnia zainwestowania na dziafce nie przekracza 10 000 m°.

e Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy i inne w tym Natura 2000 oraz nie jest zlokalizowana w odlegtosciach
powodujgcych oddziatywanie na te tereny

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Ochrona zabytkow

Inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow .
Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.




e Prawo wodne

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

e Podsumowanie

Nie zachodzi oddziatywanie na sgsiadujgce nieruchomosci wg .przepisdw odrebnych.
Zakres oddziatywania miesci sie w granicach dziatki .

11. Klasyfikacja inwestyc;ji

W oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (wraz z pdzniejszymi
zmianami), niniejsza inwestycja zostata zakwalifikowana do XVIII kategorii.

12. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;

Prace budowlane objete niniejszym projektem obejmuja:

e Prace ziemne
e Prace konstrukcyjne, betonowe i zbrojarskie
e Prace murarskie, dekarskie, prace wykonczeniowe

e Praceinstalacyjne

Informacje do planu BIOZ - w oparciu o wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen  wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, prowadzenia

instruktazu pracownikéw, wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych



zapobiegajacym niebezpieczenstwem wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej posiadajgcej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu
BHP.

Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP
zwigzanymiz zakresem wykonywanych robdét.

Szczegdlng uwage i ostroznosé nalezy zachowad przy wykonywaniu nastepujacych
robét:

Roboty ziemne:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia,

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zbada¢ czy w miejscach
przewidywanych prac nie ma jakiejkolwiek instalacji podziemnej,

e wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem — opady deszczowe,

e obszar na ktérym prowadzone bedy wykopy winien by¢ zabezpieczony
barierkami ochronnymi lub wygrodzony w sposdéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

e przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdéw nalezy szczegdlnie
przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa zwigzanych z pracy i obstugg maszyn,
ktore moga stanowié zagrozenie dla o0séb zatrudnionych i znajdujacych sie w
poblizu,

e w trakcie prowadzenia robét ziemnych na obszarze objetym w/w pracami mogg
przebywac jedynie osoby bezposrednio zwigzaniz budowa,

e W razie koniecznosci nalezy stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu przed
osunieciem,

e przy pracach dotyczacych gtebokich wykopdw (skarpy), nalezy w odlegtosci ok.
5m wykona¢ wygrodzenie z zamontowaniem tablic ostrzegawczych z napisem ,,
Uwaga! Gtebokie wykopy”.

Prace konstrukcyjne, betonowe i zbrojarskie

e prace zwigzane z rusztowaniami: Robotnicy zatrudnieni przy montazu, demontazu
rusztowan oraz podczas pracy na rusztowaniach powinni mie¢ zatozone pasy



ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokdélarnym
stwierdzajgcym zgodno$¢ montazu z projektem lub instrukcja i warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie
lub $niezycy nalezy dokonac starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania
wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem
robdt. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
bezpieczenstwie pracy przy robotach betonowych i zbrojarskich decyduje: petna
sprawnos¢ sprzetu, pouczenie pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy na
stanowisku, nalezy szczegdlnie przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa
zwigzanych z pracg i obstugg pracujgcych maszyn, ktére moga stanowic zagrozenie
dla osdéb zatrudnionych i znajdujacych sie w poblizu.

Prace murarskie, dekarskie i wykonczeniowe:

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczeristwo i higiene pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staty nadzoér nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikéw przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

W celu prawidtowej i bezpiecznej realizacji inwestycji nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem prac
spawalniczych zwigzanych z cieciem stali, oraz stref zagrozenia dostosowanych do
uzytych dzwigdw i koparek,

teren placu budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, oraz
tablicg informacyjng budowy,

dokonac szkolenia pracownikéw wykonujacych prace budowlane oraz wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne posiadajace stosowne uprawnienia budowlane,

do prac budowlanych nalezy dopusci¢ pracownikow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym badania opuszczajace ich do pracy na wysokosci,

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, przewidziany przy
pracy na wysokosci, przy pracach rozbiérkowych i demontazowych (miedzy innymi
atestowane szelki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne),



na terenie roboét placu budowy powinna znajdowad sie apteczka, wyposazona w
niezbedne lekarstwa i Srodki opatrunkowe,

na terenie prowadzonych robét budowlanych powinien znajdowac sie podreczny
sprzet gasniczy, oraz instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru.

Prace instalacyjne.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia

Osoby wykonujgce bezposrednio prace instalacyjne winny posiadaé uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac

Pracownicy wykonujgcy powyzsze prace winni zostac przeszkoleni w zakresie
przepisdw BHP, jak rdwniez powinni posiada¢ aktualne badania zdrowotne
Wszelkie roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem.
Jakiekolwiek odstepstwa budowlano-montazowe, przed ich realizacjg winny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta lub inspektora nadzoru w
porozumieniu z inwestorem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w  powierzchni  stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania;

Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

Pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych  urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegdllnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
("instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z



podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy lub robdt powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw
indywidualnych zabezpieczajacych.

Prace na gtebokosciach wykonywac¢ przy zachowaniu warunku bezpieczerstwa
pracownika wykonujgcego roboty na wysokosciach, przez co najmniej jednego
pracownika ubezpieczajgcego na powierzchni.

Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka

pierwszej pomocy).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw



