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System odprowadzania spalin - nonokombi dachowe  Ø80/130mm

System odprowadzania spalin - nonokombi dachowe  Ø100/150mm
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wentylator dachowy

Vw=250m3/h

wentylator dachowy

Vw=250m3/h

Centrala wentylacyjna

z wymiennikiem obrotowym

Vn=4810m3/h; Qn=25,8kW

Vw=4310m3/h

wentylator dachowy

Vw=150m3/h

wentylator dachowy

Vw=350m3/h

Centrala wentylacyjna

z wymiennikiem obrotowym

Vn=4040m3/h; Qn=21,7kW

Vw=3470m3/h

Centrala wentylacyjna

z wymiennikiem obrotowym

Vn=1750m3/h; Qn=9,4kW

Vw=1815m3/h
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Oznaczenia :

5- przewód uziemiający , bednarka Fe-Zn 40*3mm
6- maszt odgromowy Fe-Zn śr. 8mm długości 1,0m  wentylatorów dachowych

11- zwód poziomy niski - drut Fe-Zn o 8mm

9- uziom otokowy , bednarka Fe-Zn 40*3mm

3- złączka odgałęźna 3-wylotowa typu K-413
4- przewód odprowadzający drut Fe-Zn o8mm

7- spaw pokryty masą asfaltową 

2- złączka krzyżowa K-411

8- połączenie spawane do zbrojenia fundamentów

1- złączka kontrolna drut-płaskownik typu K-422

13- maszt odgromowy Fe-Zn śr. 16mm długości 2,5m 

10- uziom wyrównawczy bednarka Fe-Zn 40*3mm

GRANICA STREFY OCHRONNEJ
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15- połączenie nitowane do blachy dachu lub blaszanej osłony attyki
16- połączenie metaliczne z konstrukajcą stalową świetlika (naświetla)

= 58 dla wentylatorów
= 58 dla central wentylacyjnych
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Uwagi:
1. Instalację należy wykonać zagodnie z wymaganiami norm PN-EN-62305-1, 2, 3 i 4
2. Uziom otokowy (bednarka Fe-Zn 40*3mm) przy wejściach lub wjazdach do
budynku należy ułożyć na głębokości 1.5 m i w odległości co najmniej 1.5 m od
brzegu budynku
Dla pozostałych odcinków uziom otokowy (bednarka Fe-Zn 40*3mm) ułożyć  na
głębokości 0.6m i w odległości co najmniej 1m od brzegu budynku
3. Złączki kontrolne montować w studzienkach plastikowych GALMAR.Przewód
uziemiający (bednarka Fe-Zn 40*3mm) osłonić rurka z twardego PVC koloru białego
średnicy 50mm.
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4- przewód odprowadzający drut Fe-Zn o8mm

 bednarka Fe-Zn 40*3mm
9- uziom otokowy 

 pokryty masą asfaltową 
7- spaw do zbrojenia ,

 bednarka Fe-Zn 40*3mm
5- przewód uziemiający

stopa fundamentowa

Studzienka platikowa GALMAR 
ze złączem kontrolnym (1)
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BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ

ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWĄ (INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU

UTWORZENIA PARKU BIZNESU W ŚWIEBODZICACH PRZY UL. STREFOWEJ


