S1 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

(EP (5? @ @P @ 1013 @ - tynk cementowo-wapienny 2cm
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S1a $ciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 28cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 9003
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S1b Sciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

S9 - bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S9

S2 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

- izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

0,02,
— S3 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna
, - tynk cienkowarstwowy RAL 9003
ELEWACJA POLNOCNA - izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm

na stelazu aluminiowym

S9 obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL7004 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupéw konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL3001 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupdéw konstrukcyjnych hali
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+3,70 +3,70 RAL 3001
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S1 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 7004
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[ | | | | | S1a $ciana zewnetrzna kostrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
| | 8,44 - izolacja termiczna EPS 28cm
&4 - AV — - - - kg - tynk cienkowarstwowy RAL 9003
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+7.40 \ \ 1 \ \ \ | +7,40 S1b $ciana zewnetrzna kostrukcyjna

| | || | \ \ | | - tynk cementowo-wapienny 2cm
Slaf—r—o S1a - bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
| | | | | | | 6,00 \ \ - izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm

S1 \ St na stelazu aluminiowym

S2 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
FA S1a +3.70 na stelazu aluminiowym
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1 | | - izolacja termiczna EPS 18cm
2 - aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
| N \ \ \ na stelazu aluminiowym
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- tynk cienkowarstwowy RAL 9003
. Y < | | | - izolacja termiczna EPS 18cm
0,00 ‘ - £ - - ‘ ‘ ‘ +0,00 - bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

77777777 - izolacja termiczna EPS 18cm

ELEWACJA POLUDNIOWA - aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm

na stelazu aluminiowym

S9 obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL7004 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupéw konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL3001 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupoéw konstrukcyjnych hali
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