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1.Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 N 4 -~
. o . OCHRONA PODSTAWOWA :ochrone pogistawowa przed dotykiem bezposrednim,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.W CZQSCI bIUI‘OWGJ mitalaqe wykonac jako poddty%kowq prowadzonq po Scianach < . éOCi-iROI:lrE‘ PSI?ZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POtREDNIM'( SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
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| | . . | . - . . | || | murowanych, w suftach podwieszonych jako natynkowa w rurkach ochronnych ¢ OCHRONE UZUPELNIAIACA PRZED DIVTYKIEM BEZPOEREDNIM I POSREDNIM : wyagznikiRCD 30mA
Oznaczenia opraw awaryjnych : Oznaczenia opraw 03W|etlenll,a ,°9°',”,e,9°- . gietkich nie rozprzestrzeniajace ogien. f
‘ ‘ Aw1l [ -oprawa LED nastropowa, SE, AT z optyka dookéing, ‘ [ -przerles{owa op'ralwa.z nowoczesnymi zrodtami $wiatta | ED - wersja z || \ W hali instalacje wykohac jako natynkowa. \ \ \
13W 1H, IP41 ograniczonym ol$nieniem, 14050Im, 4000K kat 80°,Ra280, nft, IP66 3.Kable ognioodporny typu HDGs...prowadzone pod tynkiem dodatkowo mocowaé ‘ ‘
| | Aw2 [l -oprawa LED do sufitow podwieszanych, SE, AT z optyka korytarzowa , | || | za pomoca uchwytow ppoz typu UDF.... .\W hali kable prowadzié na tynku w rurkach Jed”"s”;fuggoﬁ’:ﬁ’owvj’;’qm PRZESTRZENNEGL Iwestor: INVEST-PARK
1*3W 1H, IP41 ognioodpornych mocowanych za pomoca uchwytow ppoz BPP Jerzy Jakimiec DEVELOPMENT
HINT -oprawa LED SA AT, dedykowany do wysokosci 2,5m, 3*1W, 1h, IP65, 4. Aparature i osprzet {arysowano bez ZaChOWﬁnig}OdZia*ki ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Wa'b%vch ul. Uczniowska 21,58-306 Walbrzych
z grzatkg HTR 25 5. Oprawy ewakuacyjne ciagéw komunikacyjnych i stref otwartych montowaé na tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.p!
\ \ Ew1 [E @] -oprawa LED SE, AT,2W, 1h, zwieszakowa, jednostronna, P44, | | || | suficie. | | Inwestycja: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA
6. Oprawy zanakow ewakuacjyjnych nalezy montowa¢ 0,2m nad futryng drzwi ADMINISTRACYJNO - USLUGOWA (INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI)
' 7. Szczegdly wykonania instalacji o$wietlenia ogélnego zostang pokazane w | ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZEWNETRZNYCH W CELU
Ew2 [B[&] -oprawalED ,SEAT, 1x2W, 1h, dwustronna, zwieszakowa, IP44, - OZCzEgoty wy | goineg ap UTWORZENIA PARKU BIZNESU W $WIEBODZICACH PRZY UL. STREFOWEJ
Projekcie Wykonawczym Projekt Nrrys.
" i S i : i : : ' PROJEKT BUDOWLANY -
Ew3 [F] -oprawa LED nascienna, SE, AT, 1W, 1h, IP20 8.Do rpzdma*u opwodow i potaczen u_k’fadanych pod tynklem nglezy stosowai; INSTALACI! ELEKTRYGZNYCH E-6
pogtebione puszki aparatowe wyposazone w dodatkowe zaciski typu ,WAGO". - . — .
i . . . Nazwa rysunku: Plan instalacji oswietlenia. Skala:
taczniki zabudowa¢ nad zaciskami. PIETRO 1:100
E-03 9.Ws.zystlf|fa przejscia kaplowe przez sciany odd2|e|enlla pozarowego, bez wzgledu Projoktant CAN VI T3/59/90 Podpis:
na wielkos¢ otworu, nalezy wykonac w klasie odporno$ci ogniowej dostosowanej do mgr inz. Zbigniew Barszczyk | DOS/IE/469/01
odporno$ci $cian i stropow. Przej$cia wykonac stosujac atestowane przepusty np. Sprawdzajacy: NBOP V-7342/3/8/95/96 | Podpis:
HILTI.. mgr inz. Zdzistaw Marciniak DOS/IE/0213/02
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY

AUTORA ZABRONIONE.




