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Ph podtoga hali
- posadzka przemystowa
- posadzka betonowa 18 cm

beton C20/25, zbrojenie rozproszone

- folia PE
- chudy beton 10 cm
- podsypka piaskowa 20 cm

Dh dach hali
- membrama dachowa

- piyty izolacyjne z welny mineralnej 20cm

- paroizolacja
- blacha trapezowa T150
- dzwigar Zelbetowy

Sc cokoét hali

- tynk zywiczny (czg$¢ nadziemna)

- styropian XPS 12cm

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna

- belka podwalinowa 15cm

S9 obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL7004 20cm

z wypetnieniem z wetny mineralnej

w uktadzie poziomym

montowana do stupoéw konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL3001 20cm

z wypetnieniem z wetny mineralnej

w uktadzie poziomym

montowana do stupow konstrukcyjnych hali
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S1 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 7004

S1a $ciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 28cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

S1b Sciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S2 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

- izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S3 $ciana zewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

- izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S4 $ciana odzielenia pozarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- tynk cementowo-wapienny 2cm

S4a $ciana odzielenia pozarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- wetnha mineralna 18cm

- tynk cementowo-wapienny 2cm

S5 $ciana dziatowa REI 60

- ptyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

- wetha mineralna /stelaz aluminiowy 10cm
- ptyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

S6 Sciana dziatowa

- ptyta GK (w pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyte wodoodporng) 1,25cm

- wetna mineralna /stelaz aluminiowy 10cm

- ptyta GK (w pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyte wodoodporng) 1,25cm

S7 Sciana dziatowa

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 12cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S8 Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S9 obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL7004 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupow konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL3001 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupow konstrukcyjnych hali

A1 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2
- ptyta styropianowa 10 cm

- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm
- ptyty styropianowe EPS 28 cm / 18 cm

- tyk cienkowarstwowy

A2 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2

- ptyta styropianowa 10 cm

- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm

- ptyty styropianowe EPS 18 cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

A3 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2
- ptyta styropianowa 10 cm

- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm
- ptyty izolacyjne z wetny mineralnej 18 cm

- tynk cienkowarstwowy

Sf $ciana fundamentowa

- tynk zywiczny (cze$¢ nadziemna)

- styropian XPS 12cm

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna
- bloczek fundamentowy M6 24cm (?)

Sc cokdt hali

- tynk zywiczny (cze$¢ nadziemna)

- styropian XPS 12cm

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna
- belka podwalinowa 15cm

PO podtoga na gruncie

- ptytki ceramiczne 2cm

- jastrych 7cm

- folia PE

- ptyty izolacyjne ze styropianu EPS 10cm
- izolacja przeciwwodna folia PE

- beton B10 15 cm

- podsypka piaskowa 20cm

P1 strop

- ptytki ceramiczne / wyktadzina 2cm
- wylewka betonowa 5cm

- ptyty styropianowe 5cm

- sprezone ptyty kanatowe 26,5cm

- sufit podwieszony / tynk

(uwaga: w pomieszczeniach mokrych
zastosowac izolacje przeciwwodng)

P2 strop (nadwieszony nad parterem)
- ptytki ceramiczne / wyktadzina 2cm
- wylewka betonowa 5cm

- ptyty styropianowe 5cm

- sprezone ptyty kanatowe 26,5cm

- ptyty styropianowe EPS 33,50cm

- tynk cienkowarstwowy

DO dach

- papa termozgrzewalna x2

- ptyty izolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm
- folia paroizolacyjna

- ptyta kanatowa 20cm

- sufit podwieszany / tynk

D1 dach (nadwieszony nad gtéwnym wejsciem)
- papa termozgrzewalna x2
- ptyty izolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm
- folia paroizolacyjna
- ptyta kanatowa 20cm
- piyty izolacyjne styropianowe 20cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

Dh dach hali

- membrama dachowa

- ptyty izolacyjne z wetny mineralnej 20cm
- paroizolacja

- blacha trapezowa T150

- dzwigar zelbetowy

+7,40
2

+3,70,
1

+0,00
0
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S1 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 7004

S1a $ciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 28cm

- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

S1b Sciana zewnetrzna kostrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S2 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

- izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S3 $ciana zewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

- izolacja termiczna EPS 18cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- izolacja termiczna EPS 18cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

S4 $ciana odzielenia pozarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- tynk cementowo-wapienny 2cm

S4a Sciana odzielenia pozarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm

- wetna mineralna 18cm

- tynk cementowo-wapienny 2cm

S5 $ciana dziatowa REI 60

- ptyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

- wetna mineralna /stelaz aluminiowy 10cm
- ptyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

S6 sciana dziatowa

- ptyta GK (w pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyte wodoodporng) 1,25cm

- wetna mineralna /stelaz aluminiowy 10cm

- ptyta GK (w pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyte wodoodporng) 1,25cm

S7 Sciana dziatowa

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 12cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S8 Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny 2cm

- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S9 obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL7004 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
w uktadzie poziomym
montowana do stupow konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- ptyta warstwowa RAL3001 20cm
z wypetnieniem z wetny minerainej
w uktadzie poziomym
montowana do stupow konstrukcyjnych hali

A1 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2
- ptyta styropianowa 10 cm

- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm
- ptyty styropianowe EPS 28 cm / 18 cm

- tyk cienkowarstwowy

A2 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2

- ptyta styropianowa 10 cm

- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm

- ptyty styropianowe EPS 18 cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
na stelazu aluminiowym

A3 attyka

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna x 2

- ptyta styropianowa 10 cm
- hydroizolacja

- bloczek wapienno - piaskowy (silka) 24cm
- ptyty izolacyjne z wetny mineralnej 18 cm

- tynk cienkowarstwowy

Sf Sciana fundamentowa
- tynk zywiczny (czes¢ nadziemna)
- styropian XPS 12cm

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna

- bloczek fundamentowy M6 24cm (?)

Sc cokét hali
- tynk zywiczny (czes¢ nadziemna)
- styropian XPS 12cm

- hydroizolacja - papa termozgrzewalna

- belka podwalinowa 15cm

PO podtoga na gruncie
- ptytki ceramiczne 2cm
- jastrych 7cm

- folia PE

- ptyty izolacyjne ze styropianu EPS 10cm

- izolacja przeciwwodna folia PE
- beton B10 15 cm
- podsypka piaskowa 20cm

P1 strop

- ptytki ceramiczne / wyktadzina 2cm
- wylewka betonowa 5cm

- ptyty styropianowe 5cm

- sprezone ptyty kanatowe 26,5cm

- sufit podwieszony / tynk

(uwaga: w pomieszczeniach mokrych
zastosowac izolacje przeciwwodng)

P2 strop (nadwieszony nad parterem)
- ptytki ceramiczne / wyktadzina 2cm
- wylewka betonowa 5¢cm

- ptyty styropianowe 5cm

- sprezone ptyty kanatowe 26,5cm

- ptyty styropianowe EPS 33,50cm

- tynk cienkowarstwowy

DO dach
- papa termozgrzewalna x2

- piyty izolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm

- folia paroizolacyjna
- ptyta kanatowa 20cm
- sufit podwieszany / tynk

D1 dach (nadwieszony nad gtéwnym wejsciem)

- papa termozgrzewalna x2

- ptyty izolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm

- folia paroizolacyjna
- ptyta kanatowa 20cm
- ptyty izolacyjne styropianowe 20cm

- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm

na stelazu aluminiowym

Dh dach hali
- membrama dachowa

- ptyty izolacyjne z wetny mineralnej 20cm

- paroizolacja
- blacha trapezowa T150
- dzwigar zelbetowy
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