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HALAHALA

S2 ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym
- izolacja termiczna EPS 18cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S3 ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cienkowarstwowy RAL 9003
- izolacja termiczna EPS 18cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S4 ściana odzielenia pożarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S4a ściana odzielenia pożarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- wełna mineralna 18cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S5 ściana działowa REI 60
- płyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm
- wełna mineralna /stelaż aluminiowy 10cm
- płyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

S6 ściana działowa
- płyta GK (w pomieszczeniach mokrych
  zastosować płytę wodoodporną) 1,25cm
- wełna mineralna /stelaż aluminiowy 10cm
- płyta GK (w pomieszczeniach mokrych
  zastosować płytę wodoodporną) 1,25cm

S1 Ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- tynk cienkowarstwowy RAL 7004

S1a ściana zewnętrzna kostrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 28cm
- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

S1b ściana zewnętrzna kostrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S7 ściana działowa
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 12cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S8 ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S9 obudowa hali
- płyta warstwowa RAL7004 20cm
  z wypełnieniem z wełny mineralnej
  w układzie poziomym
  montowana do słupów konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- płyta warstwowa RAL3001 20cm
  z wypełnieniem z wełny mineralnej
  w układzie poziomym
  montowana do słupów konstrukcyjnych hali

RZUT PIĘTRA
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1:100

HALAHALA

S2 ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym
- izolacja termiczna EPS 18cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S3 ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cienkowarstwowy RAL 9003
- izolacja termiczna EPS 18cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S4 ściana odzielenia pożarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S4a ściana odzielenia pożarowego REI 120
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- wełna mineralna 18cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S5 ściana działowa REI 60
- płyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm
- wełna mineralna /stelaż aluminiowy 10cm
- płyta GK ognioodporna 2 x 1,25cm

S6 ściana działowa
- płyta GK (w pomieszczeniach mokrych
  zastosować płytę wodoodporną) 1,25cm
- wełna mineralna /stelaż aluminiowy 10cm
- płyta GK (w pomieszczeniach mokrych
  zastosować płytę wodoodporną) 1,25cm

S1 Ściana zewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- tynk cienkowarstwowy RAL 7004

S1a ściana zewnętrzna kostrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 28cm
- tynk cienkowarstwowy RAL 9003

S1b ściana zewnętrzna kostrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- izolacja termiczna EPS 18cm
- aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm
  na stelażu aluminiowym

S7 ściana działowa
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 12cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S8 ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cementowo-wapienny 2cm
- bloczek wpienno piaskowy (silka) 24cm
- tynk cementowo-wapienny 2cm

S9 obudowa hali
- płyta warstwowa RAL7004 20cm
  z wypełnieniem z wełny mineralnej
  w układzie poziomym
  montowana do słupów konstrukcyjnych hali

S9a obudowa hali
- płyta warstwowa RAL3001 20cm
  z wypełnieniem z wełny mineralnej
  w układzie poziomym
  montowana do słupów konstrukcyjnych hali
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