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Uwagi:
1.Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 |
2.W czesci biurowej instalacje wykona¢ jako poddtynkowg prowadzong po Scianach rpurowanych,
w sufitach podwieszonych jako natynkowa w rurkach ochronnych gietkich nie rozprzestrzeniajace
ogie. |
W hali instalacje wykonac jako natynkowa.
3.Kable ognioodporny typu HDGs...prowadzone pod tynkiem dodatkowo mocowac zaj pomocy
uchwytéw ppoz typu UDF.... .W hali kable prowadzi¢ na tynku w rurkach ognioodpornych
mocowanych za pomoca uchwytow ppoz. |
4. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziatki
5. Gniadka wtyczkowe w sanitariatach montowac na wysokosci 1,4m.
6. Gniadka wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach montowac na wysokosci 0,5m
7. Szczegdty wykonania instalacji zostang pokazane w Projekcie Wykonawczym
8. Do rozdziatu obwoddw i potaczen uktadanych pod tynkiem nalezy stosowaé pogtebione puszki
aparatowe wyposazone w dodatkowe zaciski typu ,WAGQ". Gniazdka wtyczkowe zabudowa¢ nad
zaciskami.
9.Wszystkie przejécia kablowe przez Sciany oddzielenia pozarowego, bez wzgledu na wielko$¢
otworu, nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej dostosowanej do odpornosci $cian i stropow.
Przejscia wykona¢ stosujac atestowane przepusty np. HILTI..
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
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. OCHRONA PODSTAWOWA :ochrong pofistawowa przediddtykiem bezposrednim ,
. OCHRONE PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM

. OCHRONE UZUPELNIAJACA PRZED DqJTYKIEM BEZﬂOFREDNIM | POSREDNIM : wyiaczniki RCD 30mA
T

SREDNIM: (SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa: ‘
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
BPP Jerzy Jakimiec
ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Walb%ych
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl

‘ Anwestor:

INVEST-PARK

DEVELOPMENT
ul. Uczniowska 21,58-306 Watbrzych

Inwestycja: BUDOWA HALI PFODUK
ADMINISTRACYJNO - UStUGO
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZEWNETRZNYCH W CELU
UTWORZENIA PARKU BIZNESU W SWIEBODZICACH PRZY UL. STREFOWEJ
T

A (INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI)

dQJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA
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