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‘ pod swietliki i pokrycie dachowe
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podkonstrukcja stalowa
pod s$wietliki i pokrycie dachowe

Uwagi:
- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan wykonawca
powinien skonsultowaé z inwestorem i projektantem.

CP - Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw zamiennych o nie gorszej
jakosci za zgodg projektanta

‘ - Ze wzgladu na charakter obiektu wszelkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzac na budowie.

‘ - Montaz konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
765 elementow konstrukcyjnych.
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stup pref.

_50x50cm

Dzwigar DZ_5
rozieto$¢ w osiach stuéw 1652,5 cm
belka zelbetowa stgzajgca

rozpieto$é w osiach stupéw 704 cm

Dzwigar DZ_4
rozieto$¢ w osiach stuéw 650 cm

stup pref.

50x50cm

Dzwigar DZ_3
rozieto$¢ w osiach stuéw 1652,5 cm

belka zelbetowa stezajgca
rozpietos¢ w osiach stupéw 704 cm

stup pref.

50x50cm
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~ Dzwigar DZ_2
rygle zelbetowe 24x25 cm rozieto$¢ w osiach stuéw 1977,5 cm

$ciana murowana 24cm
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stup pref.
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rygle zelbetowe 24x25 cm

$ciana murowana 24cm

3.75
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rygle zelbetowe 24x25 cm

stup pref.
50x50cm

\ Dzwigar DZ_1

rozieto$¢ w osiach stuéw 1977,5 cm

stup pref.
50x50cm

| UWAGI:
konstrukcja zelbetowa stupéw i dzwigaréw dostosowana do
‘ klasy odpornosci pozaréwej budynku kat C

‘ stupy zelbetowe prefabrykowane
w klasie R60

beton C 35/45

‘ stal zbrojeniowa AllIN (RB 500W)

‘ konstrukcja dachu
wigzary zelbetowe sprezone
‘ R15
beton C50/60
stal zbrojeniowa AllIN (RB 500W)
\ stal profilowa S355J2G3
stal sprezajgca Y1860S7

/| _podwalina elementy monolityczne (fundamenty)

beton C30/37
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Jednostka projektowa:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

BPP Jerzy Jakimiec

ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.p!

Inwestor:

INVEST-PARK
DEVELOPMENT

ul. Uczniowska 16,58-306 Watbrzych

Inwestycja: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA i
ADMINISTRACYJNO - USLUGOWA (INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI)
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZEWNETRZNYCH W CELU
UTWORZENIA PARKU BIZNESU W SWIEBODZICACH
PRZY ULICY STREFOWEJ
Projekt: Nrrys.:
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