RZUT

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA WODY DESZCZOWE
| DLA CELOW PRZECIW POZAROWYCH

lapa zwrotna KP-Kb-031
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PRZEKROJ A-A RZUT

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA WODY DESZCZOWE

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA WODY DESZCZOWE
| DLA CELOW PRZECIW POZAROWYCH

Stanowisko czerpania warstwa humusu i darni 10cm
wody docieplenie 15cm PIR
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Przykrycie - ptyta zelbetowa dwukierunkowo zbrojona
dno - ptyta zeltewa zbrojona siatkami na dole i gorze
Sciany - ptyta zelbetowa zbrojona siatkami

z betonu szczelnego C30/37, stal AllIN

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie prefabrykowanych zbiornikow
zelbetowych zapewniajgcych witasciwg pojemnosc ppoz. i przelew do
zewnecznego zbiornika odparowujgcego na wody deszczowe

Geomembrany z polimeréw uktadac¢ sie na ptaskiej powierzchni zageszczonego gruntu,
oczyszczonego przedtem z ostrych kamieni i przedmiotdw mogacych powodowac ich
przebicie. Gorng powierzchnige powtoki uszczelniajgcej chroni¢ geowtdkninami o gramaturze
nie mniejszej niz 500g/m2 (jest to doswiadczalnie przyjeta minimalna masa geosyntetykéw
petnigcych funkcje ochrony przed przebiciem). Geowtdknina stanowi jednoczes$nie warstwe
antyposlizgowg miedzy powtokg uszczelniajacg a gruntem przykrywajacym. Geomembrany
ptaskie dowolnej grubosci tgczy sie metodami termicznymi (spawy lub zgrzewanie arkuszy
grubosci minimum 1 mm), a takze za pomoca kleju.

UWAGA:
Zgrzewanie i tagczenie wg. wytycznych producenta geomembrany.

PRZEKROJ A-A

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY WODY DESZCZOWEJ

525

Czes¢ mocujgca

wypetnienie gruntem Cze$¢ mocujaca

-p-m. Ptyty azurowe betonowe gr 10cm

Wartwa izolacyjna Geomembrana ttoczona PEHD 2mm
Warstwa zabezpieczajgca geowtdknina min. 500g/m2
Grunt stabilizowany 30cm
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265,43m n.p.
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Jednostka projektowa:

Inwestor:

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO _Z<mm|_||_U>m—A _Um<m_lo_U_<_mZ|_| MU.

BPP Jerzy Jakimiec
ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl

Z 0.0.
ul. Uczniowska 15
58-306 Watbrzych

Inwestycja:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA

ADMINISTRACYJNO - USLUGOWA, (INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI)

W SWIEBODZICACH

mgr inz. Jolanta Patac VI-f/3/204/84

Projekt: Nrrys.:
PROJEKT BUDOWLANY ﬂNON
Nazwa rysunku: Skala:
ZBIORNIKI NA PPOZ. | NA WODY OPADOWE \_ mo
Instalacje sanitarne: Podpis:
mgr inz. Wojciech Specylak UAN.V/ 7342/3/20/94
Sprawdzajgcy- instalacje sanitarne: Podpis:

Data:

X 2018

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY

AUTORA ZABRONIONE.




