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Uwagi:

1. Instalacje nalezy wykona¢ zagodnie z wymaganiami norm PN-EN-62305-1, 2, 3i 4
2. Uziom otokowy (bednarka Fe-Zn 40*3mm) przy wejsciach lub wjazdach do

budynku nalezy utozy¢ na gtebokosci 1.5 m i w odlegtosci co najmniej 1.5 m od
brzegu budynku

Dla pozostatych odcinkéw uziom otokowy (bednarka Fe-Zn 40*3mm) utozyé na
gtebokosci 0.6m i w odlegto$ci co najmniej 1m od brzegu budynku

3. Zlgczki kontrolne montowa¢ w studzienkach plastikowych GALMAR.Przewéd
uziemiajacy (bednarka Fe-Zn 40*3mm) ostoni¢ rurka z twardego PVC koloru biatego
Srednicy 50mm.
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4- przewdd odprowadzajacy drut Fe-Zn 08mm

Studzienka platikowa GALMAR
ze ztgczem kontrolnym (1)

5- przewod uziemiajacy

bednarka Fe-Zn 40*3mm
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! ‘\ bednarka Fe-Zn 40*3mm
7- spaw do zbrojenia ,
pokryty masg asfaltowg

GRANICA STREFY OCHRONNEJ

GRANICA STREFY OCHRONNEJ

o = 58 ° dla wentylatorow

o, = 58 ° dla central wentylacyjnych

Oznaczenia :

1- Zlgczka kontrolna drut-ptaskownik typu K-422

2- ztaczka krzyzowa K-411

3- ztaczka odgatezna 3-wylotowa typu K-413

4- przewdd odprowadzajacy drut Fe-Zn o8mm

5- przewdd uziemiajacy , bednarka Fe-Zn 40*3mm

6- maszt odgromowy Fe-Zn $r. 8mm dtugo$ci 1,0m wentylatoréw dachowych

7- spaw pokryty masg asfaltowq

8- potaczenie spawane do zbrojenia fundamentow
9- uziom otokowy , bednarka Fe-Zn 40*3mm

10- uziom wyréwnawczy bednarka Fe-Zn 40*3mm
11- zwod poziomy niski - drut Fe-Zn 0 8mm

13- maszt odgromowy Fe-Zn $r. 16mm dtugosci 2,5m
15- potaczenie nitowane do blachy dachu lub blaszanej ostony attyki
16- potaczenie metaliczne z konstrukajcg stalowg Swietlika (naswietla)
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