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Spis zatacznikéw:

Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii
Orzeczenie techniczne i informacje uzupetniajgce

Ocena stanu technicznego

Charakterystyka energetyczna obiektu
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Zatgcznik
do projektu architektoniczno-budowlanego

Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizg mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
srédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania sfonecznego,
energia wiatru, energia wodna, wykorzystanie biomasy a takze mozliwo$c zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru czy tez energii
wodnej. Produkcja energii promieniowania stonecznego wymagataby odpowiedniej
przestrzeni dla zamontowania takiej ilosci baterii stonecznej, aby zapewni¢ dostawe energii
elektrycznej do celéw produkeyjnych.

W zwiazku z powyzszym nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkji energii
elektrycznej i ciepinej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Ponadto wprowadzanie innych zZrodet energii odnawiainej, nie jest uzasadnione

ekonomicznie.
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Zatqgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
z dnia 06 sierpnia 2012 roku - sygn. akt. 8262/12/KP.

ORZECZENIE TECHNICZNE I INFORMACJE UZUPELNIAJACE
DO DOKUMENTAC]I BUDOWLANE] DLA ZAMIERZENIA PN.:

Rozwgj S‘wiebodzickiego Parku Przemystowego poprzez jego rozbudowe - budynek ,B” i ,C”

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek B i C po dawnej kotlowni od ponad dwudziestu lat peini funkcje
magazynowo-produkcyjna. Obecna funkcja to magazynowanie i paczkowanie $ci6tek dla
zwierzat domowych. Zdemontowane zostaty wcze$niej wszystkie urzadzenia kottowni i
stacji uzdatniania wody, z uwagi na doprowadzenie ciepta z dala czynnej kotlowni
miejskiej. W chwili obecnej ogrzewanie pomieszczen funkcjonuje poprzez instalacje c.o.
zasilang z zewnatrz jw. Projektuje sie indywidualne ogrzewanie promiennikami
gazowymi oraz dwufunkcyjnymi podgrzewaczami gazowymi. Praktycznie przebudowa
polega na modernizacji wnetrza bez zmiany aktualnej funkcji, z réwnoczesng rozbioérka
ostatniej kondygnacji technicznej wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji dachu.

Obiekty bedg podnajmowane dla uzytkownikéw Parku Przemystowego.
Zaktadana ich funkcja zgodnie z decyzjg o uwarunkowaniach $rodowiskowych nie
wymaga opracowania Raportu - nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan $§rodowiska, okreslonych w Rozporzadzeniu RM z dnia 9 listopada 2012 roku w
sprawie ,Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko”. O ile kolejni
uzytkownicy chcieliby wprowadzi¢ funkcje odmienng, wymagajaca opfacowania
»Raportu...” lub uzyskania zamiennej decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
przeprowadzone to zostanie w trybie zmiany sposobu uzytkowania budynku lub
kolejnego pozwolenia na budowe.

Przedmiotowy projekt zawiera inwentaryzacje budowlang obiektu, gdzie
wskazano aktualng funkcje pomieszczen jako pomieszczenia gospodarcze, ftj.
przemystowo-magazynowe. Obiekt wyposazony jest we wszystkie media z istniejgcych
sieci na terenie zaktadu. Inwestor posiada pelne zabezpieczenia w dostawe wody, zrzut
Sciekéw, dostawy gazu i energie elektryczng, realizowane poprzez istniejgcy system
sieci i przytaczy.
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Zatacznik do projektu.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacego obiektu (B i C) zlokalizowanego w Swiebodzicach na terenie Swiebodzickiego Parku
Przemystowego — dziatka nr 747/14

Opis techniczny istniejgcego obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Swiebodzicach przy ul. Watbrzyskiej na terenie
Swiebodzickiego Parku Przemystowego i zlokalizowany jest na dziatce 747/14.

Jestto obiekt sktadajgcy sie z dwdch budynkdéw potgczonych ze sobg czescig komunikacyjna. Jeden
budynek posiada dwie kondygnacje, drugi cztery. Obiekt wybudowany w latach 70-tych ubiegtego
wieku. Petnit funkcje kottowni a nastepnie funkcje produkcyjno - magazynowe.

Fundamenty zelbetowe. Nie stwierdzono widocznych ubytkéw — fundamenty zachowane sg w stanie
dobrym. Uwaga — cze$¢ fundamentdw stanowita konstrukcja wsporcza kottéw i urzgdzen
grzewczych.

Konstrukcja obiektu stalowa, z wypetnieniem $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych. Sciany
zewnetrzne obudowane blacha falista. Stan konstrukeyjny dobry.

Na scianach zewnetrznych budynku przy poziomie terenu nie stwierdzono widocznych zarysowan i
peknied.

Konstrukcja stalowa obiektu pozwala na demontaz kondygnacji technicznej w budynku wyzszym, z
obnizeniem poziomu dachu, przy zachowaniu wszystkich jego elementéw.

Istniejgce stropy — ptyty zelbetowe. Stan stropow dobry.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — do wymiany.
Dach budynku jednospadowy pokryty blachg — stan dobry, do przetozenia

Obrébki blacharskie — opierzenia, rynny - do wymiany.
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Rury spustowe wykonane z elementéw z PCV — stan dobry.

Whioski

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, iz istniejgcy obiekt w zakresie konstrukcji jest
w_dobrym stanie ipo przebudowie bedzie nadawat sig na obiekt produkcyjno-uslugowy — pod

najem dla dziafalnosci wytwoérczej w normalnych nieucigzliwych warunkach.

Aby uzyska¢ stan docelowy nalezy wykonaé prace okreslone w projekcie budowlanym. Powyisze
prace sg traktowane jako prace modernizacyjne nie majace zasadniczego wplywu na istniejaca
konstrukcje obiektu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ projektanta.

tei. (074) 842-21-0 , T
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Zatgcznik do projektu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - Swiebodzice budynek B i C.

1. Bilans mocy:

Urzadzenia stanowigce state wyposazenie budowlano instalacyjne obiektu — centralne
ogrzewanie:
Qo =132,4 kW

Instalacja cieptej wody:
Qe =42,0 kW

2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

2.1.Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania.

_ * * %
NHwot=NHg NHs NHd NHe

N ot =0,91%1%0,98 * 0,95 =0,85

2.2.Instalacje cieptej wody

nH,t0t=nH,g*nH,s*nH,d * r.‘H,e
NHeo:=0,98*1% 1%1=0,98

gdzie: Nyg, Nus, Nud, N ue—Sprawnosé sktadnikéw systemu wg Dz. U. nr 201 poz 1240
z dnia 6 listopada 2008r.

3. Rozwigzania architektoniczno - budowlane i instalacyjne spetniajgce wymagania dotyczace
oszczednosci energii:

[zolacja rurociggéw i przewodoéw :

AF



Ip Dn Izolacja
1 15 10
2 20 10
3 25 13
4 32 15
5 40 20
6 50 25
7 65 30
8 80 30

Wspdtczynniki przenikania ciepta k:

- éciany zewnetrzne k = 0,281 W/m’K
-dach k=0,187 W/m’K
- posadzka k = 0,501 W/m’K

.
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