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Szatnia

Symbol

Name

Oprawa $wietldwkowa 2xT726/840 ECG-QTP A2, hermetyczna, IP65, K08,
materiat: obudowa PC/ klosz PC, sprawno$¢:81%, nabudowana

Oprawa Swietlowkowa 1xT16/840 ECG-QTP A2, hermetyczna, IP65, IK08,
materiat: obudowa PC/ klosz PC, sprawno$¢:81%, nabudowana

Oprawa downlight TC-TEL 2x26W/840 ECG A2, IP20,
materiat obudowa stal. /odbty$nik alu, sprawno$¢:70%, wbudowana

Oprawa downlight TC-TEL 2x26W/840 ECG A2, IP44, materiat obudowa stal.
Jodbtysnik alu,/szyba ochronna szkio transparentne, sprawno$¢:42%, wbudowana
Klosz, materiat:szkio transparentne

Oprawa rastrowa T16 4x14W/840 ECG-QTP, IP20, materiat: obudowa stal.
Jodbty$nik alu PPAR DBP, sprawno$¢:80%, wbudowana

Plafoniera $wietldwkowa 2x26W TC-TEL 2x26W ECG A2, IP65, materiat obudowa stal.
/klosz PMMA opal, sprawno$¢ 42%, nabudowana

Reflektor z uchwytem do montazu na $cianie za pomoca, z odbly$nikiem aluminiowym,
asymetryczny, z przezroczysta pokrywa, Zakres reg.: 10...350°, 1XHST-DE 70W, IP66 KI. |

Plafoniera $wietlowkowa 2x26W TC-TEL 2x26W ECG A2, IP65, materiat obudowa stal.
/klosz PMMA opal, sprawno$¢ 42%, nabudowana

oprawa nascienna , ozdobna , nadumywalkowa, hermetyczna,
do lamp Zarowych 1x60 W A60 IP44

Oprawa awaryjna LED 3W/200Im 3h 1F AT IP20, rozsyt dla pomieszczen otwartych,
wysoko$¢ montazu 3m, wbudowana

Oprawa awaryjna LED 3W/220Im 3h 1F AT IP65, IK08, rozsyt dla przestrzeni otwartych,
wysoko$¢ montazu 4,8m i 5,3m, nabudowana

Oprawa ewakuacyjna LED, IP20 3h 2F, AT piktogram, widoczno$¢>26m,
nastropowa/zieszana

mm%vm@

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65 IK08, 3h 2F, AT piktogram, widoczno$¢>26m,
nabudowana

Oprawa ewakuacyjna LED, IP20 3h 2F, AT piktogram, widoczno$¢>26m,
nastropowa/zieszana

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65 IK08, 3h 2F, AT piktogram, widoczno$¢>26m,
nabudowana, wykonanie zewnetrzne

Oznaczenia osprzetu :

Mu -tacznik klawiszowy 1-biegunowy biaty, IP-20 ,P/T ,16A 250V,

Mou -tacznik klawiszowy 1-biegunowy ,bialy, hermetyczny , IP-44 ,P/T ,16A 250V -w biurowcu,

® - tacznik klawiszowy 1-biegunowy ,biaty, hermetyczny , IP-44 N/T ,16A 250V - w hali

\Mu\/ -tacznik klawiszowy Swiecznikowy, biaty,IP-20 , P/T ,16A 250V

@/ -tacznik klawiszowy $wiecznikowy, bialy, hermetyczny , IP-44 ,P/T ,16A 250V ,

km% -tacznik klawiszowy schodowy, bialy, IP-20 ,P/T ,16A 250V,

-tacznik klawiszowy schodowy 2-obwodowy, biaty, IP-20 ,P/T ,16A 250V,

k@% -tacznik klawiszowy schodowy, biaty, hermetyczny , IP-44 ,P/T ,16A 250V,

WM ~facznik Klawiszowy krzyzowy ,bialy, IP-20 ,P/T ,16A 250V ,

o - przycisk 1-biegunowy klawiszowy "Swiatto" , biaty, IP-204 ,P/T ,16A 250V,

® - przycisk 1-biegunowy klawiszowy "Swiatto" , bialy, IP-44 N/T ,16A 250V,

Uwagi :

1.Kable i przewody uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004

2.Instalacje w halach 1.10 i 1.11 wykona¢ jako natynkowa w uniepalnionych rurkach z PVC i w korytkach kablowych
Instalacje w biurowcu wykona¢é jako podtynkowa w scianach murowanych i natynkowa w gietkich uniepalnionych
rurkach z PVC w suficie podwieszanym

3.Zabudowa aparatury :

- oprawy os$wietlenia bocznego montowaé na wysokosciach podany przy symbolu oprawy,
- oprawy "Swietlowkowe" w hali nr 1.10 montowa¢ na zwieszakach wysokosci 4,8m ,

- oprawy "Swietlowkowe" w hali nr 1.11 montowa¢ na zwieszakach wysokosci 5,3m ,

- oprawy o$wietlenia awaryjnego montowaé na wysokos$ciach podany przy symbolu oprawy
- faczniki i kasety sterownicze o$wietlenia montowaé na wysokosci 1,2 m od posadzki .

4. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziatki .

5. Wszystkie przejscia przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych.

6. Przy przechodzeniu kablami lub przewodami przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé
przejscia ognioochronne w technologii firmy Hilti.

7. Istniejaca instalacja odgromowa do przetozenia po obnizeniu zadaszenia obiektu.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

OCHRONA PODSTAWOWA : « ochrona przed dotykiem bezposrednim
« ochrona przed dotykiem posrednim
OCHRONA PRZY USZKODZENIU : » samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S
« zabezpieczenia przetgzeniowe
« zabezpieczenia roznicowopradowe
«izolacja podwajna lub wzmocniona
. ne wyrownawcze miejscowe
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