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Watbrzych, dnia 23 maj 2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze:

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
dla zadania p.n.

Rozwoj Swiebodzickiego Parku Przemystowego poprzez jego rozbudowe —

budynek ,B”i,C”
ul. Watbrzyska, 58-160 Swiebodzice,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Lech Walusiak mgr inz. arch. lwona Dziedzic
UAN.VI-f3/159/87 AU-F2/188/81

podpis podpis
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Przedmiot i zakres opracowania
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Zataczniki graficzne:

Inwentaryzacja:

| 01 —rzut parteru budynek ,,B” i ,C”

| 02 —rzut | pietra budynek ,B”i,C"

| 03 —rzut Il pietra budynek ,B”i,C"
| 04 —rzut Il pietra budynek ,B”i,C"
| 05 —rzut dachu budynek ,B”i,C”"
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| 07 — elewacje budynek ,B”i,C"

Projekty:

A01 —Rzut parteru budynek ,B”i,C"
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1. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomiedzy Invest-Park Development Sp. z 0.0. w Watbrzychu, a BPP
Jerzy Jakimiec w Watbrzychu,

b) Wytyczne i materiaty otrzymane od inwestora oraz zaakceptowana koncepcja budowy
inwestycji,

c) Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu przemystowego w ramach
Rozwoju Swiebodzickiego Parku Przemystowego - poprzez jego rozbudowe,
zlokalizowanego w Swiebodzicach przy ul. Watbrzyskiej.

Zakres niniejszego projektu obejmuje :
e rozwigzania architektoniczne dla przebudowywanego budynku produkcyjnego ,B” i
,C” wraz z czesciami administracyjno-socjalnymi

3. Architektura — projektowany zakres przebudowy
Projektowana przebudowa obejmuje obiekty:

*OBIEKT ,,B”

e Jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa,
e Obecnie czterokondygnacyjna czes¢ administracyjno-socjalna zblokowana z halg,
ktora zostanie obnizona o jedng kondygnacje

Projektuje sie przebudowe obiektu w celu:

- parter : uzyskania jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej z obnizonym stropem wraz z
zapleczem administracyjno-socjalnym;

- | pietro : uzyskania powierzchni open space wraz z zapleczem socjalnym

- |l pietro : uzyskania powierzchni open space wraz z zapleczem socjalnym



3.1. Prace budowlane obejmujg:

- rozbidrke jednej kondygnacji obiektu (Il pietro)- poprzez odciecie konstrukcji stalowej wraz
z demontazem ptyt ostonowych, $ciany murowanej, stolarki okiennej, drabinek

zewnetrznych i instalacji.

- demontaz istniejgcego dachu wraz z jego przetozeniem o kondygnacje nizej wtacznie z

wykonaniem jego izolacji

- wyburzenie konstrukcji fundamentéw pod piece wraz ze stropem

- wykonanie uzupetnia brakujgcego stropu na jednej kondygnacji (2 pietro),

- wykonanie zabudowy antresoli —$ciany od strony hali (1 i 2 pietro)

- montaz bramy zewnetrznej wraz z drzwiami

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem wraz z otynkowaniem

- wymiana i montaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

- naprawa posadzki w hali (po pracach wyburzeniowych)

- przebudowa zaplecza administracyjno-socjalnego (wyburzenie Scian,
budowa nowych Scianek dziatowych)

- naprawa posadzek w czesci administracyjnej

- montaz stolarki drzwiowej i wewnetrznej okiennej

- tynkowanie i malowanie scian

- utozenie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych

- wyposazenie w biaty montaz

Szczegdtowy opis w projekcie wykonawczym

3.2. Instalacje

- wykonanie instalacji gazowej wraz z zamontowaniem nagrzewnic

- wykonanie instalacji CO i CW

- przebudowa instalacji wod-kan

- wykonanie instalacji wentylacyjnej

- przebudowa instalacji elektryczne;j

- wykonanie odrebnego opomiarowania w media dla kazdej kondygnacji
odrebnie

Poszczegdlne projekty instalacji zawarte sg w czesciach branzowych.

*OBIEKT ,,C”
e Jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa,
e Dwukondygnacyjna czes$¢ administracyjno-socjalna zblokowana z halg

Projektuje sie przebudowe obiektu w celu:

- parter : uzyskania jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej wraz z zapleczem



administracyjno-socjalnym;
- | pietro : uzyskania powierzchni zaplecza administracyjno-socjalnego

3.1. Prace budowlane obejmujg:

- wyburzenia $cian wewnetrznych

- wykonanie zabudowy antresoli

- wykonanie izolacji potaci dachowej

- montaz bramy zewnetrznej wraz z drzwiami

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem wraz z otynkowaniem

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

- naprawa posadzki w hali (po pracach wyburzeniowych)

- przebudowa zaplecza administracyjno-socjalnego (wyburzenie $cian,
budowa nowych scianek dziatowych)

- naprawa posadzek w czesci administracyjnej

- montaz stolarki drzwiowej i wewnetrznej okiennej

- tynkowanie i malowanie $cian

- utozenie ptytek ceramicznych

- wyposazenie w biaty montaz

Szczegdtowy opis w projekcie wykonawczym

3.2. Instalacje

- wykonanie instalacji gazowej wraz z zamontowaniem nagrzewnic
- wykonanie instalacji CO i CW

- przebudowa instalacji wod-kan

- wykonanie instalacji wentylacyjnej

- przebudowa instalacji elektrycznej

- wykonanie odrebnego opomiarowania w media

Poszczegdlne projekty instalacji zawarte sg w czesciach branzowych.

3.3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa:

- parter: 514,76 m>




hala produkcyjna — 161,91 m?
hala produkcyjna — 111,42 m?
open space — 86,93 m?
szatnia— 11,60 m’

szatnia 13,01 m?

szatnia 9,34 m?

szatnia— 13,58 m?

klatka schodowa — 16,93 m?
korytarz—12,01 m?
korytarz — 27,69 m?

pom. gospodarcze —5,32 m
wc — 6,79 m?

wc meski- 6,06 m?

wc damski — 10,72 m?
stacja trafo — 13,01 m?
magazyn — 8,44 m2

2

- | pietro: 319,24 m?

korytarz — 35,34 m?
korytarz — 6,05 m?

wc damski — 11,05 m?
wc meski — 6,08 m”
open space — 108,67 m?
open space — 36,20 m?
open space — 36,39 m?
open space — 36,04 m?
klatka schodowa — 26,58 m?
wc damski — 10,48 m?
wc meski— 6,24 m?

- |l pietro : 158,56 m’

korytarz — 9,22 m?

wc - 10,79 m®

pomieszczenie socjalne — 12,05 m?
open space — 108,67 m?

klatka schodowa — 17,83 m?

Razem powierzchnia uzytkowa: 992,56 m?>




3.4. Warunki wykonawstwa robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, oraz zgodnie z aktualnymi normami polskimi, z zachowaniem
ostroznosci i przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
uprawnienia budowlane.

4. Wytyczne ppoz.

4.1. Podstawowe dane o obiekcie.

Przedmiotem przebudowy jest obiekt ,B” sktadajacy sie z jednokondygnacyjnej hali
produkcyjnej i trzykondygnacyjnej czesci administracyjno-socjalnej oraz obiekt ,,C”
sktadajacy sie z jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej i dwukondygnacyjnego zaplecza
administracyjno-socjalnego. Obiekty sg ze sobg powigzane wspdlnym holem wejsciowym.

W obiekcie ,B” projektuje sie obszary produkcyjne, funkcjonalnie powigzane z zapleczami
administracyjno-socjalnymi odrebnie dla kazdej kondygnacji. W obiekcie ,,C” projektuje sie
obszar produkcyjny funkcjonalnie powigzany (parter) oraz obszar administracyjno-socjalny (I
pietro wraz z antresolg) dla jednego uzytkownika.

Na parterze obiektu ,C” zlokalizowana jest istniejgca rozdzielnia energetyczna.

4.2. Klasyfikacja pozarowa.

Wg klasyfikacji pozarowej zaliczono obiekt do kategorii zagrozenia ludzi i PM oraz
klas odpornosci pozarowej:

e Jednokondygnacyjne hale produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem zostaty
zaliczone do obiektéw PM — z klasg D odpornosci pozarowej z gestoscig obcigzenia
ogniowego <500 MJ/m?. Nie wstawiane sg wymagania klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych, natomiast muszg by¢ jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien
— zastosowane elementy niepalne

e Jednokondygnacyjne obszary open space powigzane funkcjonalnie z zapleczem
socjalnym (odrebnie | pietro i Il pietro)



Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

gtéwna Konstrukcja Strop | Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu @) zewnetrzna wewnetrzna® | dachu®
nosna 12)

1 2 3 4 5 6 7

,D” | R30 (-) REI30 | EI30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

(-) = nie stawia sie wymagarn ale jako nierozprzestrzeniajace ogien

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem o wysokosci pasa co najmniej 0,8m.

3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow , lukarn i okien potfaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujqg wiecej niz 20% jej

powierzchni.

Uwaga.
1. Przekrycie dachu o powierzchni < 1000m? — jest nierozprzestrzeniajgce ognia, a jego
czes¢ nosna wykonana z materiatéw niepalnych.




4.3. Strefy pozarowe:

Wyodrebniono nastepujgce strefy pozarowe:

1. Jedna strefa pozarowa dla catosci obiektu
2. Rozdzielnia energetyczna.

Projektuje sie:
e rozdzielnia energetyczna — Sciana wewnetrzna o klasie El 60, strop REl 60, drzwi
bezklasowe, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz EI30 , otwierane pod naciskiem
(dZwignia pozioma)

Warunki ewakuacji.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego stacjonarnego miejsca pracy w hali
nie bedzie wieksza niz 125m.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach czesci administracyjno-socjalnej
nie bedzie przekracza¢ 40m. Dtugosé dojscia ewakuacyjnego < dopuszczalnej tj. 30m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu — min. 1,2m.

Drogi ewakuacyjne bedg oznaczone znakami ewakuacyjnymi.

4.5. Zabezpieczenia ppoz. i urzadzenia przeciwpozarowe.

Obiekt bedzie wyposazony w podstawowg ochrone odgromows.

Instalacje uzytkowe o srednicy > 4cm przechodzgce przez sciany oddzielenia ppoz
oraz przegrody z pomieszczen zamknietych (kottownie)prowadzone w przepustach
instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej jak dla tej sciany tj. EI 60. Przestrzen miedzy



elementem budowlanym a przepustem zabezpieczona masg ognioochronng o klasie
odpornosci ogniowej tego elementu budowlanego tj. El 60.

Nie wymagalne s3g klapy dymowe — nie zachodzg przestanki z warunkéw technicznych
do ich zastosowania.

Obciazenie ogniowe hali jest mniejsze niz 500 MJ/m? nie ma zatem wymagan
odnosnie wyposazenia w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym. Inwestor nie
wskazat materiatow palnych przewidywanych w magazynie i przyjeto minimalne obcigzenie
oghiowe.

Powierzchnia czesci administracyjno-socjalnym jako strefy pozarowej nie przekracza 1000m?,
nie sg takze wymagane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

Instalacja elektryczna zabezpieczona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony na zewnatrz obiektu w poblizu wejscia gtdwnego i oznakowany (szczegdty
techniczne — branza elektryczna).

Sprzet oraz elementy zabezpieczen ppoz. muszg posiada¢ aktualne certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania.

4.6. Gasnice
Pomieszczenia projektowanego obiektu bedg wyposazone w odpowiedni podreczny
sprzet gasniczy. Dla hali produkcyjno-magazynowej gasnice o masie Srodka gasniczego min.
2 kg/300m? powierzchni strefy pozarowej, a dla czesci administracyjno-socjalnej — gaénice

proszkowe w ilosci 1 szt/100 m? powierzchni tej strefy.

4.7. Droga pozarowa

Poniewaz obcigzenie ogniowe hali jest mniejsze niz 500 MJ/mZ, nie jest wymagane
wykonanie drég pozarowych.

4.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode zapewniono z istniejgcych hydrantow



