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Watbrzych, dnia 23 maj 2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze:

PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne
dla zadania p.n.

Rozwdj Swiebodzickiego Parku Przemystowego poprzez jego rozbudowe —

budynek ,B”i,C"
ul. Watbrzyska, 58-160 Swiebodzice,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Zbigniew Barszczyk mgr inz. Zdzistaw Marciniak
UAN.VI-f/3/59/90 NBGP V —7342-3/8/95/96

podpis podpis
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1.

Dane podstawowe

1.1.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

umowy zawartej z Inwestorem ,
uzgodnien technicznych z Inwestorem ,
obowigzujacych wymagan , norm , przepisow i zarzadzen

1.2.

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-01200!...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym .

PN-74/E-05102 Dobor aparatow wysokonapieciowych w zalezno$ci od warunkéw zwarciowych

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2006 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2006 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym .

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe Ogdlne wymagania.
BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania .
BN-88/8984-19Telekomunikacyjne sieci wewnafrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

Ochrona sieci energetycznych od przepieé¢ wydane przez PTPIREE

Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie RP , nie ma obostrzen

klimatycznych i wymagan specjalnych.

1.3.

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :

¢ instalacje elektryczne w zakresie

o instalacji zasilania urzadzen wentylacji i ogrzewania ,

instalacji zasilania promiennikéw gazowych w hali (budynek ,B”),
instalacji o$wietlenia ogdinego,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego ,

instalacji gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,

¢ instalacji oSwietlenia miejscowego ,

+ montaz wytgcznika przeciwpozarowego pradu,

+ montaz uktadéw pomiaru energii elektrycznej do rozliczen wewnetrznych,
+ instalacje piorunochronng ,uziemiajacq i wyréwnawcza ,

+ instalacje telefoniczng ,

+ instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym ,

+ wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony srodowiska .


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=63432
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=63433
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=48507
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1131&n=45856

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

ISTNIEJACE - NIE ULEGA ZMIANIE
Uwagi :
1. Budynki ,B”i,C" zasilane sa z istniejacej stacji transformatorowo-
rozdzielczej usytuowanej w budynku ,D”.
2. W zwigzku z przebudowg budynkéw ,B" i ,C" nastepuje zmniejszenie

mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej w stosunku do mocy aktualnie

istniejace;..
3. Szczegoly wedtug Projektu Wykonawczego

2.2. Rozdzielnica gtéwna.

ISTNIEJACA - NIE ULEGA ZMIANIE
Uwagi :
1. Rozdzielnica RG 0,4kV usytuowana jest na parterze budynku ,C” i
zestawiona jest z szaf wolnostojacych typu ZUR w uktadzie

dwusekcyjnym. Sekcja | zasila¢ bedzie instalacje elektryczng budynku

,C", sekcja |l zasila¢ bedzie instalacje elektryczna budynku ,B”.

2. Przed uruchomieniem RG 0,4kV nalezy wykona¢ przeglad
konserwacyjny.

3. W rozdzielnicy RG 0,4kV w obu sekcjach nalezy zabudowa¢
ochronniki przepie¢ typu MC50-B- klas ,,B”.

4. Szczegoly wedtug Projektu Wykonawczego

2.3. Uklad pomiarowy.

Dla potrzeb pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez poszczegdlnych podnajemcéw
przewiduje sie:
¢ budynek ,B”- zabudowe 3 uktadow pdtposredniego pomiaru energii zestawionych z
o przektadnikdw pradowych o przektadni dostosowanej do zamoéwionej mocy .../5 A/A
,OVA, klasy 1,FS5 , montowanych na szynach poszczegéinych odptywach rozdzielni
gtownej w sekcji Il
e licznika 3-fazowego,
e skrzynki zaciskowej SKa
¢ budynek ,C’- zabudowe 1 uktadu pdtposredniego pomiaru energii zestawionego z
o przektadnikdéw pradowych o przektadni dostosowanej do zaméwionej mocy .../5 A/A
,5VA, klasy 1,FS5 , montowanych na szynach w polu zasilajacym rozdzielni gtéwnej
w sekcji |
e licznika 3-fazowego,
e skrzynki zaciskowej SKa
Wszystkie uktady pomiarowe zabudowane zostang w wydzielonej szafce pomiarowej w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwne;.

Uwagi :
1. Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

2.4. Podrozdzielnice.

ISTNIEJACE — NIE ULEGAJA ZMIANIE

Uwagi :
1. Istniejgce rozdzielnice biurowca sg wykonane w systemie TN-C.
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2. Projektowane rozdzielnice bedg zasilane istniejacymi liniami kablowym.

3. Wistniejacych podrozdzielniach wykonac¢ przejscie z systemu TN-C na
system aktualnie obowigzujacy TN-S

4. W podrozdzielniach nalezy zabudowa¢ ochronniki przepie¢ typu
V25B+C/3- klas ,,C".

5. Szczegoly wedtug Projektu Wykonawczego

2.5. Instalacja sity

Przewidziano instalacje w systemie TN-S obejmujacq :
+ instalacje sitowg dla urzadzen wentylacji i ogrzewania;
+ instalacje sitowg dla odbiorow przewidzianych przez poszczegdinych najemcow,
+ instalacje sitowych dla odbioréw przenosnych :
e urzadzenia przenosne nalezy zasili¢ poprzez gniazda 3-fazowe (16 A 660V) i 1-fazowe
(10/16A;250V), IP-54 .
Instalacje w hali nalezy wykona¢ jako :
e natynkowa w rurkach typu RB & 16 + 63 : prowadzong na konstrukcji stalowej ,
$cianach murowanych,
e natynkowa w projektowanych i istniejgcych korytkach kablowych z blachy perforowanej
ocynkowanej roznej szerokosci: mocowane go konstrukcji stalowej i scian murowanych.

Uwagi :
1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004.
2. Kazda z maszyn technologicznych w przypadku gdy nie ma ona wiasnego

wytacznika gtéwnego nalezy podtaczy¢ poprzez rozigcznik zabudowany w
skrzynce z tworzywa sztucznego . Skrzynke zabudowa¢ na konstrukcii
wsporczej w miejscu ustalonym przez dostawce maszyn,

3. Szczegoty wedtug Projektu Wykonawczego

2.6. Instalacja oswietlenia ogdlnego

W zwigzku z przebudowg budynkow ,B” i ,C” przewiduje sie wymiane o$wietlenia ogdinego
z dostosowaniem go do aktualnie obowigzujacych wymagan ochrony przeciwporazeniowej oraz
warunkow $wietinych dla danego typu pomieszczenia. Instalacje wykonac w systemie TN-S.

Dla potrzeb oswietlenia adaptowanych pomieszczen biurowo-socjalnych przewidziano
o$wietlenie z zastosowaniem opraw zwieszakowych, nastropowych, do lamp $wietléwkowych
T8/840 o szeregu 1x18W, 2x36W , 1x58W i 2x58W z rastrami typu PLX , PPAR, do lamp
zarowych A60 z kloszami mlecznymi, do lamp meta halogenowych typu HIGHBAY .

Zgonie z normg i wytycznymi Inwestora nalezy zapewni¢ nastepujace poziomy:

e korytarze 200Ix
e  pomieszczenia sanitarne 200Ix
e pomieszczenia techniczne 200Ix
e  pomieszczenia biurowe 300Ix
e hala produkcyjna 300Ix (budynek ,B”),

Wszystkie oprawy nalezy wyposazysz w elektroniczne uktady zaptonowe. W oprawach
oswietleniowych nalezy stosowac zrodta Swiatta 0 wspdtczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz
80. Temperatura barwowa zrodet $wiatta wynosi 3000K.

Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi przewiduje sie oprawy 0
nastepujacym IP:

e  pomieszczenia sanitarne P44,
e  pomieszczenia biurowe IP20,
e Kkorytarze IP20,
e pomieszczenia techniczne IP65,
e hala produkcyjna IP65 (budynek ,B”),



Zatgczanie o$wietlenia dokonywane bedzie za pomoca :
e facznikéw jednobiegunowych klawiszowych ,p/t, IP-20,
hermetycznych tacznikdw jednobiegunowych klawiszowych ,p/t, IP-44,
tacznikéw $wiecznikowych klawiszowych , p/t, IP-20 ,
hermetycznych tacznikow swiecznikowych klawiszowych ,p/t , IP-44 ,
tacznikéw schodowych klawiszowych ,p/t, IP-20 ,
hermetycznych tacznikdéw schodowych klawiszowych ,p/t , IP-44 |
tacznikéw klawiszowych "SWIATLO" pit, IP-20,
e kaset sterowniczych z podéwietlanym przyciskiem typu N-426-1/KLz-XZ ,
Laczniki i kasety nalezy montowaé na wysokos$ci 1,2m w odlegtosci 0,15 m od krawedzi futryny
drzwiowej .
Instalacje nalezy wykonac jako :
e natynkowa w rurkach typu RVKLn & 16 , 22: prowadzong w suficie podwieszanym ,
e podtynkowg : prowadzong po Scianach murowanych czesci biurowo-socjalne;
e natynkowg w rurkach typu RB & 16 + 32 : prowadzong na konstrukcji stalowej ,
Scianach i sufitach betonowych,
o natynkowg w projektowanych i istniejacych korytkach kablowych z blachy
perforowanej ocynkowanej szeroko$ci 600, 400 , 200, 100 i 50 mm ,
Nalezy zastosowaé przewody typu YDY 5/4/3 *1.5/2,5 mm 2.

Uwagi :

1. Warto$¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia o$wietlenia okreslono w
oparciu o norme PN-EN 12464-1.

2. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

3. Wszystkie oprawy musza by¢ wyposazone w uktady kompensacji mocy bierne;j.

4. Dla instalacji uktadanej pod tynkiem, do rozdziatu obwodéw i potaczen
nalezy stosowaé pogtebione puszki aparatowe wyposazone w dodatkowe
zaciski typu ,WAGQ” . Laczniki zabudowa¢ nad zaciskami

5. Szczegdly wedtug Projektu Wykonawczego

2.7. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano wyodrebnione obwody
230V,50 Hz w poszczegblnych podrozdzielniach budynkéw ,B”i,C".

Oprawy zataczajq sie 2s po zaniku napiecia podstawowego i sg wyposazone w indywidualne
zrodfa zasilania. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego dla drog ewakuacyjnych w pomieszczeniach
biurowych i na ciggach komunikacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Do o$wietlenia zastosowano :

e dwustronne oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego , do pracy ,na jasno” , wyposazone w
centralny przycisk kontroli ,TEST", 8W, 2h, IP 44,

e jednostronne oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego , do pracy ,ha jasno” , wyposazone w
przycisk kontroli ,TEST", 8W, 2h, IP 44,

e inwertery o mocy 18W,36W, 3h zabudowane w wytypowanych oprawach o$wietlenia
podstawowego.
Wszystkie oprawy nalezy wyposazysz w elektroniczne uktady zaptonowe i bedg pracowac w

trybie awaryjnym gwarantujac dwugodzinng prace opraw po zaniku napiecia.

Instalacje nalezy wykonac jako :

e natynkowa w rurkach typu RVKLn & 16 , 22: prowadzong w suficie podwieszanym ,

e podtynkowg : prowadzong po $cianach murowanych,

e natynkowg w rurkach typu RB & 16 + 32 : prowadzong na konstrukcji stalowej ,
Scianach i sufitach betonowych,



e natynkowg w projektowanych i istniejgcych korytkach kablowych z blachy
perforowanej ocynkowanej réznej szerokosci,
Nalezy zastosowa¢ przewody typu YDY 3 *1.5 mm 2,

UWAGI:
1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
2. Szczegbly doboru i wykonania wedtug Projektu Wykonawczego

2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

W zwigzku z przebudowg budynkéw ,B” i ,C” przewiduje sie wymiang instalacji z
dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujacych wymagan ochrony przeciwporazeniowe.
Instalacje wykona¢ w systemie TN-S.

Na instalacje gniazd wtyczkowych sktada sie :
e instalacja zasilania urzadzen technologicznych , suszarek , grzejnikdw elektrycznych
podgrzewaczy wody , itp.,
e instalacja zasilania urzadzen ogolnego przeznaczenia (stacjonarne ,przeno$ne lub
podreczne).
Cato$¢ instalacji wykona sie w oparciu o :
e gniazda wtyczkowych 10/16A pojedyncze lub podwdjne , z bolcem uziemiajagcym ,p/t :
dla pomieszczen ogdlnych ,
e gniazda wtyczkowych 10/16A pojedyncze, z bolcem uziemiajagcym , hermetyczne , p/t
: dla sanitariatow i stref wilgotnych , hali produkcyjnej .
W sanitariatach gniazdka wtyczkowe nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-7-701.
Instalacje nalezy wykonac jako :

e podtynkowg : prowadzang w Scianach murowanych i kartonowo-gipsowych ,

e natynkowa w rurkach typu RVKLn & 16 , 22: prowadzong na konstrukcji wsporczych
sufitu podwieszanego ,

e natynkowa w istniejgcych i projektowanych korytkach kablowych gtéwnych ciggdw
kablowych z blachy perforowanej typu KE... réznej szerokosci,

o natynkowa w rurkach typu RB & 16, 22, 32 : prowadzong na konstrukcji stalowej i
Scianach murowanych.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3*2.5 mm?2 .

Uwaga:

1. Dla instalacji uktadanej pod tynkiem, do rozdziatu obwodéw i potgczen
nalezy stosowa¢ pogtebione puszki aparatowe wyposazone w dodatkowe
zaciski typu ,WAGO” . Gniazdo zabudowa¢ nad zaciskami

2. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

3. Szczegbly wedtug Projektu Wykonawczego

2.9. Instalacja piorunochronna , uziemiajaca i wyréwnawcza
ISTNIEJACA — NIE ULEGA ZMIANIE

Uwagi :

1. Instalacje wymagajg przegladu konserwacyjnego.

2. Po wykonaniu konserwaciji instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole
ciagtosci , kontrole zabezpieczenia potaczen dla elementow
podlegajacych zakryciu , wykona¢ pomiary opornosci , a odno$ne
protokoly przedstawi¢ jako zatacznik do odbioru instalacji

3. Szczegbty wedtug Projektu Wykonawczego



2.10. Instalacja telefoniczna.

Dla potrzeb instalacji telefonicznej nalezy przewidzie¢ zabudowe BOX-u rozdzielczego typu A-10 z

taczéwkami 10-cio parowymi nieroztgcznymi typu LSA-PLUS 2/10 firmy C&C Partners Leszno.

Przewiduije sie :

o utozy¢ magistralny kabel typu YTKSY 14x2x0.5 , pomiedzy wewnetrznym BOX-em przytaczeniowym ,a
zewnetrznym BOX-em kablowym nalezacego do Lokalnego Operatora sieci ,

e ulozycC siec rozdzielczg kablami typu YTKSY 2x2x0.5 pomiedzy projektowanym BOX-em typu A-10, a
poszczegolnymi gniazdkami telefonicznymi GTP-16F , ktére wyposazone sg w ztacza RJ-12 ;
przewiduje sie montaz gniazd przelotowych (p) i koncowych (k) na wysokosci 0,3m od posadzki

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa prowadzong w rurkach typu RVKLn16.

Do BOX-6w typu A-10 nalezy doprowadzi¢ przewod LY 6 mm? -750V w kolorze zéto-zielonym

przytaczonym do instalacji potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych budynku.

Uwagi :
1. Kable uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10
2. Szczegdly lokalizacji gniazd oraz przebieg linii kablowych wedtug
Projektu Wykonawczego

2.11. BHP i ochrona srodowiska.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne . Sie¢ 0,4kV posiadajg wymagane przepisami
zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajace wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Nie
przewiduje sie zagrozenia stanu Srodowiska w przypadku awarii instalacji.

Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych mogg by¢ zatrudnione wytgcznie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -
tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi na placach buddw,
przepisami p.poz. W szczegdInosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.

Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Prace
prowadzone w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujgc wymagane przepisami organizacyjne i techniczne $rodki bezpiecznej organizacji robét.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciw porazeniowg zastosowano :
»  ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim : izolacje czesci czynnych urzadzen i
przewodow oraz oston i obudow ,
»  ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim :
¢ w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
e sieC rozdzielcza : system TN-C-S,
¢ instalacja odbiorcza : system TN-S,
» ochrone uzupetniajacy :
e  pofaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe ,
Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 50Hz 400/230V
nalezy wykorzysta¢ :
e szyny ochronno-neutraine PEN w rozdzielnicy RG i podrozdzielnicach hali produkcyjnej,
e szyny ochronne PE i zyty neutralne N w projektowanych rozdzielnicach zabudowanych
w biurowcu,
e dodatkowe zyty PEN w kazdym przewodzie wielozytowym instalacji hali produkcyjnej ,
e dodatkowe zyly PE i N w kazdym przewodzie wielozytowym instalacji biurowcach,
Zyt tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami tacznikéw. Catosé ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN IEC 60364-4-41.




Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowe; .
Jako ochrone przeciwpozarowg instalacji stanowig :
e istniejacy przeciwpozarowy gtowny wytacznik pradu ,
o ochronniki klasy ,,B” zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG 0,4kV,
¢ ochronniki klasy ,,C” zabudowane w podrozdzielniach obiektowych chronigce instalacje
przed przepieciami pochodzacymi z sieci zasilajace; .

213. Ochrona przed korozja

Do elementow wymagajacych ochrony , prace antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053 .
Do malowania konstrukcji wsporczych zastosowac farbe ftalowg nawierzchniowg koloru stalowego .
Na napisy nalezy zastosowac :
o farbe ftalowa koloru biatego: na tto pod napisy ,
o farbe ftalowa koloru czarnego: na napisy i schemat elektryczny .

2.14. Wnioski koncowe

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700/1998 , a w
tym::

e sprawdzania skuteczno$ci dziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowe)j,
o rezystancii izolacji i ciggtosci zyt przewodow,
e rezystancji uziemienia.

Do odbioru koricowego robot nalezy przedstawic :
¢ dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie
wprowadzanych zmian i uzupetnien,
o protokoty odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu,
e protokoty pomiardw,
o o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami,
e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.
Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do
zalecen obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.

3. OBLICZENIA

Komplet obliczen zostanie przedstawiony w Projekcie Wykonawczym.
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