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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne zewnetrzne dla projektowanej
inwestycji zlokalizowanej w Swiebodzicach, ul. Watbrzyska - Rozwéj Swiebodzickiego Parku
Przemystowego poprzez jego rozbudowe.

Budynek wyposazony jest w przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0. 0. oraz:

- mapa do celdéw projektowych

- warunki techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z

pdéziniejszymi zmianami) w sprawie wydania warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- zewnetrzng instalacje gazowa
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

3.1. Instalacja gazowa

Przytacze gazowe sr/c konczy sie w punkcie redukcyjno — pomiarowym z gazomierzem miechowym
G10N na zewnetrznej scianie budynku.

Przytacze gazowa $/c w czesci podziemnej wykonac z rur PE100 De25 (SDR 11) oraz ksztattek do
zgrzewania elektrooporowego, a 1,5 przed budynkiem przej$¢ na rury stalowe DN20 posiadajgce
izolacje tréjwarstwowa z PE wg DIN 30670.

Do budowy przytgcza gazowego i instalacji gazowej stosowac rury polietylenowe posiadajace
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN-1555-2;2003 ,,Systemy rurowe z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych” lub aktualna aprobate techniczna.

Na catej dtugosci gazociggu roboty ziemne zostang wykonane recznie. Minimalne przykrycie instalacji
gazowej wynosi 0,6 m. Na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza z piasku
grubosci min. 0,1 m. Instalacje gazowa nalezy zasypac warstwg ochronng piasku do wysokosci 0,1 m
w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ przewdd lokalizujgcy o rezystancji nie wiekszej niz 950 Q/km i
przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 10,1 mm®. Izolacja przewodu lokalizacyjnego powinna
mieé jednostkowa rezystancje nie mniejszg niz 10000 Q x km. Przewdd lokalizacyjny nalezy uktadac
wzdtuz gazociggu (nad lub obok) w taki sposdb, aby odlegtosé przewodu od $cianki gazociggu
wynosita ok. 5 cm. Potgczenie odcinkdéw przewodu lokalizujgcego nalezy wykonac w sposéb
zapewniajgcy wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnosc elektryczng oraz ochrone przed korozja.
Konce odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do skrzynki Sciennej i stacji red-pom.
Drut identyfikacyjny nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przewodnosci elektrycznej

Nad gazociggiem w odlegtosci 0,4m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze z6ttym o szerokosci
0,2m.



Prébe szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34503 oraz wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 — w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 poz. 1055) cisnieniem nie
mniejszym niz 15kPa. Czas proby — 1 godzina.

Skrzyzowania instalacji gazowej z przeszkodami terenowymi wykonac¢ wg PN-91/M-34501.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek B posiada przytacze kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z budynku C zostana
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce inwestora. Wpiecie do
sieci sanitarnej 250 dokonacé przez studzienke rewizyjng Tegra 600 z wtazem typu ciezkiego, oraz
przez istniejgcy studzienke.

Kanalizacje sanitarng wykonac z bezcisnieniowych rur kielichowych z PVC-U klasy S Lite rur Dy160
mm. Po wyjsciu rur z budynku zaprojektowano studzienke rewizyjng Tegra 600 z wtazem typu
ciezkiego. Na zatamaniu sieci przewidziano studzienki rewizyjne Tegra 600 z wtazami typu ciezkiego.
Trasa kanalizacji sanitarnej i spadki jak na rysunkach. Rury w ziemi uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 20 cm. Rury po utozeniu zasypacé piaskiem bez grud i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
powierzchnie rury. Po zageszczeniu obsypki zasypac wykop, zageszczajgc go warstwami.

4. Uwagi koncowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. 2006r nr 156 poz. 1118) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

1. Zabezpieczenie Placu budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy w okresie trwania robdt az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

- W czasie prowadzenia robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia winny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
- Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

- Wykonawca, az do zakorniczenia zadania bedzie wykonywat wszelkie prace majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm ochrony srodowiska na placu budowy.



3. Roboty ziemne
- Przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych konieczne jest zbadanie, czy nie ma w
miejscach przewidywanych wykopdéw przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych,
cieptowniczych itp. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.
Wykonywanie wykopdw przez ich podkopywanie jest zabronione. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez
w potrzebne barierki ochronne, mostki dla pieszych itp. W razie konieczno$ci stosowac
zabezpieczenie $cian wykopu przed osunieciem

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

- Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla pracownikéw. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zapewniajgce odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw.

5. Ochrona przeciwpozarowa
- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Powyisze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenistwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktéry powinien zapewnié staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikéw przepisdw Bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Bardzo istotnym zagadnieniem z dziedziny bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
prawidtowych warunkéw socjalnych zatrudnionym.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien powiadomic z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikow i zainteresowanych o rozpoczeciu robét.

Skrzyzowania projektowanych instalacji sanitarnych z projektowanymi kablami zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable oston rurowych dzielonych AROT.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne wewnetrzne dla projektowane;j
inwestycji zlokalizowanej w Swiebodzicach, ul. Watbrzyska - Rozwdj Swiebodzickiego Parku
Przemystowego poprzez jego rozbudowe.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta z INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0. 0. oraz:
- mapa do celdw projektowych
- warunki techniczne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie wydania warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wewnetrzng instalacje gazowa

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzng instalacje wodociggowg

- instalacje CO

- instalacje wentylacyjna

- wewnetrzng instalacje kanalizacji daszczowej

3.1. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnetrzna podzielona zostanie na cztery osobno opomiarowane uktady.
Instalacja gazowa zasila¢ bedzie nastepujgce urzadzenia:

- 2 kotty gazowe kondensacyjne DeDietrich typ MCA 15 o mocy 14,5kW

- 2 kotty gazowe kondensacyjne DeDietrich typ MCA 25 o mocy 24,1kW

Przed kottami zamontowac zawér kulowy i filtr siatkowy.

— promienniki podczerwieni Mark Infra 22 o mocy 18,4kW

Przed kazdym promiennikiem zamontowac zawér odcinajgcy i odwadniacz.

Instalacje gazowg wykonac z rur do gazu stalowych bez szwu, tgczonych za pomocg spawania. Nalezy
stosowac wytacznie rury posiadajgce odpowiedni atest.

Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy
usytuowac w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi muszg by¢ od nich oddalone o co najmniej
20 mm.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci powietrzem o ci$nieniu 0,05
MPa, zgodnie z normg PN-92/M 34530 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 R. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje gazowa zabezpieczy¢ przez malowanie farba antykorozyjna

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest w kanalizacje sanitarng. Z powodu zmiany ukfadu funkcjonalnego budynku
zaprojektowano w nim nowa kanalizacje sanitarng. W budynku ,,B” odptywy z wewnetrznej



kanalizacji nalezy podpia¢ do istniejgcego przytgcza sanitarnego. Odptywy z budynku ,,C”
zaprojektowano jako nowe przyfacza sanitarne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako podposadzkows.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach. Pion KS4 wyposazy¢ w zawdr napowietrzajacy.
U dotu piondw zaprojektowano czyszczaki.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek z PVC o ztgczach kielichowych z
uszczelkg gumowa. Usytuowanie piondw oraz sposéb podtgczenia pokazano na rysunkach.

3.3. Instalacja wodociggowa

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze 1,36 dm>/s

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa. Z powodu zmiany ukfadu funkcjonalnego
budynku zaprojektowano przebudowsg istniejgcej instalacji wodociggowej oraz zaprojektowano
zasilanie nowych punktéw czerpalnych. Dodatkowo projektuje sie wodomierze dla kazdego najemcy.
W budynku instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur BORplus z mozliwoscig zastgpienia ich rurami
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomaca ksztattek zeliwnych o odpowiednich $rednicach .

Po wykonaniu instalacji wodociggowej wewnetrznej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci cisnieniem
prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa.

Metalowa armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem
przewoddéw z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

Ze wzgleddéw funkcjonalnych przygotowanie Cieptej Wody Uzytkowej odbywac sie bedzie za pomoca
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody OSKAR o mocy znamionowej 3,5kW.

3.4. Instalacja CO

Ze wzgleddw funkcjonalnych zaprojektowano cztery osobne instalacje centralnego ogrzewania.
| —instalacja C.0. w budynku C

Il —instalacja C.0. w budynku B na parterze

IIl —instalacja C.0. w budynku B na | pietrze

IV —instalacja C.O0. w budynku B na Il pietrze

Budynek C

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny DeDietrich typ MCA 25 o mocy 24,1kW z zamknieta
komorg spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterujgcym obiegiem grzewczym.
Kocioft zasili instalacje c.0. w pomieszczeniach socjalno-biurowych.

W pomieszczeniu z kottem zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm,
wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniajacy prace kotfa
niezalezng od powietrza wewnatrz pomieszczenia z kottem, wyprowadzony ponad dach. Kociot
nalezy wyposazy¢ w stacje neutralizacji kondensatu.

W czesci socjalno biurowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki wyposazy¢ w zawory z
gtowicami termostatycznymi.

Ogrzewanie hali zapewni gazowy rurowy promienniki podczerwieni Mark Infra 22 o mocy 18,4kW
zapewnhiajacy temperature 16°C.

Budynek B na parterze

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny DeDietrich typ MCA 15 o mocy 14,5kW z zamknietg
komorg spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterujagcym obiegiem grzewczym.



Kocioft zasili instalacje c.0. w pomieszczeniach socjalno-biurowych.

W pomieszczeniu z kottem zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm,
wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniajacy prace kottfa
niezalezng od powietrza wewnatrz pomieszczenia z kottem, wyprowadzony ponad dach. Kociot
nalezy wyposazy¢ w stacje neutralizacji kondensatu.

W czesci socjalno biurowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki wyposazyé w zawory z
gtowicami termostatycznymi.

Ogrzewanie hali zapewnig gazowe rurowe promienniki podczerwieni Mark Infra 22 o mocy 18,4kW
zapewniajacy temperature 16°C.

Budynek B na | pietrze

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny DeDietrich typ MCA 15 o mocy 14,5kW z zamknietg
komorg spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterujgcym obiegiem grzewczym.
Kociot zasili instalacje c.0. w pomieszczeniach socjalno-biurowych.

W pomieszczeniu z kottem zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm,
wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniajgcy prace kotta
niezalezng od powietrza wewnatrz pomieszczenia z kottem, wyprowadzony ponad dach. Kociot
nalezy wyposazy¢ w stacje neutralizacji kondensatu.

W czesci socjalno biurowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki wyposazyé w zawory z
gtowicami termostatycznymi.

Budynek B na Il pietrze

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny DeDietrich typ MCA 25 o mocy 24,1kW z zamknieta
komorg spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterujagcym obiegiem grzewczym.
Kocioft zasili instalacje c.0. w pomieszczeniach socjalno-biurowych.

W pomieszczeniu z kottem zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm,
wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniajgcy prace kotta
niezalezng od powietrza wewnatrz pomieszczenia z kottem, wyprowadzony ponad dach. Kociot
nalezy wyposazy¢ w stacje neutralizacji kondensatu.

W czesci socjalno biurowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki wyposazy¢ w zawory z
gtowicami termostatycznymi.

Instalacje CO wykonac z rur Tigris Alupex z mozliwoscig zastgpienia ich innymi przewodami o
odpowiednich Srednicach. Do potgczen nalezy zastosowac tworzywowe ksztattki z PPSU z
pojedynczym uszczelnieniem typu O-ring. Ksztattki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewnej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rozmieszczenie
przewoddw oraz Srednice wg rzutéw. Przejscia przez strop wykonaé w rurach ostonowych. Przestrzen
pomiedzy rurg ostonowg, a pionem wypetni¢ masg plastyczna.

Kompensacja wydtuzen przewoddw — naturalna. Piony zasilajgce i powrotne zakoriczy¢ za pomoca
samoczynnych zawordw odpowietrzajgcych wraz z zaworem kulowym odcinajgcym.

Przewody prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowa. Cisnienie prébne powinno wynosié¢ 4 bary.

Instalacje CO wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature oraz
metalowe grzejniki i inne urzadzenia instalacji grzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodoéw z
materiatdw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.



3.5. Wentylacja

Ze wzgleddw funkcjonalnych zaprojektowano osobne ukfady wentylacyjne dla kazdego z najemcéw.
Czesci socjalno biurowe

Projektuje sie wentylacje pomieszczen szatni poprzez zastosowanie wentylatoréw kanatowych i
nagrzewnic kanatowych elektrycznych.

Budynek B

- nawiew za pomoca wentylatora kanatowego TD-350/125 o wydajnosci 160 m*/h i nagrzewnicy
kanatowej elektrycznej DH-200/20 o mocy 2,0kW
- wywiew za pomocg wentylatora kanatowego TD-350/125 o wydajnoéci 160 m*/h

- nawiew za pomoca wentylatora kanatowego TD-350/125 o wydajnosci 180 m?/h i nagrzewnicy
kanatowej elektrycznej DH-200/30 o mocy 3,0kW
- wywiew za pomocg wentylatora kanatowego TD-350/125 o wydajnoéci 180 m®/h

Budynek C

- nawiew za pomoca wentylatora kanatowego TD-500/160 o wydajnosci 310 m®/h i nagrzewnicy
kanatowej elektrycznej DH-200/45 o mocy 4,5kW
- wywiew za pomoca wentylatora kanatowego TD-500/160 o wydajnosci 310 m>/h

Wentylacja czesci socjalno biurowej zostanie zaprojektowana po podziale otwartych przestrzeni na
poszczegdlne pokoje.
Wywiew powietrza z pomieszczen WC realizowany bedzie za kratek wyciggowych.

Hale

Zaprojektowano wyposazenie kazdej z hal w wywietrzaki dachowe typ A J200 z przepustnicami
zapewniajgce odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza.
Nawiew poprzez drzwi i bramy wjazdowe do hali.

3.6. Kanalizacja deszczowa

Budynek wyposazony jest w kanalizacje deszczowa. Projektuje sie przetozenie rynien i skrécenie rur
spustowych. Powigzane jest to z przetozeniem dachu.

4. Uwagi koncowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. 2006r nr 156 poz. 1118) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.



1. Zabezpieczenie Placu budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy w okresie trwania robdt az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
- Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

- Wykonawca, az do zakonczenia zadania bedzie wykonywat wszelkie prace majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm ochrony srodowiska na placu budowy.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

- Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla pracownikéw. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zapewniajgce odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw.

4. Ochrona przeciwpozarowa
- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Powyisze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikéw przepisdw Bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Bardzo istotnym zagadnieniem z dziedziny bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
prawidtowych warunkéw socjalnych zatrudnionym.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikow i zainteresowanych o rozpoczeciu robét.

Opracowat:



