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Instrukcja Wspbtpracy Ruchowe] pormiedzy Uzytkownikiem Sysiemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

1. Czesc ogélna
1.1, Celinstrukgii
Celem Instrukcji Wspotpracy Ruchowej jest zapewnienie niezawodnej wspotpracy urzadzen, instalacji i sieci Uzytkownika
Systemu z siecig dystrybucyjna, do ktérej jest przytaczony.
1.2. Przedmiot instrukgii
Przedmiotem instrukcji jest okreslenie szczegolowych zasad wspdtpracy stuzb ruchowych INVEST-PARK DEVELOPMENT
Sp. z 0.0. (zwanym dalej Uzytkownikiem Sytemu) oraz TAURON Dystrybucja S.A. zwanym dalej Operatorem Systemu
Pystrybucyjnego,(w skrocie OSD) w celu zapewnienia prawidlowej i bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego
i przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci w warunkach normalnych i awaryjnych.
Ninigjsza  Instrukcja ~ Wspolpracy  Ruchowej jest dokumentem  wymaganym do  zawarcia ~ Umowy
Dystrybucyjnej/Kompleksowej.
1.3. Przeznaczenie instrukcji
Instrukcja jest przeznaczona dla stuzb ruchowych UZzytkownika Systemu oraz OSD.
1.4. Stlownik poje¢ i definicji
Wszystkie okreslenia i pojecia uzyte w tekécie Instrukcji Wspdipracy Ruchowej oraz w zatacznikach o ile nie zostaty odrebnie
zdefiniowane, posiadajg znaczenie okreslone w aktach prawnych i dokumentach przywotanych.
['Uzytkownik Systemu Podmiot dostarczajacy energie elektryczng do systemu elektroenergetycznego lub
zaopatrywany z tego systemu.
0SD Operator Systemu Dystrybucyjnego - (TAURCN Dystrybucja S.A.). Przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace sig dystrybucja energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruich sieciowy
w systemie dystrybucyjnym, biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacjg, konserwacie, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci dystrybucyjnej,
w tym potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.
OSP Operator Systemu Przesylowego. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig przesylaniem

energii elekirycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym, biezgce i
diugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci przesylowej, w tym potaczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Normalny uktad pracy sieci

Uktad pracy sieci i przylaczonych zrodet wytwoérczych, zapewniajacy najkorzys_tniejsze warunki
techniczne i ekonomiczne transportu energii elektryczne] oraz spetnienie kryteriow
niezawodnosci pracy sieci i jakosci energii elekirycznej dostarczanej Uzytkownikom Systemu.

Ruch probny

Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub sieci, przez ustalony okres
z okre$lonymi parametrami pracy.

Ruch sieciowy

Sterowanie pracg sieci.

Sie¢ dystrybucyjna

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich i niskich napigt, za ktorej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Wylaczenie awaryjne

Wylgczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa tego
urzadzenia lub innych urzadzen, instalacii i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa osob, mienia

lub $rodowiska.

Operatywne kierownictwo

Polega na:

a) b?eiqcym $ledzeniu pracy urzadzen, uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,
instalacji i sieci operatywnie kierowanych zgodnie z podziatem kompetendji,

b) wydawaniu polecen ruchowych i wykonywaniu czynno$ci taczeniowych,

c) rejestrowaniu stanow pracy kierowanych urzadzen,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzer systemu dystrybucyjnego.

Operatywny nadzor

Polega na:

a) wydawaniu zgody na zmiany w ukfadzie pracy sieci nadzorowanej, '
b) biezgcym pozyskiwaniu informacii o stanie pracy urzadzen, parametrach pracy urzadzen,
instalacji lub sieci nadzorowanych, o
c) w uzasadnicnych przypadkach przejmowaniu operatywnego kierownictwa nad urzgdzeniami,

instalacjami i sieciami operatywnie nadzorowanymi.
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Instrukcja Wspotpracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Zdarzenie ruchowe

Jakakolwiek zmiana:

a) stanu pracy urzadzen, instalacji lub sieci,
b) ukladu polgczen,

c) nastaw regulacyjnych,

d) nastaw sterowniczych.

GPZ Glowny Punkt Zasilajacy - stacja elektroenergetyczna o gbrnym napieciu 110 kV.

JW Jednostka wytworcza.

Sluzby ruchowe Iub Komarka organizacyjna Uzytkownika Systemu lub OSD uprawniona do prowadzenia ruchu sieci

dyspozytorskie i kierowania pracg jednostek wytworczych.

Dyspozytor OSD Pracownik OSD kierujacy ruchem sieci, wskazany w wykazie 0sob upowaznionych- Zatacznik
nr2.

DIR Dyzurny Inzynier Ruchu.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego zrodta energii 0 lacznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigksze]

niz 50 kW, przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym niz 110
kV albo o mocy osiagalnej ciepinej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktorej faczna moc
zainstalowana elektryczna jest nie wieksza niz 50 kW

1.5. Postanowienia ogélne

Podmioty zaliczone do |, Il, 1l lub VI grupy przytaczeniowej, przylaczone bezposérednio do sieci 0 napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV oraz wytworcy niezaleznie od poziomu napiecia, z wylaczeniem mikroinstalacji, a takze inne podmioty
wskazane przez OSD opracowuja Instrukcje Wspotpracy Ruchowej pomiedzy stuzbami ruchu Uzytkownika Systemu i OSD
z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Strony niniejszej Instrukcji zobowiazuja sig do stosowania jej postanowien.

Postanowienia Instrukcji Wspolpracy Ruchowej obowiazujg rowniez podmioty, ktérym zlecano prowadzenie eksploatacji
urzadzen, instalacii lub sieci elektroenergetycznych bedacych przedmiotem niniejszej Instrukcji.

Niniejsza Instrukcja Wspdlpracy Ruchowej wchodzi w zycie z datg podpisania przez Strony i uniewaznia poprzednie
Instrukcje Wspolpracy Ruchowej.

1.5.1. Instrukcja Wspolpracy Ruchowej podlega aktualizacji w przypadkach:

a) zmiany przez Uzytkownika Systemu warunkow przylaczenia, zmiany parametrow technicznych lub warunkéw pracy
urzadzen, instalacii i sieci Uzytkownika Systemu,

b) zmian organizacyjnych lub danych teleadresowych Stron (w tym wiaéciciela Obiektu),

¢) zmian w wykazach os6b upowaznionych.

15.2. Aktualizacja niniejszej Instrukcji jest dokonywana poprzez wypelnienie karty aktualizacji lub nowa edycje. Karta

aktualizacji stanowi integralng cze$¢ Instrukciji i jest zamieszczana bezposérednio po stronie tytutowej, natomiast wzor
karty aktualizacji stanowi Zatacznik nr 11.

1.6. Akty prawne i dokumenty zwigzane

Ninigjsza Instrukcja Wspolpracy Ruchowej uwzgigdnia wymagania zawarte w obowigzujacych aktach prawnych,
w szczegolnosci w ustawie Prawo Energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w:
a) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017r.
b)  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
¢} IB-002/TD Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja SA
d) IR-002/TD Instrukcji  wykonywania — Czynnosci laczeniowych ~w  sieciach  elekiroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.
e) IR-004/TD Instrukgji planowania wytaczen w TAURON Dystrybucja S.A. _
f)  Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzef urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON
Dystrybucja S.A.

1.7. Przygotowanie Instrukeji Wspdipracy Ruchowej

Uzytkownik Systemu przygotowuje, co najmniej dwa egzemplarze (po jednym dla kazdej ze Stron) Instrukcji Wspotpracy
Ruchowej na podstawie wzoru przygotowanego przez OSD.

Nieobowiazujace podpunkty instrukcji nalezy pozostawi¢ z wpisem: ,nie dotyczy”.

W przypadku braku informacji, dany podpunkt nalezy uzupetnic wpisem: brak danych”.

Uzytkownik Systemu 479 Operator Systemu Dystrybucyjnego




Instrukcja Wspolpracy Ruchowej pomigdzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

2. Dane Uzytkownika Systemu-Numer Umowy przylaczeniowej: UP/090144/2021/004R03.

22.

Czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej okreslone w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub w umowie
kompleksowej:

2.2.1. czas trwania jednorazowe] przerwy planowanej: 16 godzin.

2.2.2. czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej: 24 godzin.

2.2.3. taczny czas trwania w ciagu roku wylaczen planowanych: 35 godzin.
2.2.4, 1gczny czas trwania w ciggu roku wylaczen nieplanowanych: 48 godzin.

3. Odpowiedzialno§¢ stuzb ruchowych

3.1

3.2.

3.3.

Kompetencie i odpowiedzialnosé Operatora Systemu Dystrybucyjnego

0SD odpowiada za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, biezace i diugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatacje, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbedna rozbudowe, w tym potaczen
z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Szczegolowy zakres kompetencii | odpowiedzialnosci TURON Dystrybucja S.A. jako OSD w zakresie prowadzenia ruchu
i eksploatacii sieci dystrybucyjnej znajduje sie w IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.

OSD zapewnia przez 24 h/na dobe dostep do urzadzen bedacych w eksploatacji Uzytkownika Systemu wynikajacy
z uzasadnionych potrzeb.

Kompetencije i odpowiedzialno$é Sluzb Ruchowych Uzytkownika Systemu

3.2.1. Pracownicy dozoru ruchu elektrycznego sprawujgcy dozor nad eksploatacig oraz osoby wykonujace czynnosc
obslugi na obiekcie Uzytkownika Systemu:

a) odpowiadajg za kierowanie praca urzadzen elektroenergetycznych sieci wewngtrznej wszystkich poziomow
napieg,

b) odpowiadajg za stan zabudowanych urzadzen,

¢) odpowiadajg za terminowe wykonywanie ogledzin, przegladow, sprawdzenia zabezpieczen, czynno$ci
konserwacyjnych zabudowanych urzadzen,

d) odpowiadajg za uzgodnienia ze stuzbami ruchowymi OSD przegladow oraz prac kontrolno-pomiarowych,

e) w porozumieniu z Dyspozytorem OSD, podejmujg decyzje o odstawieniu generatordw, zataczeniu lub
wytaczeniu transformatorow blokowych, (jezeli dotyczy)

f) odpowiadajg za wspolprace dyspozytorskg ze stuzbami dyspozytorskimi firm posiadajacych umowy
z Uzytkownikiem Systemu w tym OSD,

g) odpowiadajg za skuteczne zapobieganie i likwidowanie awarii na urzadzeniach, instalacjach i sieciach
w szczegolnosci za obszar transformatoréw blokowych,

h) zapewniajg dostep przez 24 hidobe do urzadzeri bedacych w eksploatacji OSD wynikajacy z uzasadnionych
potrzeb.

Obstuga ruchowa urzadzen

3.3.1. Obsluge urzadzen prowadza osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz upcwaznienia.

3.3.2. Stuzby ruchowe dopuszczajg do wykonywania prac na urzadzeniach elektroenergetycznych zgodnie z pedziatem
eksploatacyjnym.

3.3.3. Sluzby ruchowe Uzytkownika Systemu oraz OSD wykonuja czynnosci taczeniowe na urzadzeniach bedacych
w ich eksploatagji.

4. Zasady planowania wylaczen w sieci OSD

4.1.

Planowanie | uzgadnianie wylaczer w sieci dystrybucyinej

Planowanie i uzgadnianie wylaczen w sieci dystrybucyjnej powinno by¢ prowadzone w oparciu 0 zapisy IRIESD oraz
IR- 004/TD Instrukcji planowania Wytacze w TD S.A. opublikowanej na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

4.1.1. W celu umozliwienia terminowego opracowywania i zatwierdzania planéw wylaczen sieci dystrybucyjnej nalezy
przestrzegaé zasad obiegu informacii i dokumentow zwigzanych z planowaniem wylaczen elementow systemu
dystrybucyjnego okreslonych w Zataczniku nr 10.
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4.2.

4.3.

4.1.2. Uzytkownik Systemu zgtaszajacy do OSD propozycje wytaczenia elementu sieci dystrybucyjnej okresla:

) nazwe elementu,
b) proponowany termin wylgczenia,
) minimainy czas przywrocenia elementu do pracy (gotowosé ruchowa do awaryjnego zalgczenia wyiaczonego
elementu),
d) typ wylaczenia (jednorazowe, codzienne, trwate),
e) opis wykonywanych prac.

4.1.3. Uzytkownik Systemu zgtaszajacy do OSD wytgczenia o czasie trwania powyzej 3 dni, przedstawia szczegotowy
harmonogram wykonywanych prac. Wzor harmonogramu prac umieszczono w Zatgczniku nr 9.

4.1.4. OSD ma prawo zazgdaé od Uzytkownika Systemu zglaszajacego wytgczenia, szczegotowego harmonogramu
prac rowniez w przypadku wytaczen krétszych.

4.1.5. Sprawdzony i zatwierdzony harmonogram stanowi podstawg do wydania zgody na wykonanie prac planowych.

4.1.6. Stuzby ruchowe OSD mogg odwotat w kazdej chwili zaplanowane prace, wylacznie w razie awarii lub jezeli
zmiana konfiguracji pracy sieci moze znaczaco wplywaé na bezpieczenstwo pracy systemu.

4.1.7. Obowiazek powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie energii bgdzie realizowany na wskazany
adres/y e-mail (z potwierdzeniem odbioru) lub telefonicznie zgodnie z Zatacznikiem nr 1a.

Przylaczanie nowych lub odigczanie istniejacych urzadzen

Przytaczanie nowych lub odtgczanie istniejacych urzadzen powinno by¢ prowadzone w oparciu 0 Wytyczne w sprawie
odbiorow i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TD S.A. opublikowanych na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.

Opracowywanie programéw gczeniowych

4.3.1. Programy lgczeniowe opracowywane sg przez:

a) Wiasciciela obiektu uruchamianego w przypadku podawania napiecia na urzgdzenia bedace w eksploatacji
Uzytkownika Systemu.

b) OSD w przypadku podawania napiecia na elementy sieci bedace w jego eksploatacji-

4.3.2. Szczegolowa lista przypadkow, dia ktorych nalezy opracowywa¢ program taczeniowy m.in.:

a) Nowe stacje typu GPZ (o napigciu 110kV/SN) lub RS (o napieciu SN), rozdzielnie 110kV i SN, linie
napowietrzne lub kablowe 110kV, transformatory 110kV/SN (uruchamiane w catosci lub etapami).

b) Nowe pola 110kV w stacjach istniejacych.

¢) Modernizowane lub przebudowywane stacje typu GPZ (w tym réwniez modernizacja oszynowania systemow
szyn zbiorczych), linie fub pojedyncze pola.

d) Zmiany konfiguracji sieci 110kV (uklady przejsciowe oraz trwale zmiany uktadu pracy sieci zwigzane
z likwidacjg urzadzenia lub odtgczeniem urzadzen odbiorcy).

e) Nowe lub zmodemizowane urzadzenie 110 kV w stacjach elektroenergetycznych 110, 110/SN za wyjatkiem
wymian pojedynczych urzadzen 110 kV dla ktorych nalezy podaé opis sposobu podania napiecia
w Zataczniku nr 8.

) Winnych przypadkach uznanych przez OSD za zasadne.

5. Zasady postepowania przy realizacji prac eksploatacyjnych

5.1

5.2

53

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach
Elektroenergetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. opublikowang na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

Zgtoszenie pracy wraz z ewentualnymi wytaczeniami elementow sieci powinno odbywa sig zgodnie z zapisami ujgtymi
w niniejszej IWR.

Prace wykonywane na urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnosécig Uzytkownikow Systemu
zlokalizowanych na obiektach lub terenie ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A., bgda wykonywane przez
pracownikow uprawnionych i upowaznionych przez Uzytkownikow Systemu na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

53.1 Funkcje Poleceniodawcy, Koordynujacego, Dopuszczajacego i Kierujacego Zespotem powinny pelnié osoby

uprawnione i upowaznione przez Uzytkownika Systemu, ktory jest Pracodawcg prowadzacym eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych na ktorych, ma by¢ wykonywana praca.

53.2 Wejscie i przebywanie zespolu pracownikow Uzytkownika Systemu na obiekt lub teren ruchu energetycznego

TAURON Dystrybucja S.A. w celu wykonania prac na urzadzeniach Uzytkownika Systemu, bedzie mozliwe po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
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Instrukcja Wspdipracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

a. Wprowadzenie pracownikéw Uzytkownika Systemu jest mozliwe wylgcznie pod nadzorem upowaznionego
pracownika TAURON Dystrybucja S.A.,,

b. Upowazniony pracownik OSD instruuje zespdt pracownikéw Uzytkownika Systemu o wystepujacych
zagrozeniach oraz obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A. zasadach BHP. Dopuszczajgcy oraz
cztonkowie zespolu pracownikéw Uzytkownika Systemu potwierdzajg pisemnie przyjecie tych informacji na
druku (wg Zatacznika nr 6) 1B-002/TD Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

¢.  Wygrodzenie urzadzen nalezgcych do Uzytkownika Systemu od urzadzen nalezacych do TAURON
Dystrybucja S.A. wraz z drogg dojécia do nich dokonuje upowazniony pracownik OSD.

5.3.3 Koordynujacy Uzytkownika Systemu uzgadnia z Dyspozytorem OSD sposdb wylaczenia i zabezpieczenia urzadzen,
na ktorych bedzie wykonywana praca. Po zrealizowaniu powyzszych czynnosci nastepuje wymiana informacji
pomiedzy Koordynujacym Uzytkownika Systemu a Dyspozytorem OSD na temat stanu przedmiotowych urzadzen.

5.3.4 Dopuszczajgcy Uzytkownika Systemu komunikuje sie z Koordynujacym Uzytkownika Systemu na wszystkich
etapach pracy.

5.3.5 Po zakoficzonej pracy upowazniony pracownik OSD wyprowadza zespdt pracownikow Uzytkownika Systemu
z obiektu TAURON Dystrybucja S.A. i likwiduje wygrodzenie ujete w punkcie 5.3.2.c.

5.3.6  Koordynujacy Uzytkownika Systemu zglasza Dyspozytorowi OSD gotowo$¢ podania napigcia na urzadzenia na
ktorych byia wykonywana praca.

5.3.7 Dopuszcza sie inng organizacje pracy niz opisana powyzej na podstawie pisemnego porozumienia zawierajgcego
organizacje pracy oraz odpowiedzialno$¢ stron.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

6.1 Sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 W sytuacjach awaryjnych, w przypadkach zagrozenia Zycia lub mienia, stuzby ruchowe wszystkich szczebli
zobowigzane sg dzialat niezwlocznie, celem zapobiezenia lub zmniejszenia skutkow zaistnialego zagrozenia, lub
uszkodzenia.

Stuzby ruchowe Uzytkownika Systemu sa zobowiazane do wykonania niezbednych czynnosci
taczeniowych w sytuacjach awaryjnych bezzwlocznie i nie dtuzej niz w czasie do ..... godzin(y) od chwili
powiadomienia przez stuzby dyspozytorskie OSD.

6.1.2 W przypadku zaistnienia zakiocenia lub awarii, powodujacej brak zasilania urzadzen energii elektrycznej,
pracownicy stuzb ruchowych Uzytkownika Systemu i OSD oraz innych Uzytkownikow Systemu dokonujg ogiedzin
podleglych (wedlug kompetencji) urzadzen i przekazuja telefoniczny meldunek stuzbom dyspozytorskim OSD.
Meldunki powinny zawiera¢ informacje przede wszystkim o:

a) Urzadzeniach wytaczonych z ruchu,

b} Stanie polozenia tacznikdw,

c¢) Dzialaniach zabezpieczen,

d) Stwierdzonych uszkodzeniach.

6.1.3 Kolejna czynno$¢ uzalezniona jest od stwierdzenia zaistnialej sytuacii na stacjach:

a) Wystapienie zakldcenia:
Po stwierdzeniu braku uszkodzen i analizie dzialania zabezpieczeri decyzjg o sposobie przywrocenia zasilania
podejmujg stuzby dyspozytorskie OSD w porozumieniu ze stuzbami ruchowymi Uzytkownika Systemu.

b) Wystapienie uszkodzenia:
Na podstawie zdobytych informacji i stwierdzeniu uszkodzenia wykluczajacego podanie napigcia z sieci OSD
do urzadzen w eksploatacji Uzytkownika Systemu, stuzby dyspozytorskie OSD wydajg polecenie odigczenia
uszkodzonego urzadzenia odpowiednim do zakresu kompetencii stuzbom ruchowym i przekazujg informacje
0 odfgczeniu stuzbom ruchowym Uzytkownika Systemu.

6.2 Naprawa i zalgczenie po naprawie.

6.2.1 Czynnosci przygotowawcze i naprawa urzadzenia realizowane sg przez upowaznionych i uprawnionych
pracownikow na podstawie obowigzujacych przepisow.

6.2.2 Warunkiem zalaczenia po naprawie urzadzen UZytkownika Systemu jest przekazanie przez stuzby ruchowe
Uzytkownika Systemu o$wiadczenia o gotowosci urzadzen do ruchu (dopuszcza sig oswiadczenie telefoniczne).

6.2.3 Decyzje o sposobie przywrécenia zasilania podejmuja stuzby dyspozytorskie OSD w porozumieniu ze stuzbami
ruchowymi Uzytkownika Systemu.
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6.2.4 W przypadku wymiany uszkodzonego urzadzenia 110kV obowigzujg zasady jak w punktach 4.2 oraz 4.3.

6.3 Tryb postepowania przy braku tacznosci

W przypadku utraty tacznosci podstawowej pomiedzy OSD a Uzytkownikiem Systemu, stuzby dyspozytorskie OSD oraz
stuZzby ruchowe Uzytkownika Systemu zobowigzane sg do wykorzystania dla celdw rozméw ruchowych zastepczych
$rodkdw i drog tacznosci (np.: za posrednictwem stuzb dyspozytorskich innych Operatordw).

Zasady komunikac;ji

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

Podstawowe $rodki tacznosci dyspozytorskiej/ruchowej muszg by¢é wyposazone w systemy rejestracji (nagrywania)
rozmdw ruchowych.

Uzgodnienia w sprawach ruchowych pomiedzy OSD a sluzbami ruchowymi Uzytkownika Systemu powinny odbywac si¢
w formie rozméw telefonicznych z obustronnym podaniem nazwisk.

Osoby upowaznione do dokonywania uzgodnieft zaréwno ze strony OSD, jak i Uzytkownika Systemu zostaly
wyszczegalnione na wykazach sporzadzonych przez obie strony.

Wszystkie czynnosci taczeniowe w sieci elektroenergetycznej wykonywane sg na polecenie tgj stuzby ruchu, ktéra
operatywnie kieruje czynno$ciami taczeniowymi na danym urzadzeniu.

Bez polecenia moga by¢ wykonywane czynnosci aczeniowe zwigzane z ratowaniem 2ycia ludzkiego oraz mienia pod
warunkiem niezwlocznego powiadomienia wiasciwej sluzby dyspozytorskiej po ich wykonaniu.

Prowadzenie rozmow ruchowych, wydawanie poleceri ruchowych odbywajg sie zgodnie IR-002/TD opublikowanej na
stronie www.tauron-dystrybucja.p!.

Czesé¢ techniczna Uzytkownika Systemu oraz wykaz zatacznikéw.

8.1

Uzupelnianie czesci technicznej uzaleznione jest od charakfteru i grupy przylaczeniowej Uzytkownika Systemu.

8.1.1  Cze$¢ A Instrukcji, przeznaczona jest dla Uzytkownikow Systemu przytaczonych do sieci WN - niewymagana

8.1.2  Cze$t B Instrukeji, przeznaczona jest dla Uzytkownikow Systemu przytaczonych do sieci SN oraz wskazanych
przez TAURCN Dystrybucja S.A. przylaczonych do sieci nN - jest

8.1.3  Czeé¢ C Instrukcji, przeznaczona jest dla Uzytkownikow Systemu posiadajgcych Jednostki Wytworcze -
niewymagana

8.1.4  Zalacznik nr 1a- Wykaz osob upowaznionych UZytkownika Sytemu do wydawania polecen ruchowych,
i wykonywania czynno$ci faczeniowych oraz uzgadniania prac i wytgczen (z adresem do
korespondencji)

815  Zatacznik nr 1b - Wykaz osob Uzytkownika Systemu upowaznionych do prowadzenia ruchu JW - brak
8.1.6  Zatgcznik nr2-  Wykaz upowaznionych stizb ruchowych OSD

8.1.7  Zalaczniknr3- Schemat stacji elektroenergetyczne) Uzytkownika Systemu z uwzglednieniem poigczen
wewnetrznych

8.1.8  Zalgcznik nr4 -  Wykres mocy oddawanej przez turbing w zaleznosci od predkosci wiatru w osi wirnika - brak

8.1.9  Zalgczniknr5- Plan sytuacyjny umiejscowienia stacji elektroenergetycznej Uzytkownika Systemu-podktad
geodezyjny - jest

8.1.10 Zatgcznik nr6- Dopuszczalny Obszar pracy generatora (wykres kolowy) - brak

8.1.11 Zataczniknr7-  Schemat ukladu wyprowadzenia mocy jednostek wytworczych - brak

8.1.42 Zalaczniknr8- Wzér zgloszenia przylaczenial odigczenia urzadzenia do/od sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

8.1.13 Zalgcznik nr9- Wzor harmonogramu prac i wylaczen

8.1.14 Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wytaczen elementow systemu
dystrybucyjnego

8.1.15 Zatacznik nr 11 - Wzor karty aktualizacji

8.1.16 Zalgcznik nr 12 - Skan: warunki przylaczenia - jest, umowa kompleksowa - brak, umowa dystrybucyjna - brak

8.1.17 Zalgcznik nr 13 - Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
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Jesli Uzytkownik Systemu jest podmiotem podiegajacym ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbine rozporzadzenie o ochronie danych - RODO), OSD informuje Uzytkownika Systemu Ze jest administratorem danych
osobowych przetwarzanych w ramach dziata wynikajacych z niniejszej instrukcji, a szczegdtowa informacja o ich
przetwarzaniu znajduje sig w zataczniku do Umowy dystrybucyjnej/kompleksowej pod nazwa Klauzula Informacyjna jak

rowniez jest udostepniona na stronie internetowej OSD pod adresem: hitps://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

* niepotrzebne wykreslic.
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Czesé B techniczna

Instrukcji, przeznaczona dla Uzytkownikéw Systemu Przytaczonych do sieci elektroenergetycznej SN

{nN wskazanych przez TD S.A.)

pomiedzy stuzbami ruchu elektroenergetycznego
Uzytkownika Systemu

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych
i
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych




1. Ukiad zasilania
Zasilanie stacji WBD10277 Uzytkownika Systemu odbywa sie poprzez nastepujace przytacza:

Przytacze nr 1 o mocy przylaczeniowej 1000 kW na napieciu 20 kV: zlgcze kablowe ZKSN WBD63320 (cigg liniowy K-
635), zasilane ze stacji 110/20 kV R-DZIERZONIOW
Komentarz:

PowyZsze uzupehi¢ na podstawie podpisanej umowy przylaczeniowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych lub umowy
kompleksowey,

Ukfad normalny zasilania: (z uwzglednieniem rodzaju i stanu pofozenia tgcznikdw)

Stacja WBD10277 jest stacjg kontenerowa SN/nN typu BEK 300/500 z transformatorem 1250 kVA.
Wyposazenie po stronie SN:

a) pole liniowe nr 1

- Roztacznik z uziemnikiem z blokada elektromagnetyczng

- Wylacznik mocy USFB24R

- Przektadniki napieciowe UR56 203 50Hz

- Przekfadniki pradowe CRR 1-50, 0,2A-200kA 50 Hz

- Zabezpieczenie MUPASZ 710 PLUS

b) pole pomiarowe nr 2

- Roztacznik z uziemnikiem

- Przektadniki pradowe ALCE AB24, Un=24 kV, 40/5 kI.0,2s 5VA FS=5 [th=20"11n Idyn=2,5 Ith
- Przekladniki napieciwe ALCE VB24, Un=24 kV, 20¥3/0,1: Y3kV/KV k1.0,2 5VA 50Hz

- Podstawy bezpiecznikowe z wkiadkami 0,5A 24kV

c) pole transformatorowe nr 3

- Rozlgcznik z uziemnikiem

- Podstawy bezpiecznikowe z wkiadkami 80A 24kV

d) pole rezerwowe nr 4

- Rozlacznik z uziemnikiem

- Pole bezpiecznikowe

Uklad zasilania:
a) Pole liniowe nr 1

- wylacznik zatgczony

- rozlgeznik zataczony

- uziemnik wytaczony
b) Pole pomiarowe nr 2

- roztacznik zalaczony

- uziemnik wytgczony

- wkladki bezpiecznikowe wlozone
c) Pole transformatorowe nr 3

- roztacznik zataczony

- uziemnik wytaczony

- wkiadki bezpiecznikowe wlozone
d) Pole rezerwowe nr 4

- rozigcznik wytaczony

- wkiadki bezpiecznikowe niewlozone

Wyzej wymienione przytacza - jedno przylacze - zapewnia calkowite zapotrzebowanie na moc i energi¢ elekiryczng
urzadzen, instalacji i sieci Uzytkownika Systemu.

Uzytkownik Systemu nie posiada polaczeri wewnetrznych, mogacych zapewni¢ dostarczanie energii elektrycznej w
stanach utraty zasilania z wszystkich wyzej wymienionych przylaczy.

Szczegolowy opis ukladu zasilania Uzytkownika Systemu, posiadajacego potaczenia wewnetrzne, mogace zapewnic
dostarczanie energii elektrycznej w stanach utraty zasiiania.
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2. Granice wiasnosci

Kompetencje obu Stron w zakresie granic wiasnosci okreslaja, warunki techniczne przytaczenia oraz umowa
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej lub umowa o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.

Komentarz
Szczegolowo okreslic granice wlasnosci.

Zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 3 w zigczu kablowym ZKSN nr WBD63320.

3. Granice eksploatacii

Zgodna z granica wtasnosci.

Granice wiasnosci zaznaczono na jednokreskowym schemacie zasilania stanowigcy integralng czes¢ niniejszej
instrukgii.

Odplatna eksploatacja na podstawie umowy (dotyczy umow na odptatna eksploatacje zlecanych do OSD) Brak. z dnia
Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ date..

Komentarz
Szczegotowo okreslic granice eksploatacji w przypadku zawartej umowy na odpfaing eksploatacje

4. Uklad zasilania awaryjnego

Komentarz:
opisac, jesliistniefg lub wpisaé nie dofyczy.

a) Uzytkownik Systemu posiada wiasne Zrodio zasilania awaryjnego (np. agregat pradotworczy, UPS): nie.
b) Znamionowa moc pozoma i lub czynna: Wybierz element.. [KVA lub kW]
) Znamionowe napiecie generacji. Wybierz element.. [kV]
d) Prad znamionowy: Wybierz element.. [kA]
) Miejsce podtaczenia zrodia w instalacji (z zaznaczeniem na schemacie): Wybierz element..

f)  Typ zabezpieczenia eliminujgcy mozliwos¢ przestania energii do sieci Operatora przez Uzytkownika
Systemu niebedacego Wytworcg Wybierz element.

Komentarz:
Opis szczegdlowy

5. Kompensacja mocy biernej

Komentarz:
Opisac, jesli istnieje lub wpisat brak.

Brak.

6.  Parametry techniczne transformatorow Uzytkownika Systemu

Komentarz:
Opisaé: moc znamionowa, napiecie zwarcia, liczba uzwojen, grupa potgczer itd.

Stacja transformatorowa WBD10277:
Transformator zywiczny: moc 1250 kVA, napiecie 21/0,4 kV, grupa potaczen Dyn5, nap. zwarcia 6%

7. Parametry techniczne linii napowietrznych / linii kablowych Uzytkownika Systemu
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Komentarz:
opisac: typ, parametry, diugosé, przekrdj, liczba kabli w wigzce itd.

Linia kablowa pomiedzy ztaczem SN WBD63320 a stacjg kontenerowg WBD10277 3x XRUHAKXs 1x120/50 — 105 m

8. Urzadzenia odbiorcze o0 mocy powyzej 300 kW

Komentarz:
Opisaé, jesli istnigjg lub wpisad brak.

a)  miejsce przylaczenia (oznaczenie silnika/ rozdzielni/ nr pola) Kliknij tutaj, aby wprowadzit tekst.
b)  napiecie znamionowe Un Kliknij tutaj, aby wprowadzié tekst. kV,
¢)  moc znamionowa Pn Kliknij tutaj, ahy wprowadzi¢ tekst. kW,

d)  wspdtczynnik rozruchu kr Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst., (opcjonalnie)

9.  Automatyka zabezpieczeniowa w stagji

Komentarz:
Informacje na temat zastosowanych zabezpieczen w poszczegdinych polach stacjifrozdzielni elekircenergetycznej Uzytkownika
Systemu wpisa¢ do formularza Zafgcznika nr 13 ninigjszej Instrukcji.

10. Telemechanika/Sygnalizacja w stagji

Nie wystepuje.

Komentarz:
Niepotrzebne skreslic, jezeli wystgpuje to opisac. Opisa¢ sygnaly transmitowane z obiektu do OSD.

11.  Warunki pracy rownolegtej

Nie dopuszcza sig do krotkotrwatej rownolegtej pracy urzadzen Uzytkownika Systemu tylko w czasie niezbgdnym na
wykonanie przetaczen.

Komentarz:

W przypadku, gdy wystepuje konieczno$¢ wprowadzenia uktadu zwigzanego z pracq rownolegig urzadzen badz innych elementow
instalacji lub sieci Uzytkownika Systemu (np. linii napowietrznych lub kablowych, fransformatorow), nalezy opisa¢ szczegdlowo
poszczegdine sytuacje z tym zwigzane.

Kazda praca rownolegta urzadzeri musi by¢ uzgodniona przez sluzby ruchowe Uzytkownika Systemu z Dyspozytorem
OSD petnigcym operatywny nadzér nad prace, sieci dystrybucyjnej.

12. Podziat kompetencji pomiedzy OSD a Uzytkownikiem Systemu

121 W operatywnym kierownictwie OSD pozostajg;:

13.  Wykonywanie czynnosci taczeniowych w warunkach pracy normainej i awaryjne

Komentarz:
Opisac, jedli istnieje lub wpisac brak.

W przypadku zagrozenia zdrowia Zycia i mienia oraz usuwania przyczyn wystapienia awarii upowaznia sie stuzby

ruchowe OSD do usunigcia zabezpieczen napedu tacznika nr Kliknij tuizj, aby wprowadzi¢ tekst. bedacego
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w eksploatacji Uzytkownika Systemu do wykonania nim czynnosci taczeniowych, w przypadku nieobecnosci
stuzb ruchowych Uzytkownika Systemu. Za prawidtowy stan techniczny tacznika, umozliwiajacy wykonanie nim

czynnosci taczeniowych odpowiada, wlasciciel urzadzenia.

14, Uwagi
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Zatacznik nr 1a - Wykaz oséb upowaznionych Uzytkownika Sytemu do wydawania polecen ruchowych,
i wykonywania czynnoSci laczeniowych oraz uzgadniania prac i wylaczefi

Pracownicy uprawnieni do obstugi oraz wykonywania prac i czynnosci faczeniowych na stacji
elektroenergetyCzZne].....c.cesveurierermniinrmurras s iee e s s e s e n s a e e r s
nazwa stacji
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko e-mail Telefon
1 Arkadiusz Kawatko Specialista elektryk arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl 605 615 503

konserwator

2

Pracownicy uprawnieni do uzgadniania prac i wylaczen oraz do udzielania i zasiggania informacji ruchowych:

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko e-mail Telefon

Specjalista elektryk . .
konserwator arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl 605 615 503

1 Arkadiusz Kawatko

o]

Wykaz adreséw e-mail i numeréw telefonéw dedykowanych do powiadomienia o planowanym wylaczeniu energii
elektrycznej

Lp. e-mail Telefon
1 ipd@ipdevelopment.pl (+48) 74 646 2570
2
Uwaga:

1. Niniejszym wykazem anuluje sie poprzednie wykazy upowaznionych pracownikow.

2. Prosimy o nie ujawnianie powyzszych danych osobom postronnym, niezwigzanym z prowadzeniem ruchu urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zatwierdzit:
U’ WICEPREZ"f{ 72 RAADU

(874
..‘..'.I.%-.........Krzysztb Kr




1. Wydawanie poleceni ruchowych :

2,

1

Zalgcznik nr 2

15.03.2023

Wykaz pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Waltbrzychu Wydzial Ruchu { ODR
Watbrzych / OBSZAR WALBRZYCH -STRZEGOM

Tauron Dystrybucja S.A Oddzial w Walbrzychu / Wydzial Ruchu - podajemy imienny wykaz pracownikéw upowaznionych do
wydawania poleceii ruchowych, uzgadniania i ustalania programéw pracy sieci, przyjmowania meldunkdw awaryjnych oraz
numery telefonéw dyspozytorskich.

NOWOSIELECKI! Krzysztof
KRYCZEK Krzysztof
Gawef Dariusz
Puwalski Marek
Debicki Zdzistaw
Szymanski Wiesfaw
Jalowski Pawef
Kacprzak Krzysztof
Kowalczyk Marek

10 Drag Janusz

11 Krasnoborski Jarosfaw
12 Wegrzynowicz Jerzy
13 Chowaniec Mariusz

14 Konieczny Janusz

15 Michaluk Bartlomiej

16 Nylec Daniel

17 Moczadfowski tukasz
18 Zubalski Michat

oo~ WD

- Kierownik Wydziatu Ruchu

- Koordynator ds. ruchu sieci SN inN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN

Przyjmowanie meldunkéw awaryjnych, przygotowanie ruchu sieci:

Czerwonka Adrian

Dyspozytor ruchu sieci SN i nN — miodszy

3. Ustalanie i uzgadnianie programdéw pracy sieci :

4,Wykaz telefonéw dyspozytorskich :

- Koordynator ds. ruchu sieci SNiNn

Nowosielecki Krzysztof
Kryczek Krzysztof

Mirosfaw Chodun
Tomasz Kowalczyk

Andrzej Mikulec

Kierownik Wydziatu Ruchu

Wydzial Ruchu

Kierownik Wydziatu Ruchu
Koordynator ds. ruchu sieci SN inN

St. Spec. ds. planowania ruchu sieci SN i Nn - tel. 607944835,
e-mail. Miroslaw.Chodun@tauron-dystrybucja.pl

St. Spec. ds. planowania ruchu sieci SN i Nn - tel.693726053,
e-mail. Tomasz.Kowalczyk2@tauron-dystrybucja.p!

St. Spec. ds. planowania ruchu sieci SN i Nn - tel. 725663931,
e-mail. Andrzej.Mikulec@tauron-dystrybucja.pl

74 84 28 331, 695 192 075, e-mail.Krzysztof Nowosielecki@tauron-dystrybucja.pl
74 84 28 412, 695 191 641, e-mail.Krzysztof. Kryczek@tauron-dystrybucja.pl

OBSZAR. WALBRZYCH 74 889 8817, 74 889 8818
OBSZAR. STRZEGOM 74 889 9482, 74 889 9483

Réwnoczeshie przypominamy o corocznym aktualizowaniu wykazu os6b upowaznionych do wspétpracy
z Wydzialem Ruchu oraz gdy nastapily zmiany personalne.

Zaklady o dwustronnym zasilaniu zobowiazane sg do aktualizowania instrukcji wspétpracy ruchowej co 5 lat oraz w przypadku

kazdej zmiany w ukladzie zasilania. Prosimy réwniez o podawanie humerdw faksow.

1.
2.

Uwaga:

Niniejszym wykazem anuluje sie poprzednie wykazy upowaznionych pracownikéw. o
Prosimy o nie ujawnianie powyzszych danych osobom postronnym niezwigzanym z prowadzeniem ruchu urzadzen, instalacji | siec

elektroenergetycznych.
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Zatgcznik nr 8 - Wzor zgloszenia
ZGLOSZENIE NR: Strona 1z 2
przylaczenia/ odigczenia (*) urzadzenia do/od sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce zamstalowama urzqdzema (Relacla llnu Iub nazwa staql rodeIelm nr pola i nazwa pola)

T

A“ Napigcie eksploatacyjne: (220;110; 30, 20; 15, 10; 6: 0.4) [kV] ] [B Data zgloszenia: (ddmm smm)
G Zgiaszajqcy (nazwa jednostki organizacyjnej TD S A, Jub podmiotu prowadzacego eksploatacie urzadzenia | wspotpracujgcego ruchowo z TD S. A)

4

D, Opis przytaczanego urzadzenia (Nalezy wypelni¢ odpowiednia pozycje D1, D2, D3 lub D4)

D1: Urzqdzeme nowe, przebudowane, po zmianach w sposobie pracy lub po remoncie. (Wypeinia sie tylko w przypadiu przytaczania do sieci
§ po wymianie, remoncie, zmianie sposobu pracy lub przebudowie pojedynczego urzadzenia lub pola w stacji elektroenergetyczng))
| Nazwa urza[dzenla (Pole w rozdzieini, transformator; wylacznik; odiaczrik, uziemnik staly w polu przekladmkr pradowy, napieciowy, kcmbmowany
odgrommk izolator przepustowy, siup przewéd roboczy, izolator liniowy, ztacza kablowe it}

1
'

i

H

i

1

1 —

;;g"ib“szeme peni funkcje ,TOMR" TAK * NIE g
; TOM R - likwidowane elementy sieci NrLT |
D2! Stacga elektroenergetyczna lub rozdzmlma (Wypehia sie tylko w przypadiu przylaczania do siecl nowych rozdzieini lub calych stacj elektroenergetyoznych)

‘ Nazwa nowej stacji
: lub rozdzielni
! Lokalizacfa (Adres)
| stacjl lub rozdzieini
. Uklad pracy i dane
te«,hmczne stacj
5 lub rozdzielni
D3: Linia elek{roenergetyczna napowietrzna lub kablowa: (wypeinia sig tylkow przypadku t przylaczania do siect Rowyeh linii napowietrznych lub kablowysh)
i Reiac;a nowej finil
; Od stagji do stagji 3 —
Dane techniczne linii: |
! Typ, preekid), dugost |
D4 Zmiana konfiguracji pracy sieci: (Wypelnia sie tylko w przypadku przy%apzama do siect linii napowietrznych fub kablowych po zmianie konfiguracii
{ ich pracy, wynikajace] z koniecznosct likwidagji lub czasowege pozbawienia napx@ma elementu stecl.) e o e S S |
Nazwa elementu sieciowego; {Nazwa relacji inil, na kicrej
i i dokonano zmiany. Jedna lub wigce] w zaleznosci od zakresu

!

aman) S T
Przyczyna zmiany: (Likwidacja urzgdzema Zmiana uklady ! Jesli likwidacja stacji *
 normalnego pracy sieci rozdzielcze] (np - zmiana migjsca i niebezpiecznej:

| otwarcia {acznika, rozmostkowanie, mostkowanie poprzeczne itp.) !

B e e e ) -

Parametry sieci po zmianie:
. [Relacja i dlugost linii po zmianie)
E. Oswiadczenie o gotowosci u rzqdzema do podama napiecia:
; (Po zakoriczeniu prac na podstawia oswiadczenia wykonawcy oraz po sprawdzeniu wynikow pomiarow i prob funkgjonalnych lub wpisow w ksigzce napraw
| 1 pomiarow stwierdza sie, Ze spelnione zostaly nastepujace wymagania warunkujace gotowosé urzadzenia do przylgczenia do sieci dysirybucyjnej TD SA.)
E1 ' Prace wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami dotyczacymi BHP oraz budowy i ekspioatacji urzadzen elsktroenergetycznych.
E2: Pracownicy i obsluga zostali poinformowani o padaniu napiecia na urzadzenia elekiroenergstyczne, na ktorych pracowal:
E3 ' Przylgczane urzadzenie elektroenergetyczne nadaje sig do podania napigoia | do dalsze) eksploatacyi.

E4 ‘W przypadku przekazywania oswiadczenia droga telefoniczna: .
imig Nazwisko przekazujacego oswiadczenie (przedstawiciel wykonawey b Przyjmujacy dyspozytor pelniacy siuzbe

pmedstawlcpel TDSA ubTDSSA) » : -

i
E5 W przypadku przekazywania o$wiadczenia na pismie:
! {Podpis | pleczed osoby odpowiedzialne] za prawidiowe wykonanie prac )

F fTermin przylaczenia do sieci: (dd.mm
G | Urzadzenie pozostaje w eksploatacii: nazwa jednosti organizacyjnes)




Zatgcznik nr 8 - Wzér zgloszenia
ZGLOSZENIE NR: Strona 2z 2

przyiaczenia/ odigczenia (*) urzadzenia do/od sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce zainstalowama urzqdzema (Relaqa hnu Iub nazwa stac,xl rozdznelm o pola i nazwa pola)

H _Sposob podania napiecia na urzadzenie:
Proby przeprowadzane wedlug do{apzonego do zgloszema programy {gczeniowego” zgodme z zaleceniami Instru&cp Ek sploatacp Urzqdzen ‘
Elektroenergetycznych oraz Instrukeji Ruchu i Ekeploatacii Stecl Dystrybucyjne] TD S.A.
H1 Sposdb podania napigcia: (Skrocona wersja
programu {gczeniowego podawana w przypadku
_ truchamiania urzadzenia przytaczanego do sieci
. po awaryjne] wymianie lub gdy podanie napiecia
wymaga wykonania prostych czynnoscl )
H2 Warunki ruchu probnego, w przypadku gdy ruch
prébny nie jest wymagany — wpisad

lLhie dotyczy”,
-  Osobaodpowiedzialna za prawidlowe podanie napiecia:
o migiNazwisko 0 Jednostkaorganizacyna . . .
o=y ~__ Osoba odpowiedzialna za _przygotowame zgloszenia: o bl | a
.. Imig]Nazwisko { e ono . . Jednostkaorganizacyjna ’ Data (dd.mm.rrrr) } ... Podpis
Holes - B e e o v diiinformacia w 2akiesie: ). ey rs b D .
Uwagi i Data Podpis
{dd. mm.rrer) i / pieczet
K1 - odbioru | sprawdzenia. o
K2 . yktadéw pomiarowych. ¥
K3:- umbw z klientami. g
K4 - uméw z klientami - generacja. *
K5. - elektroenergetycznej automatyki. *
' zabezpieczeniowej (EAZ)
K€ . . aktualizacji danych - GIS. :
KT _ aktualizacji danych - SCADA.
K8. - Wydziat Automatyki
| Telemechaniki
|- przylgczenial odlgczenia
K9' obiektu dofz sieci.
L pe- o5 k. thuchossiono ol ' e e e S e L
»w o i o = ,m }’WQQIM . Dotaigodzina . Podpis
M Wykaz zalacznikéw dolaczonych do zgltoszenia. (zaznaczye makiem X

M1 Schemat ideowy przylaczanego obiektu elektroenergetycznego {staci, pol, rozdzielnic, ziacz kal biowych)
M2. Schemat sieci po przylaczeniufodiaczeniu obiekiu do/z sieci istniejace] 2 podaniem migjsc weied, mostkowan i charakterystycznych numerow slupow
M3 Schemat potaczen sieciowych na okres przejéciowy z podaniem czasu trwania tego uktadu z Zaznaczeniem mostkowan | numerdw isfotnych stupdw.
M4' Charakterystyka techniczna obiektu: _ | —
_a) Dane znamionowe aparatury stacyinej (np. wylgczniki, odiqczmkl przek{admm itp) oraz  jednostek wytworczych
_b) Dane aparatury zabezpleczajageJLyp przekazmkow) > stk s RS AT IR Ry e o (il Siiie
)L c) Dane  Znamionowe {ransformatora wynikajgee z jego } kartotek| e ST~
d) Wykaz montaZowy k lmn dia Imn 10KV i ol Y T ey BT ™ ) Sl e S R
' ¢) Dane oraz schemat ukladu pomlarowo-rozlsczemowego enefgu elekiryczng] !
M5! Program laczeniowy
M6 Instrukcja wspdipracy ruchowe] pomiedzy nowo przylaczanym podmiotem a TD S A,
M7 Harmonogram prac i wytaczen (dia prac zwigzanych z przylaczeniem/odiaczeniern obiektu dofz sieci dystrybucyinej trwajgcych diuzej niz 1 dzien)
Wypelniaé komorki w kolorze bialym.  *) Niepotrzebne - skresli¢ lub pozostawi¢ puste pole.
**) Wpisaé numer i kod likwidowanej stacji niebezpiecznej
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Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wylaczen
elementéw systemu dystrybucyjnego

Termin akceptacji

Termin
Forma Termin zgtaszania | Termin zglaszania | przekazania z i przekazania od
L.p. Nazwa danych Zakres danych
= i S b4 przekazu do OSD 0d 05D do ODM | ODM Katowice do 0SD do
0sD zgtaszajacego
Elementy zamknietej sieci Pismo,
N Plan roczny dla 110 kV koordynowanej przez system . 15.08 1 15.00 ¢ 5.12 %) na rok 15.12 %) na rok
kolejnych 3 lat OSP {wylaczenia 3 dni i planowa'nla 08%) 037) nastepny nastepny
wiecej) wylgczen
Elementy 110 kV nie pracujace
w sieci zamknigtej oraz | pismo,
2 urzadzenia SN i nN w stacjach | system . . 15.12 2
Plan roczny GPZ, bedace w eksploatacii | planowania 15.08Y) Nie dotyczy Nie dotyczy 123
0sD wylaczen
(wylaczenia 3 dni i wiecej)
T pismo, . ) R R
Elementy zamknigtej sieci 110 Do 5 dnia Do 10 dnia Do 26 dnia Do 28 dnia
Lo . . system . : . .
3 Plan miesigczny kV {wytaczenia z dokfadnoscia planowania poprzedniego poprzedniego poprzedniego poprzedniego
do 1 dni iasi 1 iesiaca 1 iasi 2 ieciaca 2
01 dnia) wylaczes miesigca !) miesiaca ) miesigca ?) miesigca 2)
Elementy 110 kV nie pracujgce
i | B o0 5 ans o
4 Plan miesieczny & i " v R poprzedniego Nie dotyczy Nie dotyczy pgp .e SED
GPZ, bedace w eksploatacji | planowania miesigca ) miesigca 2)
0OsD {wytaczenia z | wylaczen fesiac
doktadnoscig do 1 dnia)
Czwartek Pigtek Pigtek
Wtorek poprzedzajacy poprzedzajacy poprzedzajgcy
Plan tygodniow Telefon, oprzedzajac lanowan lanowan do godz.12.00
Ve ¥ Elementy zamknietej sieci 110 | system poprzedzajacy P o, v P . Y ©gocz. 225
5 Od soboty do KV koordvnowanel przez OSP lanowania planowany tydzied do godz. | tydzier do na okres od
pigtku ¥ 1P \,jv taczen tydzier do 12.00 na okres od | godz.11.00 na soboty do
v godz.10.00 soboty do pigtku okres od soboty piatku
do pigtku
Pigtek
Plan tygodniowy Elementy 110 kv nie Telefon, $roda poprzedzajgcy
od soboty do pracujace w sieci zamknietej system poprzedzajgca R . planowany
6 nastepnej oraz urzadzenia SN i nN w planowania planowany tydzien i€ cotyeay il dotyczy tydzienh od
niedzieli stacjach GPZ wylaczen do godz.13.00 godz.12.00 do
godz.15:00
Zgtoszenia do
planu dobowego Elementy sieci 110 kv Telefon, Codziennie do Codziennie do Cadziennie do Codziennie do
na dzier K y . , system £0dz.09.00 godz.11.00 godz. 14:30 godz.15.00
7 nastenn (z pominieciem wylgczen lanowania
epny transformat, WN/SN) R .
{karekta planu wylaczen
tygodniowego) %)
Zgtoszenia do
planu dobowego Transformat. WN/SN i Telefon,
na dzien urzadzenia SN i nN w stacjach system Codziennie do . . Codziennie do
Nie dot: Nie dotycz
8 nastepny GPZ.4) planowania godz.13.00 le dotyczy e dotyczy godz. 15.00
(korekta planu wylaczeri
tygodniowego) 3)
Zgtoszenia 20 dni przed 15 dni przed 5 dni  przed 5 dni przed
nowych obiektéw o uruchomieniem uruchomieniem uruchomieniem uruchomieniem
9 (harmonogram Elementy zamknle_tej sieci 110 Pismo {lub rozpoczeciem (lub (lub {lub rozpoczeciem
prac) kV koordynowanej przez OSP prac) 1) rozpoczeciem rozpoczeciem prac)?)
prac) ?) prac)?)
Zgtoszenia ., . 10 dni przed 5 dni  przed
nowych Eleme‘nty *.10. k\'l'( \ :Ie. uruchomieniem uruchomieniem
10 obiektow pracuj?ce w stlecllzatnszleiue; Pismo {lub rozpoczeciem Nie dotyczy Nie dotyczy {lub
(harmonogram 0;\‘32 elementy slec prac) ) rozpoczeciem
prac) " prac] ')




Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wylaczen
elementow systemu dystrybucyjnego

20 dni przed

2 dni przed
uruchomieniem

Do godz.15 dnia
poprzedzajgcego

Program Uruchomienie elementu uruchomieniem 1) 15 dni rzed
11 taczeniowy zamknietej sieci 110 kV lub Pismo {dotyczy obiektéw ) .p 5 | {lub uruchomienie 1)
K ., A - N uruchomieniem 1} .
wymagajace taczen w tej sieci eksploatacji obcej) rozpoczeciem
prac) *)
Uruchomienie elementéw 10 dni przed Do godz.15.00
Program 110 kV nie pracujacych w sieci _ uruchomieniem ?) . . dnia
121 faczeniowy zamknictej lub  elementéw Pismo (dotyczy obiektsw | Nie dotyczy Nie dotyczy poprzedzajacego

sieci SN

eksploatacji obcej)

uruchomienie )

1) Jesli termin ten przypada w dzien wolny od pracy dane nalezy przekaza¢ w ostatni dzier roboczy przed tym terminem.

2) Jedli termin ten przypada w dzier wolny od pracy dane nalezy przekazaé w pierwszy dziefi roboczy po tym terminie.

3) Zgtoszenia na dzieri nastepny nalezy przekazywad w ostatni dzien roboczy przed planowanym terminem.
4 Wytaczenia elementdw zasilajacych bezposrednio odbiorcdw obcych powinny byt zgtaszane z wyprzedzeniem co
najmniej pieciodniowym.




Zatacznik nr 11 — Wzér karty aktualizaciji

KARTA AKTUALIZACJI NR

---------------------

4. Nowe brzmienie zapisdéw Instrukcji:

Lp.

Nr
nowego
zapisu

Nr zapisu
aktualizowanego

Aktualna tresé

5. Podpisy osob zatwierdzajacych:

Uzytkownik Systemu

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zatwierdzil:

data, podpis

Zatwierdzil:

data, podpis




Zalgcznik nr 12

Adres do korespondencji: ’
«_W
TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 ’
40-337 Katowice TAILIRON
DYSTRYBUCIA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-08-18

Nr warunkéw: WP/090144/2021/004R03
iNVEST-PARK

DEVELOPMENT sp. z 0.0.

ul. Uczniowska 16
58-306 WALBRZYCH

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0.0.
ul. Uczniowska 16
58-306 WALBRZYCH

Obiekt: zaktad produkeyjny

Adres przylaczanego obiekfu: ul. Strefowa
58-200 Dzierzoniow
numery dziatek: obr. Zachéd, dz. nr 51/4, 49/3

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przylacze 1. 1000,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: ztgcze kablowe ZKSN 20 kV WBD63320 (ciag liniowy K-635), zasilane ze stacji 110/20 kV

R-Dzierzonidw.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu rezerwowym w zigczu
kablowym ZKSN WBD63320, w kierunku instalacji Wnioskodawcy (glowica kablowa wiasnosci
Whioskodawcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu
rezerwowym w ztaczu kablowym ZKSN WBD63320, w kierunku instalacji Wnioskodawcy (glowica kablowa
whasnosci Wnioskodawcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: wykorzystaé pole rezerwowe w zigczu kablowym ZKSN 20 kV WBD63320

b) w zakresie sieci: brak prac TAURON Dystrybucja S.A.

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Wybudowaé stacje transformatorowg SN/nN
wyposazona w transformator/y 21/0,42 kV o odpowiedniej mocy. Stacje zasili¢ linig kablowa 20 kV ze zlgcza
kablowego ZKSN 20 kV WBD63320. Ze stacji zasili¢ instalacje elektryczne obiektow Whnioskodawcy.

W polu zasilajgcym stacji nalezy zabudowaé wytgcznik z zabezpieczeniami.

Dopuszcza sie zastosowanie roztacznika w polu zasilajgcym 20 kV stacji, pod warunkiem zabudowy za polem

pomiarowo-rozliczeniowym:

« w polach transformatorowych: wylgcznika z zabezpieczeniami lub rozigcznikow z bezpiecznikami,
w zaleznosci od mocy transformatora, zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,

s w kazdym pozostatym polu liniowym (odptywowym): wytacznika z zabezpieczeniami.

Jako zabezpieczenia ziemnozwarciowe stosowaé zabezpieczenia o charakterystykach dostosowanych do

sieci kompensowanej (np. Go> i Yo>). Dobér funkcji zabezpieczen oraz ich nastawy uzgodni¢ z Wydzialem

Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu (tel. 74 889 84 89).

W polu zasilajgcym 20 kV stacji nalezy zastosowacé blokady elektryczne od zamknigcia uziemnika na lini¢ pod

napieciem.
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Iv.

Konstrukcja rozdzielnicy 20 kV musi zapewnia¢ swobodny dostep do tabliczek znamionowych przektadnikow
pradowych i napieciowych. Nalezy przygotowac miejsce i oprzewodowanie na potrzeby instalowanego przez
TAURON Dystrybucja S.A. licznika elektronicznego energii elektrycznej i modemu GSM/GPRS do zdalnej
transmisji danych pomiarowych. Licznik i modem dostarcza TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
W stacji zabudowaé poéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej spelniajgcy wymagania
obowigzujgcej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. IRIESD.

UWAGA: Przez dziatke Wnioskodawcy nr 49/3, przebiega linia napowietrzna éredniego napiecia SN 20 kV
L-627. W celu usuniecia kolizji projektowanych obiektow z istniejgca linig elektroenergetyczng, VWnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem ¢ okreélenie warunkéw przebudowy linii.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: pos$redni z doliczaniem strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylaczanego Podmiotu.

UWAGA: W dokumentacji technicznej dotyczacej instalacji odbiorczej Whnioskodawcy nalezy wykonac
i przedstawi¢ do uzgodnienia obliczenia strat w wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) 20 kV pomigdzy miejscem
przylgczenia a stacjg transformatorowg Wnioskodawcy — zgodnie z obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja
S.A. ,Wytycznymi w zakresie wyznaczania wielkosci doliczen w przypadkach lokalizacji ukiadu pomiarowego
w migjscu innym niz miejsce dostarczania energii dla Ill grupy przylaczeniowe]”. Wytyczne zostang
udostepnione przez Wydziat Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu (tel. 74
643 83 88, e-mail: marcin.wendland@tauron-dystrybucja.pl).

Do obliczen przyjaé:

a) moc zwarciowa 340 MVA przy czasie t=0 w GPZ R-Dzierzoniéw na napigciu 20 kV (rzeczywista moc
zwarciowa sekcji 1 wynosi 129 MVA),

b) prad zwarcia doziemnego: 34 A i ¢czas jego trwania: 10 s;

¢) przerwa beznapigciowa 0,5 s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i 5 s dla SZR;

d) dane linii zasilajgcej 20 kV od GPZ R-Dzierzoniéw do ztgcza ZKSN WBD63320:

3 x XRUHAKXS 1x240 mm?2 - 2,78 km.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana z automatykg wymuszania skiadowej czynne;.

. Okresla sie nast¢pujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

s dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasitaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy.

o przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydituza sie
na okres waznoséci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakl6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu projektow budowlano-wykonawczych pod wzglgdem
zgodnos$ci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
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6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant
winien uzgodnié z Wydziatem Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu (tel.
74 643 83 88).

7. Okresiony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biermnej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatlu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
11.Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu

Znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzgdzer, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktdrej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie interetowej

www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byc
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z Wydziatem Ruchu.

15.Minimalna wielko$¢é mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 100 kW.

Przygotowat; Wendiand Marcin
Grupa: O04R03
TAURON Dystrtucs .,
Cddeial w Walbrzyche
Kizrownik Wydxéa??lanowan;a § Loneng,

x.

[ % .
Swea Zebske
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Zalacznik nr 13 — Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

W formularzu wpisa¢ informacje na temat zastosowanych zabezpieczen w poszczegélnych polach stacji/rozdzielni elektroenergetycznej

Uzytkownika Systemu (np. pola liniowe ... kV, pola sprzegia ... kV, pola transformatorow ... kV / nN).

Wartosci rozruchowe zabezpieczenia
Ip (Nazwa rozdzielni, nr pola i zabezpiec | zabezpiecze napi ciom;a l wtorpq (llzasl yb pracy
. rp zenia nia pie wartosci dziatania (sygnat,
nazwa pola) rozruchowe t[s] wytaczenie)
Ir, Ur
1 [Stacja WBD10277 MUPASZ I> 55A, 5TmV 0,8 Wytgczenie
Pole zasilajace nr 1 710 PLUS [>> 1A/1,05mV 3004, 315mV 0,15 Wytaczenie
|>>> 500A, 525mV 0,00 Wytaczenie
Uo> 20V3/ 15% 3Uo, 15V 6 Wytaczenie
Go 3,253 kVIV 1mS 05 Wylaczenie
Yo 15mS 0,5 Whylaczenie
2 [Stacja WBD10277 40/5A SVA
Pole pomiarowe nr 2 kl.0,2s FS5
0.5 A SN [th=8kA/1s
20:N3kV
10,1:N/3kvV
5VAkLO,2
3 |Stacja WBD10277
Pole transformatorowe nr 3 SOASK
4
5
6
n...

Uzytkownik Systemu

Operator Systemu Dystrybucy;g,sg@’
Oty L ptivitegzil ’

- '1 e,
ﬁe‘{ﬁh;‘ta w“'/ eﬂ“ ;;;3{ Ly

p,fdn%v

Zatwierdzik

"tf‘:’s 2y &

data, podpis



