BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

JERZY JAKIMIEC
58-300 Walbrzych, ul. Stowackiego 20b BP P
tel /fax 74 842 21 39, 842 98 83 e-mail bpp]i@wp.p! WALBRZYCH
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE N
» JKB ” Spotka Jawna J. KIELAR J. PALAC B. WIACEK
58-100 Swidnica ul. Spacerowa 13 &
tel /fax 74 852 50 66, 852 26 03 e-mail kb@jkb.pl SPOLKA JAWNA

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT Odbudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz grzewczej hali ,,G” po
pozarze, w Swiebodzicach przy ul. Watbrzyskiej 38

OBIEKT Budynek przemystowy
NR DZIAEKI  |Dz. 747/1, Obr. 0003, Srédmiescie 3
KATEGORIA XVIII
OBIEKTU BUD. ]
ADRES Ul. Watbrzyska 38, 58-160 Swiebodzice

INWESTOR »Invest-Park Development” Sp. z 0. o.
Ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inZ. Jolanta Patac-Kazimierczak ma inz. JOLANTA PALAC-KAZIMIERCZAR
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie Upfmti%"a do*?m;ekto k;:';:?ﬂ”;a
PROJEKTANT instalacji sanitarnych rob%t:ﬂmjgf;ﬁe 17288
nr upr: UAN.VI-f/3/204/84 68:105 Swidnica, ol Wreblawskiego 17/3

nr ewid. w DOIIB: DOS/15/0239/02

ASYSTENT mgr inZ. Daria Sztuka %\J‘U&AQ/

mgr inZ. tukasz Pawlik

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i mgr inz. EUKASZ PAWLIK
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, UPRA\QVI\EN' " %JSDSWESAI?#%

SPRAWDZAIACY wodociggowych, kanalizacyjnych do projektowaniaido | ,Qﬁeagﬂu' CinhLatacyingf W Zkresie s_iecih
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen if Ségéﬂ'c‘ Wi 7% anggg}’r{ggﬁ
nr upr; DOS/0183/PWBS/17 do Brbieklo o kierowania

nr ewid. w DOIIB: DOS/1S/0239/02 robotami budowlanymi bez ograniczer

My nizej podpisani na postawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity
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1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Swidnica, dnia 09.03.2018.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003r. z pbdiniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn: Odbudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz grzewczej hali ,G” po
pozarze, w Swiebodzicach przy ul. Wathrzyskiej 38.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza sanitarna:

mgrinZ. JOLANTA PALACKAZIMVERCZAK

Uprawniona do pro,ekk 1k:emwan¢a.

mgr inz. Jolanta Patac-Kazimierczak

Sprawdzajacy branza sanitarna:

mgr inz. tUKASZ PAWLIK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. DOS/0183/PWBS/17
w specjalnosci inglatatynej w zakresie siect,
instalacji i urzag ych, entylacyjnych,

jazowych adowych, jdnalizatyjnych,
do projekfagaei rowania
........ fO’bGl

mgr inz. tukasz Pawlik
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2. Wykaz dokumentow i opinii
L.p. Nazwa dokumentu Strona
Uprawnienia budowlane projektanta nr UAN.VI-f/3/204/84 z dnia 06.12.2012r, 4-5
o= wydane przez Urzad Wojewddzki w Wathrzychu
Zaswiadczenie nr DOS/1S/0239/02 o przynaleznosci projektanta do Dolno$laskie] 6
= Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego nr DOS/IS/0183/PWBS/17 z dnia 7-8
s 19.06.2017r. wydane przez Dolnoslaska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa
2 Zaswiadczenie nr DOS/1S/0269/17 o przynaleinosci Sprawdzajacego do 9

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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@

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

=t

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U85-97Z-U49 *

Pani Jolanta Patac-Kazimierczak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0239/02

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 17/3, 58-105 Swidnica

jest czlonkiem Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

mgr inZ. JOLANTA PAEAC-KAZIMIERCZA
. Uprawniona do proj
e robotami w zakyesie
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= *  DOLNOSLASKA
OKREGOWA
: 2 B A

VO INZYNIERO™
! BUDOWNITY A

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 1.
OKK.7131 7132-83/2017117

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (teksl jednolty. Oz.U. z 2016r.. poz. 1725} 1art.12 ust 2 i ust 3, ust 4c pkt 3,
art 14 ust 1 pkt4 bl b ustawy zdnia 7 ipca 1994 ¢ Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 280, z poZmejszymi znvanami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustalemu. ze zostaly speinione warunk: w zakresie przygotowania zawodowego ocraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Pawlik

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1989 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0183/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledniemem w calosc zadania strony na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji siuzy odwoianie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w \Warszaw:e. za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe]
Izby [nzynierow Budownictwa w terminie 14 dni cd daty jej doreczenia.

Otrzymuyg: S e e
1 Pan tukasz Pawlik . S / Frieedniai
Ul T. Kosaiuszki 7/114 G e ;\ e i acyice,
58B-150 Strzegom 2 <o 1 prof drinz. Kazimie:ﬁ' Czaplinski
2.0Okregowa Rada Dolnosigskie] Ckregowe) ¢ o . : Ry
Izby In2ynierdw Budownictwa ‘- Tl 4 sf 2 drinz Zofia zmﬁe:zﬁhd“f\ska
3. Glowny Inspektor 5 Zowf i N
4 ;rl: R \\ \ e /3 mgrinz. Jactk Ozytko
S P

strona 1z 2

inz. LUKASZ PAWLIK
ngPrR:\WNEENIA BUDOWLANE
Ar ewid. DOS/0183/PWBS/17
w spacjalnosci inslalacynel w zakresie Sieci,
inslalacjl i urzqdzg# T plnyeh, wentylacyjnych,

wych, wogo owych, kanalizacy|nych,
wee j u;/. ‘1 (17 vania
(s oetGlraniczed

do prog
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozperzgadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan tukasz Pawlik

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wyfwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust § ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instelacji i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

S

i
1. prof. drinz. Ki mierz Czaplinski
.dI ¥ {
2. drinz. Zofia Zwielzchowska
. oy

3. mgrinz, Jacek’(ﬁz‘ﬁko

strona2z2

mgr inz. EUKASZ PAWLIK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. DOS/0183/PWBS/17
w specjalnoscl instalagyps| w zakresie sieci,
fch, wentylacyjnych,
analizgeyinych,
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B ® POLSKA
AN

1 I B A
il

[HZYNIEROW
/“"/(/ '

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

DOS-IM7-VCY-TFE *

Pan tukasz Pawlik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0269/17
adres zamieszkania ul. T. Koéciuszki 7/14, 58-150 Strzegom

Jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-12 roku przez

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoglgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
elektronicznej opatrzene b

Y

przy

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrxesma 2(}01 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznym weryfik
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

go kwalifikowanego certyfikatu sg

Budownictwa,

Paczms ke
3 e

i

* Weryfikacjq poprawnesd danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzit 7a pomoeq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiaiciwej Okregowej 1zby Iniynierdw

mgr inz. tUKASZ PAWLIK
UPRAWNIEAMIA BUDOWLANE
nr ewi : IO PWBS/17
W Specjas
instalagh i
gazoivy

n w zakresie sieci,
wenly!acyjnych
W nocnagowycn kananzacyjnych
projekiowania | do kierowania
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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz
grzewczej z zastosowaniem nagrzewnic gazowych na potrzeby ogrzewania hali przemystowej
zlokalizowanej w Swiebodzicach, przy ul. Watbrzyskiej 3, na obszarze Swiebodzickiego Parku

Przemystowego.

3.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
—  Whytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
— Obowigzujace przepisy prawne i normy,

—  Wytyczne producentdw zastosowanych urzadzen.

3.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt odbudowy wewnetrznej instalacji gazowe] i grzewczej hali
»G , Projektuje sig rowniez Aktywny System Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej. Cata instalacja

grzewcza i gazowa podzielona jest na piec niezaleznych czesci z wiasnymi licznikami gazu.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.

Projekt nie wptywa na zmiane elementdw konstrukcyjnych i architektury budynku ani nie zmienia
sposobu jego uzytkowania. Zmiany zawarte w niniejszym projekcie nie majg wptywu na statyke

budynku.

3.4 Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Swiebodzice przy ul Watbrzyskiej 38, na dziatce nr
747/1, obreb: 0003, Srédmiescie 3. Budynek usytuowany jest w Il strefie klimatycznej.

Budynek w zabudowie zwartej, parterowy, czesciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne —ptyty
PW8 dodatkowo ocieplone od wewngtrz wetng mineralng pod ptytami gipsowo —kartonowymi. Dach
z blachy trapezowej, izolowany wetng mineralna. Stolarka okienna PCV z szybg zespolong. Wysokos¢

calkowita hali wynosi ~ 7,5 m.
Budynek posiada instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczng oraz gazowa.

3.5 Projektowana instalacja gazowa i grzewcza

Niniejsze opracowanie zaktada odbudowe wewnetrznej instalacji gazowej i grzewczej w hali ,G”.
Po pozarze, Inwestor zdecydowat, ze w miejsce promiennikéw gazowych, do ogrzewania hali nalezy
zastosowal nagrzewnice gazowe z zamknigtag komora spalania, ktére stanowig bezpieczniejsze

rozwigzanie.
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Zafozono podziat hali na pig¢ niezaleznych stref wynajmu - kazda z wlasng instalacja gazowaq i
grzewcza. Wszystkie czgsci instalacji s3 opomiarowane w formie podlicznikéw gazowych. Projektuje

sig Automatyczny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowych firmy ALKASTER.

Gaz do instalacji dostarczany jest z istniejgcego wolnostojgcego punktu redukcyjno-pomiarowego
zlokalizowanego naprzeciwko kurkdw gtdwnych, ktdre s3 zamontowane we wnece $ciennej na szczycie

budynku administracyjnego.

Poczgtkiem projektowanej instalacji gazowej jest miejsce wpigcia do wyzej opisanej, istniejacej
szafy gazowej, mieszczacej kurek gtéwny. Projektowang instalacje nalezy podigczy¢ do kréccea,
pozostawionego w tej szafie. Dalej, rurocigg stalowy doprowadza gaz, po $cianie zewnetrznej
budynku, do projektowanego wezta podlicznikéw gazowych, zlokalizowanych na $cianie zewnetrznej
hali i dalej poprzez liczniki gazu, do wewnatrz obiektu, do poszczegdlnych pieciu pomieszczen - stref

wynajmu znajdujgcych sie w hali ,G”.

W kazdej z pigciu stref instalacja gazowa zasila nagrzewnice gazowe z zamknieta komorg spalania
czerpigce powietrze do spalania z zewnatrz i wyrzucajacych spaliny na zewnatrz poprzez przewody

powietrzno-spalinowe wyprowadzone ponad dach hali.

Projektuje si¢ nagrzewnice gazowe pracujgce na powietrzu obiegowym hali typu GSD 56 firmy
MARK za wyjatkiem pomieszczenia nr 3, gdzie zaprojektowano nagrzewnice typu GCD 56 czerpigce
powietrze z zewngtrz i z wewngtrz pomieszczenia. Strumieri powietrza jest regulowany przepustnica.
Rozwigzanie to przyjgto ze wzgledu na koniecznos¢ doprowadzenia Swiezego powietrza do strefy NR3,

ktéra nie ma kontaktu ze $cianami zewnetrznymi.

W I etapie funkcjonowac bedzie ogrzewanie pomieszczen nr 3, 4i 2, na ktérego dziatanie wystarczy
zakontraktowana przez Inwestora ilos¢ gazu wg obowigzujgcej obecnie Umowy kompleksowej na
dostawg paliwa gazowego z PGNIG Obrdt detaliczny nr 0032/UK-113/2011 z dnia 25/10/2011 z
aneksem NR 5/2016 R z dnia 28.07.2017

W Il etapie, po uzyskaniu zapewnienia zwiekszonej dostawy gazu uruchomione zostanie

ogrzewanie w pomieszczeniach 11 5.

Zaprojektowano potaczenie instalacji gazowej z istniejgcym, nieczynnym punktem redukeyjno-
pomiarowym, ktdry pozwoli na zasilanie pomieszczeri nr 1 i 5 i podigczenie projektowanej instalacji
gazowej do drugiego istniejacego przylacza gazowego, zlokalizowanego na terenie obiektu. Punkt ten

wskazany zostanie dla dostawcy gazu jako miejsce podania dodatkowej ilosci gazu do obiektu — I etap.
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Odbudowa wewngtrznej instalacji gazowej oraz grzewczej hali ,G” po pozarze,
w Swiebodzicach, przy ul. Watbrzyskiej 38

Szczegotowe prowadzenie instalacji do odbiornikéw i okreélenie érednic pokazane zostato na

rzucie oraz rozwinieciu instalacji gazowej.

3.5.1 Przybory gazowe

Dla poszczeg6lnych pomieszczen zostaly dobrane nastepujace gazomierze miechowe:

® pomieszczenie nr 1 —gazomierz typu UG G16 0 maksymalnym zuzyciu gazu 25 m3/h,
® pomieszczenie nr 2 - gazomierz typu UG G16 0 maksymalnym zuzyciu gazu 25 m3/h,
® pomieszczenie nr 3 - gazomierz typu UG G10 o maksymalnym zuzyciu gazu 16 m3/h,
® pomieszczenie nr 4 —gazomierz typu UG G10 o maksymalnym zuzyciu gazu 16 m3/h,

® pomieszczenie nr 5 - gazomierz typu UG G25 o maksymalnym zuzyciu gazu 40 m3/h.

Gazomierze nalezy zamontowa¢ w wentylowanych szafkach ostonowych, wykonanych z materiatu
niepalnego, na elewacji budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Gazomierze nalezy montowac na
fabrycznych listwach mocowanych do sciany. Przed i za gazomierzem nalezy zabudowac zawory

odcinajace z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych.

Montaz urzadzen gazowych oraz zachowanie odpowiedniej odlegtoici od innych instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Kazde pomieszczenie zostanie wyposazone w indywidualne gazowe nagrzewnice powietrza
produkcji MARK, typu GSD - pracujace na powietrzu obiegowym - dla pomieszczen, wyposazonych w
naturalng wentylacje grawitacyjna oraz typu GCD - dla pomieszczen, gdzie wymagane jest

doprowadzenie $wiezego strumienia powietrza.

Szczegdtowe zestawienie urzgdzen w poszczegdlnych pomieszczeniach:

® pomieszczenie nr 1 —3x nagrzewnica typu GSD 56 o mocy nominalnej 54,5 kW,

® pomieszczenie nr 2 — 2x nagrzewnica typu GSD 56 o mocy nominalnej 54,5 kW oraz 1x
nagrzewnica typu GSD 27 o mocy nominalnej 27,2 kW,

® pomieszczenie nr 3 — 2x nagrzewnica typu GCD 56 0 mocy nominalnej 54,5 kW,

* pomieszczenie nr 4 —2x nagrzewnica typu GSD 56 o0 mocy nominalnej 54,5 kW,

* pomieszczenie nr 5 — 4x nagrzewnica typu GSD 56 0 mocy nominalnej 54,5 kW.
Dobor poszczegdinych nagrzewnic wraz z obliczeniami w egzemplarzu archiwalnym.

Przed kazda nagrzewnica nalezy zamontowac zawdr odcinajgcy z dopuszczeniem do stosowania w

instalacjach gazowych, o $rednicy zgodnej ze érednica przewodu zasilajgcego.
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