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ZB. PPOŻ.

±0,00
304,10m n.p.m.

D=8,4m, H=7,25m
Vc/Vu=402/358m3

st1

st3

st2 YKYżo 5x6 w rurze osłonowej Ø110
L=58m

przepust gazo- i wodoszczelny

rozdzielnica kontroli zbiornika

LEGENDA:

1. Kabel układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

2. Kabel układać w rurze osłonowej na głębokości 70 cm.

3. Trasę kabla oznaczyć na całej długości i szerokości siatką, folią lub folią perforowaną w kolorze niebieskim. Folię ułożyć na

wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad ułożonym kablem.

4. Na kablu umieścić tabliczki opisowe z informacja na temat właściciela, typu, relacji i daty wykonania.

5. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

projektowany kabel w rurze osłonowej Ø110

UWAGI:

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl


