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Tytut projektu:

ZBIORNIK ZAPASU WODY PRZECIWPOZAROWE] V¢/Vy= 402/ 358 M3

D= 8,40M, H=7,25M WG PN-B 02857:2017-04

ZALACZNIKI I UZGODNIENIA

Inwestycja:

Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Budowa zbiornika zapasu wody ppoz. Vu=358m3 na potrzeby
Swiebodzickiego Parku Przemystowego zlokalizowanego w
Swiebodzicach przy ul. Watbrzyskiej 38

dz. nr ew. 747/31 ]
Obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice

JNVEST PARK DEVELOPMENT” Sp. Z 0. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. tukasz Dymura
KONSTRUKCYINO- nr upr. POM/0125/PO0OK/11
BUDOWLANA do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

07.2023

uo




LMD-Invest Lukasz Dymura

ul. Morska 4A /40, 84-240 Reda | ny E 5 1.
tel. 505256154, NIP 5882088004
SPIS TRESCI
1. OPINIA GEOTECHNICZNA .. veveeveveeeeseeressseesssesessssesssesssessssssessssesssssseasssessssssessssenes u2

Ul


file:///C:/Users/LMD_1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa2808.34139/ROZDZIAŁ%201%20-%20ZAŁĄCZNIKI%20I%20UZGODNIENIA.docx%23_Toc81552425

LMD-Invest Lukasz Dymura :
ul. Morska 4A/40, 84-240 Reda
tel. 505256154, NIP 5882088004

lnvest

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia posadowienia nowoprojektowanego zbiornika oraz okreslenia no$nosci gruntu na
terenie inwestycji dokonano wstepnego rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych. W rejonie poddanego
ocenie geotechnicznej terenu znajduje sie zabudowa budynkéw przemystowych i ustugowych. W miejscu
planowanej inwestycji obecnie znajdujg sie budynki o funkcji przemystowo-ustugowej. Parametry gruntu
okreslono na podstawie:

- Wizji terenowej

- badan makroskopowych gruntu

- polskich norm i rozporzadzen oraz literatury

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Inwestora
- praktycznego do$wiadczenia

Miejsce badan geotechnicznych znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 747/31, potozonej przy ulicy
Watbrzyskiej w Swiebodzicach (obreb Srédmiescie 3) w gminie Swiebodzice, w powiecie $widnickim.
W ramach prac terenowych w ustalonych miejscach wykonano systemem obrotowym otwory geotechniczne.
W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien zageszczenia gruntéw sypkich
okreslono za pomocg sondowan sondg DPL wykonanych w bezposrednim sgsiedztwie otwordw. W gruntach
spoistych poza badaniami standardowymi okre$lono stopien plastycznosci przy pomocy penetrometru
wciskowego PW-1. W podiozu badanego obszaru wystepuja grunty zrdznicowane pod wzgledem
genetycznym i litologicznym rdznigce sie wartoSciami parametrow geotechnicznych. Stwierdzone warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych. Gteboko$¢ przemarzania gruntow na terenie wojewddztwa

dolnoslaskiego zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p. p.t.

Z uwagi na niewielkie gabaryty obiektu, bezposrednie posadowienie na ptycie fundamentowej, proste
obliczeniowe schematy statyczne oraz proste warunki gruntowe, obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej (zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunkdw gruntowo-wodnych wyciggnieto wnioski

geotechniczne:

- w miejscu planowanej budowy wystepujg warstwy nasypu niebudowlanego, ktéry jest stabonosny

i nieprzydatny do posadowienia — zaleca sie jego usuniecie
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- pozostate nawiercone w podtozu gruntowym mineralne grunty rodzime sg no$ne i moga by¢ podtozem

do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu

- pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntdw spoistych nie zaleca sie stosowaé zadnych

podsypek z gruntdw niespoistych, poniewaz umozliwiajg one gromadzenie sie wody
- gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi hz=0,8 m p.p.t (wg PN-81/B-03020)

Uwaga: W przypadku stwierdzenia warunkéw posadowienia gorszych od zatozonych w obliczeniach,

nalezy wstrzymaé prace rozbudowy i w trybie pilnym wezwac nadzér autorski w celu wzmocnienia
fundamentow.
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