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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
ze Projekt budowlany w zakresie obejmujgcym budowe konstrukcji zbiornika zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. tukasz Dymura
KONSTRUKCYJNO- nr upr. POM/0125/PO0OK/11
BUDOWLANA do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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2. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

F'ffﬂh"'-'.'.'i‘l'_?ﬂlk.ﬁ R RBGOWW A

FEA TV ERUW BUDOWNILT Wa

B0 BAD Giiabsk, ul. Swielajsiska 4344 . ,

M Tel, BE-uEa-80.77 Gdanisk, dnia 13 ezerwea 2011 1,

Fax =8-301-44-98

syg. akt. 121/POMAOKK/1
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach
rawodowych architektow, ingyvnierdw budownictwa otaz urbanistow Dz L. 2 2001 r. WNr 5 poz. 42, ze
angdoart 12 wst 3, art 3 wst 1 phkt 1, art, 14 ust. 1 pht 2 ustawy z doia 07 lipea 1999 1. Prawo
budiwlane Aekst jednolity De, ULz 2010 v Ne 243, poz. 16230, § 6 pht 1§ 2, § 11 wstd pkt 1, § 15,
& 17 wsl. 1 pht 1 rozporegdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢
wosprwie samodzielnveh funkeji technicanych w budownictwie /De, U, 2 2006 v, Br 83 poz, 578, 7
e oraz art, 104 Kodeksn postgpowania adminisiracyjuego A, DLl = 2000 r. Me 98, poz 1071 ze

Okrggowa Komisja Kwalifilacyjna
Pomorskic) Okrggowej Leby Inéynierow Budowniciwa
stwierdza, 2e:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inZyvnier
uredzony dnia 29.01. 1984 r.w Wejherowie

weyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny: POMMIZSPOOK ]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W oewigeko ¥ uwzelednieniom w calodci radania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od  wzasadnienia  decveji.  Secregtlowy  zakres  prac projekfowsych  objgtych  oprawnieniami
budowlanymi zostal okreflony na drugie] sironie decyeji 1 slanowi jej integralng cepsc.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowainiony jest do:

I Na podstawie art12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlane, bez ograniczen do:

) projektowania, sprawilzunia projekiow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadeoru aulorskiego,
b} sprawowania kontroli lechniczne] utrzvmania obiektéow budowlanyeh.

II. Ma podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministea Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
D U2 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1} sporzadzania projektn zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszyveh uprawnien,

2} projektowania obicktu budowlanego w rakresie sporzadzania projektu architcktoniceno-
budowlanego w odnicsicniu do konstrukeji obiekiu,

Pouczenie
Od niniejsee) decyzji sty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Teby Inzynisriw

Budowmictws w Warseawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic] Okrogowej Izhy
Imdynieriw Dudewnictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzckajgey Okrggovej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREACWODNICZACY
Olrepoyuc] Komisji kwalifikacyjne

i iz, Leszek Niedostatkiewive
WICEPRFEWODNICZACY
Okrygowe) Komij alilikeyjnej

mMiﬁign iew Drewnowski

Orzymuja:

| Pon Lukasz Mateuse Dymorn

RE-200 Wjherows, ul. Bomali 13
2.0krggowa Roda Tzhy

3Gy Inspesior Madsoru Budowlaneps
4a'n
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3. ZASWIADCZENIE POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2RI-CP1-SMN *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/B0/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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4.PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie i umowa ze Zleceniodawca

b) Uzgodnienie ze Zleceniodawca, wizja i pomiary terenowe
c) Branzowe normy i przepisy

d) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

5.ZAKRES OPRACOWANIA
a) opis techniczny

b) rysunki konstrukcyjne

6.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika na wode do celdw przeciwpozarowych
0 pojemnosci uzytkowej 358 m? Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 747/31 w

Swiebodzicach.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

- budowe stalowego, naziemnego zbiornika na wode do celdw przeciwpozarowych o poj. 358

m3

- wykonanie zewnetrznego doziemnego odcinka instalacji elektrycznej od projektowanego

zbiornika do istniejgcego ztgcza kablowego

- wykonanie przytgczy wodociggowych do projektowanego zbiornika (wg odrebnego

opracowania)

Kategoria obiektu:

XXIV
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7.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Zbiornik bedzie uzywany jako zbiornik wody pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozaru,
stalowy naziemny. Zbiornik bedzie gtdéwnie peit funkcje zapewnienia odpowiedniego
zabezpieczenia pozarowego dla strefy pozarowej na terenie dziatki Inwestora. W celu spetnienia

ww. funkcji zbiornika nalezy zastosowac zbiornik o pojemnosci min. V=288 m3.

8.0PINIA GEOTECHNICZNA

Parametry gruntu okreslono na podstawie opinii geotechnicznej ,,DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA” opracowanej przez ,GEO-PARTNERS
Geotechnika Geologia Hydrologia” (dokument w zatgczeniu do projektu). Na podstawie wykonanych
badan stwierdza sie, ze dokumentowane podtoze planowanej inwestycji charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

9.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Cylindryczny pionowy zbiornik wody o pojemnosci catkowitej 402 m3 posiada konstrukcje
z blach stalowych cynkowanych ogniowo. Blachy zbiornika tgczone sa specjalnymi $rubami,
ktorych ksztatt uniemozliwia uszkodzenie wewnetrznej geomembrany. Konstrukcja blaszana
zbiornika jest wzmacniana za pomocg profilowanych katownikdw. Zbiornik wykonany jest
z blachy ocynkowanej oraz innych materiatdw odpornych na wode i wptyw warunkow
atmosferycznych. Zbiornik przeznaczony jest do przechowywania wody w temperaturze
do 40°C. Zbiornik wyposazono w grzewczg instalacje elektryczng, zapobiegajgcg zamarzaniu
wody tj. dwie grzatki montowane w ptaszczu zbiornika o fgcznej mocy 6 kW. Zbiornik ocieplony
jest styrodurem (ptyty XPS) o gr. 40 mm. Zbiornik posiada dach, ktdry pokryty jest piyta
warstwowg PWD-PIR o gr. 40 mm. Dach wyposazono w lewostronny wiaz rewizyjny. Zbiornik
posiada drabine stalowg umozliwiajgcg dostep na dach zbiornika i do wtazu rewizyjnego.
Zbiornik posadowiony jest na ptycie zelbetowej i mocowany jest do niej za pomocg kotew i
$rub kotwigcych. Zbiornik uszczelniony jest membrang PVC gr. 1,50 mm, ktéra po montazu
poddana jest prdbie szczelnosci. Zbiornik wyposazony jest w kontroler pracy zbiornika
zamontowany na S$cianie zbiornika, ktérego zadaniem jest ciggty nadzér nad sprawnoscig
zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawnosci lub usterkach. Zbiornik posiada rure
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przelewowg DN8O, ktorej Srednica jest dobrana tak, by podczas napetniania z dopuszczalnym
natezeniem przeptywu, nadmiar wody byt odprowadzany nie powodujgc wzrostu cisnienia w
zbiorniku. Zbiornik wyposazono w przylacze do oprdzniania dla celdw sprawdzania
i konserwacji DN65 zakonczone nasadg W-75. Przytacze zapewnia mozliwos¢ oprdzniania
z natezeniem réwnym co najmniej 15 m3/h lub co najmniej takim, by w ciggu 3 godzin poziom
wody znalazt sie 50 cm ponizej armatury regulujacej wielkos¢ doptywu. Zbiornik posiada
przewdd zasilajgcy DN65 oraz trzy przewody ssawne DN100 kazdy zakonczony po
zewnetrznej stronie zbiornika nasadg W-110. Wymiary przewoddw i ptyt antywirowych oraz
wymagania dotyczace instalowania oraz usytuowania przewoddéw sg zgodne z wymaganiami
PN-B-02857:2017-04.

10.ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wykonano zbiornik zapasu wody przeciwpozarowej o wymiarach Srednica x wysoko$¢

8,4 x 7,25 m, pojemnos¢ catkowita 402 m3.

ZAPROJEKTOWANO

Ptaszcz — z blachy w arkuszach 2500x1250 m. Ptaszcz zbiornika zwienczono pierscieniami
z katownika rownoramiennego 60x60x5mm walcowanego stanowigcego podpore dla
konstrukcji dachu. Kgtowniki pierscieni usztywniajgcych - ocynkowane. U podstawy ptaszcza
zastosowano katownik réwnoramienny 60x60x5mm umozliwiajgcy zakotwienie zbiornika do
ptyty fundamentowej kotwami stalowymi w rozstawie max. 1,2m. GlebokoS¢ kotwienia
12,5 cm — kotwy stalowe ocynkowane M16. Zbiornik o wysokosci 725cm sktada sie z szesciu
rzedow arkuszy blachy. Arkusze potgczono ze sobg Srubami M12 klasy 8,8 ze specjalnym
tbem. Zastosowano blache konstrukcyjng ptaszcza w gatunku S350GD+2275.

ZADASZENIE ZBIORNIKA

Wykonano z ptyty warstwowej PWD-PIR opartej na trzech belkach z profili zimno gietych
zetowych Z350. Belki opierajg sie na blasze konstrukcyjnej za pomocg ptaskownika grubosci
18 mm, ktory jest przykrecony Srubami M12 do katownika rownoramiennego L60x60x5. Wiaz
kontrolny z katownika réwnoramiennego L40x40x4. Elementy konstrukcyjne dachu —

ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zbiornika majgcych bezposredni

kontakt z magazynowanym medium, stanowi ocynk.

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa pod zbiornik o grubosci h=0,20 m. Wierzch piyty (bez gtadzi
wyréwnawczej) bedzie wystawac ponad projektowany teren o ht=0,1 m. Plyta wieksza od
$rednicy zbiornika o 0,8 m (odsadzka 40 cm z kazdej strony), co odpowiada $rednicy kota
d=8,4 m. Przy tych zatozeniach najmniejsza szeroko$¢ odsadzki fundamentowej wyniesie
0,4 m. Na konstrukcje ptyty stosowac beton klasy C25/30 W8 oraz stal zebrowang AIII-N
(B500SP). Zastosowac beton podktadowy C8/10 o grubosci min. 10 cm.

Projektuje sie wymiane gruntéw istniejgcych do gtebokosci min. 120 cm ponizej poziomu
terenu na grunt niewysadzinowy (piasek) zageszczany warstwami na mokro. Podsypka

piaskowa zageszczong do Is= 0,97.

Zaleca sie wykonanie sondowania poszczegolnych warstw nowoprojektowanych dla oceny
rzeczywistych parametrow gruntu pod zbiornikiem. Stopien zageszczenia sprawdzi¢ dwoma

sondowaniami.

Prace ziemne wykonywac w okresie bez opadéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do
zalania wykopow pod fundamenty woda, a w przypadku wystgpienia opaddéw wode
bezzwlocznie odpompowac. W razie wystgpienia sgczen wody w wykopie nalezy obnizy¢
poziom wdd stosujac igtofiltry lub studnie depresyjne. Przed przystgpieniem do wykonywania
fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru

nalezy sporzadzi¢ protokét i odnotowad w dzienniku budowy.

Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowa¢ parametry gruntu, czy w znaczny
sposob odbiegajg od przyjetych parametrow fizyko-mechanicznych opisanych w opinii
geotechnicznej. Kontroli powinien dokonywa¢ uprawniony geolog, a wyniki pomiaréw

powinien odnotowac w dzienniku budowy.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci badz nieprawidtowosci lub rozbieznosci z wynikami
badan przyjetymi do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nalezy zweryfikowaé sposob
posadowienia budynku.
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Podczas prowadzenia prac fundamentowych w przypadku stwierdzenia
w poziomie posadowienia fundamentéw gruntow o nosnosci nizszej niz

qf=130 kPa, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem.
11.WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

Cato$¢ prac budowlanych i montazowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow
wszystkich technologii oraz zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa
i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa budowlanego.

O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, w stosunku do przyjetych

zapisow w dokumentacji, niezwlocznie powiadomic¢ nadzodr autorski.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura

Dokument jest wtasnoscig LMD-Invest tukasz Dymura
Dokonywanie zmian, kopiowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu jest zabronione.

A10



LMD-Invest Lukasz Dymura
ul. Morska 4A/40, 84-240 Reda |

—

nve
tel. 505256154, NIP 5882088004
12. DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA
NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 KONSTRUKCJA ZBIORNIKA PPOZ. 1:75
K-02 ZESTAWIENIE PRZYLACZY ZBIORNIKA PPOZ. 1:50
K-04 DETAL NAWIERZCHNI 1:20
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