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I.  CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej pt.:

BUDOWA ZBIORNIKA ZAPASU WODY PPOZ. V=350 M3 NA POTRZEBY
SWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W
SWIEBODZICACH PRZY UL. WALBRZYSKIEJ 38

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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2. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

FOMQRLFA ORREGDWA
1EBA INEYMEROW BUDDWNILTWa
B0 B40 Gdamsk, ul. Swielojsdska 43744
iy Tel SE-324-89-77

Fex Sa-3Uaa-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 20101,

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

.

Na podstawie arl. 24 wst.] pkt 2 wstawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynicrdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz ULz 2001 v Nr 5 poz. 42, 7e
m.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 osi. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Jtekst jednolity Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢
#zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
am.d

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsziynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O22T/POOS/ M

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodel zqdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od wuzasadnienia decvzji, Szczegiowy zakres prac  projektowych  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreflony na drugiej sironie decyzji | stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. | phkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wspecjalnosci instalacyjne] wo zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm..
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel niniejszych uprawnien

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jal: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyvine, gazowe, wodociagowes |
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.
Pouczenie
Od ninigsee] decyzn stuy odwekmie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Teby [néynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrezowej Komisjii Kwalifikacyinej Pomorskie] Okrggowej [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZIEWODNICZACY

Dkwej Koanisji §t1-aliﬁkacy-jnc_1

drlini. Leszek Miedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe| Komis))

mgr in igniew Drewnowski
v
CZLQNEK
Okrggowej Komig hK\}'g‘-jl'lknc}]m:_i

dr ini I\;In/relﬁz. gsolowski

r
&

Otrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

B3-U00 Starogard Gdaski, vl Kopernika 156
2.0krggowa Fada lzby

A.Glwny Inspektor Madzoru Bodowlancgo
d.ala
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nr str. 6

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kghisji Kwalifikacyjnej

Pl

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji i j

mgr inz.

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inZ. Ziemowit Suligowski
Oftrzymujg:

1.Pan Jakub Bartosz Otta

ul.Péinocna 18,83-260 Kaliska
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do P.1.1.B.

& POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& humisde werylibacpjerpeec

POM-KL2-XHL-ELH *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044,/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15,6, 83-200 Starogard Gdarnski

jest czlonkiemn Pomorskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zazwizdczenie zostafo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpieczngm podpisem elektronicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalfikowsnego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roéu preez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Ingynieraw Budownictwa.

Fpedrie o an. TE e

§ 1. Do cachermana slikirenicma) bor nmy copnmedel prammig wysbarera sedimiv cdmiaderania mob w poitac serlironicess | epal-siminr g
el T deowa rrprm pedmaem wiekironcemm
§ ¥ Odwiidezimin wol Bobosa w lormie Eru] junil i & edmiade gimbim wali Habhsmym w lomibe pasneg

® Warylkach popriwnedcl dimch w sinmfidym tadwiadetetiu mobna spriwdsid B pomety nusen warylikicgnigs titweisdeninia na

dtronm Polikk] Ly Inkpreende Bodtwnictmis waespibooig pl lub kostabfujge dig ¢ biorem elidches] ORngiowdy By lIndyn e
Budormreclwa.
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=101 suowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-319-YNB-9VJ *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0365/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 12:53:18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej pt. ,,Budowa
zbiornika zapasu wody ppoz. V=350 m3 na potrzeby Swiebodzickiego Parku

Przemystowego zlokalizowanego w Swiebodzicach przy ul. Watbrzyskiej 38”.

Inwestor: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.0.
ul. Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

2. Przedmiot inwestycji

— zewnetrzna instalacja wodociggowa

— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe]
3. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
— Podkfady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
— Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
— Obowigzujgce Normy i Przepisy.

— Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu z branzy sanitarnej.

4. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

4.1. Rozwigzania projektowe

W celu zasilenia zbiornika ppoz. o objetosci 350 m3 zaprojektowany zostat
przewod PE100 SDR 17 90x5,3. Przewody projektuje sie z rur z polietylenu PN10.
Wigczenie poprzez przebudowe istniejgcego wezia hydrantowego. Szczegot w
czesci rysunkowej (Rys. S.2-1). Na catej trasie prowadzenia przewodow
wodociggowych 20cm nad wierzchem rury PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkag
metalowg. Przewody wodociggowe ukfadaé na podsypce piaskowo-zwirowej o

grubosci 20 cm. Obsypke rurociggdw wykonac po ich posadowieniu i odbiorze. Do
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obsypki przewoddéw nalezy uzywaé materiatow sypkich - piasku lub mieszaniny
piasku i zwiru. Obsypke nalezy dokonywaé¢ warstwami, zageszczajgc kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
materiat niespoisty dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci;

Materiat nie moze by¢ zmrozony , jak réwniez zawieraC zamarznietych bryt ziemi,
lodu oraz sniegu; materiat nie moze posiadac¢ ziaren o ostrych krawedziach; materiat
nie powinien posiadac ziaren wiekszych niz 60mm;

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od
warunkow obcigzenia:

pod drogami wymagany stopieh zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP;
dla przewodow o przykryciu do 4.0m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85%
ZMP;

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych, czes¢ Il - Sieci sanitarne i przemystowe”.
4.2. Zbiornik przeciwpozarowy

Zbiornik przeciwpozarowy bedzie posiadat pojemnos¢ uzyteczng 350 ma3.
Zasilenie zbiornika z projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej za
posrednictwem zaworu zwrotnego i ptywakowego. Zawory w zbiorniku zabezpieczy¢

kablem grzejnym.
4.3. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wykonanych instalacji. Dla wodociggu wykonac¢ prébe zgodnie z PNB-10725:1997.
Probe cisnieniowg nalezy wykonaé na calym rurociggu. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢é taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr
Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmi{/1 km*1m*dobe.
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w

czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
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Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci. Wykopy powinny byC¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda
rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, zigcza rur nie powinny byé zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1
MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej
1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
C) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w
rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy
przyja¢ jako rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie

cisnieniu roboczemu.
4.4. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd
przeptuka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku
ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej
do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki badan wskazujg na
potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzic¢ ten proces przy uzyciu wapna

chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane
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stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i

spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.
4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego

zabezpieczenia.
4.6. Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy ja

ociepli¢ obsybkag z keramzytu.
5. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

5.1. Rozwigzanie projektowe.

Zbiornik wyposazony jest w przelew do kanalizacji deszczowej @160.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP litych SDR 34. Na
trasie instalacji projektuje sie wpust deszczowy z osadnikiem h=500 mm Wigczenie

do sieci poprzez istniejgcg studnie.
5.2. Proéba szczelnosci

Po zakonczeniu ukfadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wykonanych instalacji. Prébe wykona¢ przy odstonietych zigczach i wlotach do
studzienek. Dla kanalizacji wykonac probe zgodnie z PNB-10725:1997, dla kanatéw
bezcisnieniowych zgodnie z PN-EN1610 wykona¢ probe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy
na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w
czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac.

5.3. Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
osunieciem. Rury ukfadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na

catej dlugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
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Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych

warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
5.4. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

. Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich
wymogow. Nadzor nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci

. W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane =z
odszkodowaniem i naprawg ponosi Wykonawca

. W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci

. Przewody elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT;

6. Roboty ziemne

6.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Przewody uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggdéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2
m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ £+ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z witascicielami sieci.
Minimalna szeroko$s¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas

montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggoéw rur w wykopie.
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Szerokos¢ wykopu przewodow w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szerokos¢ wykopu [m]

nominalna Gteboko$é Gtebokosé Gtebokosé Gteboko$é
rury <1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00m >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi
instalacjami.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢é zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szerokos¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o

wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokosc 0,15 m.
6.2. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaC osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggéw. Stosowany materiat i sposéb zasypywania
nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu,
jak rowniez wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczajgcy rury nalezy zageszcza¢ warstwami.
Nalezy uzywac lekkich rzgdzen zageszczajgcych. Poprawne i trwate utozenie rur
gwarantuje odpowiedni wybor materiatdbw do wykonania pasa, w ktérym przebiegajg
rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg wszystkie materiaty
dopuszczone przez PN-EN 1610 igcznie z gruzem ceglanym oraz surowcami
pochodzgcymi z recyklingu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym zgodnos¢ z danymi
zawartymi w projekcie. Grunt nalezy zagesci¢ réwnomiernie do odpowiedniej
wartosci Proctora, aby zagwarantowac¢ optymalne roztozenie obcigzeh. Grunt do 1
metra nad wierzch rury nalezy zageszczac przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej
jednego metra mozna uzy¢ ciezszego sprzetu. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany
innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé
oznakowane przenosSnymi zaporami oraz majg byC¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w

instrukcji obstugi.
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6.3. Odwodnienie dna wykopu

W razie koniecznosci, przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci
od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogag
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w
zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Po utozeniu kanatu i
przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego
nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania studni depresyjnych
lub zastosowania igtofiltréw. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku

budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
6.4. Uwagi koncowe

— Urzadzenia montowa¢ , poddawacC prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

— Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

— Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i majg wplyw na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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— Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu, nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika

budowy i inspektora nadzoru.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
POM/0227/POOS/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

BUDOWA ZBIORNIKA ZAPASU WODY PPOZ. V=350 M3 NA
POTRZEBY SWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W SWIEBODZICACH PRZY
UL. WALBRZYSKIEJ 38

LOKALIZACJA: ul. Watbrzyska 38, Swiebodzice
dz. nr 747/31

obr. Srodmiescie 3

INWESTOR: INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o0.0.
ul. Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

OPRACOWAL.: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10
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6.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

e Podstawa opracowania

— Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r
(Dz.U.00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

— montaz przytgcza wodociggowego

— montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej

e Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegolng ostroznosé nalezy zwréci¢é uwage w trakcie przeprowadzenia préb
szczelnos$ci instalacji, transportowaniu urzgdzehn oraz wszystkich czynnosci w
ktorych wymagane jest uzycie elektronarzedzi.

e Instruktaz Pracownikéw

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP

e Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie:

— wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

— zabezpieczenie terenu robdét zaporami drogowymi, tablicami i znakami

kierujgcymi, wtasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i
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sprawng komunikacje oraz umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

— umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji

— teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow

1. |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 S-1

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROFIL 1:100 S-2.1
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

3. 1:100 S-2.2
PROFIL

4. | SCHEMAT WPUSTU - S-3
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